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Schöck Isokorb® type K
Capaciteitstabellen K..E(S)-CV30

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 52). Zie voetnoot voor CV35 en CV50.

K10ES-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 8,5 28,0 – – - / - 923

170 9,4 28,0 – – - / - 1140

180 10,3 28,0 – – - / - 1379

190 11,2 28,0 – – - / - 1641

200 12,1 28,0 – – - / - 1926

210 13,0 28,0 – – - / - 2234

220 13,9 28,0 – – - / - 2564

230 14,8 28,0 – – - / - 2917

240 15,6 28,0 – – - / - 3293

250 16,5 28,0 – – - / - 3692

K20E-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 17,0 – 99,5 – - / - 1846

170 18,8 – 99,5 – - / - 2279

180 20,6 – 99,5 – - / - 2758

190 22,4 – 99,5 – - / - 3282

200 24,2 – 99,5 – - / - 3852

210 26,0 – 99,5 – - / - 4467

220 27,7 – 99,5 – - / - 5128

230 29,5 – 99,5 – - / - 5835

240 31,3 – 99,5 – - / - 6587

250 33,1 – 99,5 – - / - 7385

K30ES-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

C30/37

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 24,7 25,5 42,0 99,5 – 2402

170 27,1 28,2 42,0 99,5 – 2965

180 29,5 30,9 42,0 99,5 – 3588

190 31,9 33,6 42,0 99,5 – 4270

200 34,3 36,3 42,0 99,5 – 5011

210 36,7 38,9 42,0 99,5 – 5812

220 39,2 41,6 42,0 99,5 – 6672

230 41,6 44,3 42,0 99,5 – 7591

240 44,0 46,9 42,0 99,5 – 8569

250 46,4 49,6 42,0 99,5 – 9607

1) Rotatieveer voor het berekenen van de doorbuiging bij een uitkraging van het op spanning komen van de Schöck Isokorb® verankering (voorbeeldberekening zie pag. 52).
2) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 35 mm (CV35) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -5 mm af te lezen
 (interpoleren).
3) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 50 mm (CV50) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -20 mm af te lezen.

K40E-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

C30/37

MRd

[kNm/m]

V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 23,5 23,6 – 99,5 – 2069

170 25,3 26,1 – 99,5 – 2559

180 27,2 28,6 – 99,5 – 3103

190 29,0 31,1 – 99,5 – 3698

200 30,8 33,5 – 99,5 – 4346

210 32,7 35,6 – 99,5 – 5046

220 34,5 37,6 – 99,5 – 5798

230 36,3 39,7 – 99,5 – 6602

240 38,2 41,7 – 99,5 – 7459

250 40,0 43,8 – 99,5 – 8367
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Zijaanzicht: Schöck Isokorb® type K10ES, K20E, K30ES, K50ES.
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Zijaanzicht: Schöck Isokorb® type K40E.
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Schöck Isokorb® type K
Capaciteitstabellen K..E(S)-CV30

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 52). Zie voetnoot voor CV35 en CV50.

K50ES-CV30-..2)3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 32,0 42,0 99,5 – - / - 2783

170 35,6 42,0 99,5 – - / - 3476

180 39,1 42,0 99,5 – - / - 4246

190 42,7 42,0 99,5 – - / - 5093

200 46,3 42,0 99,5 – - / - 6018

210 49,9 42,0 99,5 – - / - 7019

220 53,4 42,0 99,5 – - / - 8097

230 57,0 42,0 99,5 – - / - 9253

240 60,5 42,0 99,5 – - / - 10485

250 64,1 42,0 99,5 – - / - 11795

K60E-CV30-..2)3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 34,1 – 99,5 – - / - 2565

170 38,1 – 99,5 – - / - 3221

180 42,0 – 99,5 – - / - 3951

190 45,9 – 99,5 – - / - 4755

200 49,8 – 99,5 – - / - 5634

210 53,7 – 99,5 – - / - 6587

220 57,6 – 99,5 – - / - 7615

230 61,5 – 99,5 – - / - 8717

240 65,4 – 99,5 – - / - 9894

250 69,3 – 99,5 – - / - 11145

K70ES-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

V6 V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 42,7 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 3275

170 47,6 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 4111

180 52,5 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 5043

190 57,4 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 6070

200 62,2 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 7192

210 66,7 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 8409

220 71,2 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 9721

230 75,7 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8–49,8 11128

240 80,2 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8 12630

250 84,7 – 99,5 – +99,5/
–49,8–49,8–49,8 14227

20

Balkon Vloer

725 72580

16
0-

25
0

CV

Zijaanzicht: Schöck Isokorb® type K60E, K70ES.

20

Balkon Vloer
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0-
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0

CV

Zijaanzicht: Schöck Isokorb® type K80E.

K80E-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

C30/37

MRd 

[kNm/m]

V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 43,7 47,2 99,5 – - / - 3276

170 48,2 52,7 99,5 – - / - 4123

180 52,7 58,2 99,5 – - / - 5068

190 57,2 63,7 99,5 – - / - 6111

200 61,7 69,2 99,5 – - / - 7251

210 66,2 74,6 99,5 – - / - 8488

220 70,7 80,1 99,5 – - / - 9823

230 75,3 85,5 99,5 – - / - 11255

240 79,8 91,0 99,5 – - / - 12785

250 84,3 96,4 99,5 – - / - 14412

1) Rotatieveer voor het berekenen van de doorbuiging bij een uitkraging van het op spanning komen van de Schöck Isokorb® verankering (voorbeeldberekening zie pag. 52).
2) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 35 mm (CV35) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -5 mm af te lezen
 (interpoleren).
3) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 50 mm (CV50) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -20 mm af te lezen.
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Schöck Isokorb® type K
Capaciteitstabellen K..E(S)-CV30

K100ES-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

C30/37

MRd

[kNm/m]

V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 46,5 56,2 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 4253

170 51,1 62,0 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 5340

180 55,7 67,7 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 6550

190 60,3 73,5 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 7883

200 64,9 79,3 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 9340

210 69,5 85,0 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 10920

220 74,1 90,8 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 12624

230 78,7 96,6 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8–49,8 14452

240 83,3 102,3 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8 16403

250 87,9 108,1 – 124,4 +124,4/
–49,8–49,8–49,8 18477

K90ES-CV30-..2,3)

Element
hoogte
H [mm]

C25/30

MRd

[kNm/m]

C30/37

MRd

[kNm/m]

V8 V10 VV Rotatie-
veer C1)

[kNm/
rad]

VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]
VRd

[kN/m]

160 46,9 51,2 99,5 – - / - 3848

170 51,7 57,1 99,5 – - / - 4831

180 56,6 63,0 99,5 – - / - 5926

190 61,4 68,9 99,5 – - / - 7132

200 66,3 74,7 99,5 – - / - 8450

210 71,1 80,6 99,5 – - / - 9880

220 76,0 86,4 99,5 – - / - 11422

230 80,8 92,3 99,5 – - / - 13075

240 85,7 98,1 99,5 – - / - 14840

250 90,5 103,9 99,5 – - / - 16717

20

Balkon Vloer

725 72580

16
0-

25
0

CV

Zijaanzicht: Schöck Isokorb® type K90ES, K100ES.

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 52). Zie voetnoot voor CV35 en CV50.

1) Rotatieveer voor het berekenen van de doorbuiging bij een uitkraging van het op spanning komen van de Schöck Isokorb® verankering (voorbeeldberekening zie pag. 52).
2) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 35 mm (CV35) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -5 mm af te lezen
 (interpoleren).
3) De capaciteiten van elementen met een dekking op de bovenstaven van 50 mm (CV50) kunnen worden bepaald door de capaciteit bij een hoogte -20 mm af te lezen.




