
143

5

3A 3B

≤ 50 mm≤ 50 mm

type P

part H
part T

part W

1

4

type type type type LLLL

type type type LLL

type P

type P

type F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/T type F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/T

type F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/Ttype F/T

2

part Hpart Tpart part part part part part part part part part part part part part part WWWWWWWWWWWWWWW

WARNING Nevarnost porušitve gradbene-
ga elementa zaradi nepopolne
vgradnje! Vgraditi je treba vse 
dele Tronsole® tip P (deli W + T 
+ H).
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Schöck Tronsole® tip P

P

Navodilo za vgrajevanje z betonom na gradbišču
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part H

WARNING
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xx
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x ≈ 30 mm

Nevarnost porušitve gradbenega
elementa zaradi pomanjkljivega
podpiranja! Počasi odvijajte grad-
bene podpornike. Odstranite samo
neobremenjene podpornike.
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type type type LLL

type P

type P

Nevarnost porušitve gradbene-
ga elementa zaradi nepopolne
vgradnje! Vgraditi je treba vse 
dele Tronsole® tip P (dela W + T).
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WARNING

B2B1

x

B
 25 <   x   ≤ 45 mm 2m 2 · B

45 <   x   ≤ 50 mm 3m 3 · B

25 mm < x ≤ 50 mm
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x ≤ 25 mm

xx

19B
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18.1 18.18.22

part W  + part  T

20

1.1.

parts W + T

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

1.

Nevarnost porušitve grad-
benega elementa zaradi 
nepopolne vgradnje! Vgraditi
je treba vse dele Tronsole® tip
P (del W + T).
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21.1

1.

1. 2.2.

2.

22A22A

21.2

23.1 2323.2.2

Po vgradnji stenskega
elementa Tronsole® tip P del
W je treba naravnati višino
stopnic s tlačno odpornimi
izravnalnimi ploščami (npr. avnalnimi ploščami (npr. avnalnimi ploščami (npr
iz jekla, minimalne velikosti
180 × 120 mm).

Preverite pravilno vgradnjo
dodatnih podpornih plošč
(npr. jeklene plošče, najman-
jša velikost 180 × 120 mm),
na vrhu stenskega elementa
Tronsole® tip P del W, da
preprečite dvig podesta.
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