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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje elementy SCHOCK TRONSOLE F i B z izolacjg
akustyczng, produkowane przez Schock Bauteile GmbH, Schéck StraBe 1, D-76534 Baden-Baden,
Niemcy, w zaktadach produkcyjnych w Niemczech.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje elementy:

— SCHOCK TRONSOLE F typéw F-V1, F-V2 i F-V3,
- SCHOCK TRONSOLE B typéw B-V1, B-V2 i B-V3,
réznigce sie ksztattem (Zatgcznik A) i liczbg punkowych podpér (Zatgcznik B).

Elementy SCHOCK TRONSOLE F sg profilami z miekkiej pianki polietylenowej (PE),
z punktowymi podporami z poliuretanowego elastomeru Elodur w $rodkowej czeéci profilu (rysunek A2).
W gornej i doinej czesci profilu naklejone sg pasma tasmy montazowe;j.

Elementy SCHOCK TRONSOLE B sg ptaskimi profilami z miekkiej pianki polietylenowej (PE),
z punktowymi podporami z poliuretanowego elastomeru Elodur w $rodkowej czeéci profilu (rysunek A3).
Wzdtuz bokow profilu naklejone sg pasma tasmy montazowe;.

Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B sg wykonane z pianki polietylenowej (PE) wedtug normy
PN-EN 14313:2016, o gestosci 25 + 31 kg/m>, okreslonej wedtug normy PN-EN 1SO 845:2010.

Elementy SCHOCK TRONSOLE B mogg by¢ stosowane z elementami SCHOCK TRONSOLE D
stuzacymi do dodatkowej stabilizacji biegu schodéw na stropie. Elementy SCHOCK TRONSOLE D
sktadajg si¢ z trzpienia z ostong z poliuretanowego elastomeru Elodur, kotnierza montazowego, tulei
i korka (rys. A4). Trzpien elementu SCHOCK TRONSOLE D jest wykonany ze stali nierdzewnej gatunku
1.4362 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014, a tuleja jest wykonana ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404
wedtug normy PN-EN 10088-1:2014.

Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B moga byé stosowane z elementami uzupetniajgcymi
SCHOCK TRONSOLE L z miekkiej pianki polietylenowej wedtug normy PN-EN 14313:2016, o gestosci
25 + 31 kg/m?®, okreslonej wedtug normy PN-EN ISO 845:2010, z taSma montazowg (rysunek AS5).

Wymiary i ksztatt elementow SCHOCK TRONSOLE F i B z izolacjg akustyczng podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B z izolacjg akustyczng sg przeznaczone do stosowania
w pofgczeniach elementéw zelbetowych klatek schodowych. Przenoszg sity poprzeczne isity docisku
pomigedzy elementami klatek schodowych. Elementy SCHOCK TRONSOLE typéw F-V1, F-V2, B-V1
i B-V2 zabezpieczajg przed przenoszeniem dzwigkéw uderzeniowych z klatek schodowych do
przylegajacych pomieszczen.

Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B przenosza sity od ciezaru wiasnego i od obcigzen
uzytkowych biegéw i podestow.

Elementy objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng nie majg znaczenia decydujgcego dla
przekroczenia przez konstrukcje obiektu standw granicznych uzytkowalnosci i/lub nosnosci.
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Klasa betonu fgczonych elementéw klatek schodowych nie powinna by¢ nizsza niz C20/25 wediug
normy PN-EN 206+A2:2021.

Elementy SCHOCK TRONSOLE D stuzg do dodatkowej stabilizacji biegu schodéw na stropie
Elementy uzupetniajgce SCHOCK TRONSOLE L stanowig dodatkowg izolacje akustyczng, stosowang
na potgczeniu spocznika lub biegu ze Ssciang klatki schodowej.

Przykfady zastosowan elementow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A, rys. A6 + A8.

Nos$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK TRONSOLE
F i B podano w Zatgczniku B, w tablicach B1 i B2.

Wartoéci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL, elementéw SCHOCK
TRONSOLE F typéw F-V1 i F-V2 oraz SCHOCK TRONSOLE F typéw B-V1 i B-V2 podano w Zatgczniku
C, w tablicy C1. Zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999, dla celéw projektowych, wartosci laboratoryjne
wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL,, nalezy zmniejszy¢ o 2 dB.

Schody zelbetowe z elementami SCHOCK TRONSOLE F i B zostaly sklasyfikowane wediug
kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016 w klasie odpornosci ogniowej podanej w Zataczniku D, w tablicy
D1, pod warunkiem, ze klasa betonu tgczonych elementéw zelbetowych nie jest nizsza niz C20/25
wedtug normy PN-EN 206+A2:2021.

Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B powinny by¢ stosowane zgodnie z:

— projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, poiskimi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczeg6lnosci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,
— wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta dotyczgcej warunkéw wykonywania pofgczen

z zastosowaniem ww. elementow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Ksztalt i wymiary. Ksztait i wymiary elementéow SCHOCK TRONSOLE F i B podano
w Zatgczniku A, na rysunkach A1 + A3.

3.1.2. Nosnosci obliczeniowe potaczer wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK
TRONSOLE F i B. No$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK
TRONSOLE F i B podano w Zatgczniku B, w tablicach B1 + B2.

3.1.3. Wartosci wazonego wspéliczynnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL,
elementéw SCHOCK TRONSOLE F typéw F-V1 i F-V2 oraz SCHOCK TRONSOLE F typéw B-V1
i B-V2. WartoSci wazonego wspoéiczynnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL, elementéw
SCHOCK TRONSOLE F typéw F-V1 i F-V2 oraz SCHOCK TRONSOLE F typéw B-V1
i B-V2 podano w Zatgczniku C, w tablicy C1.
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3.1.4. Odporno$¢ ogniowa. Schody zelbetowe z elementami SCHOCK TRONSOLE F i B
spetniajg kryteria podane w normie PN-EN 13501-2:2016 dla klasy odpornosci ogniowej podanej
w Zatgczniku D, w tablicy D1.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Ksztalt i wymiary. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw SCHOCK TRONSOLE
F i B wykonuje si¢ za pomocg przyrzadéw pomiarowych, zapewniajacych uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

3.2.2. Nos$nosci obliczeniowe potaczeri wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK
TRONSOLE F i B. Nosnosci obliczeniowe potgczen wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK
TRONSOLE F i B, okresla sie zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

3.2.3. Warto$ci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL, elementéw
SCHOCK TRONSOLE F typéw F-V1 i F-V2 oraz SCHOCK TRONSOLE F typéw B-V1
i B-V2. Badanie wartosci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL, nalezy
przeprowadza¢ na modelach fragmentu klatki schodowej, w skali 1:1. Badanie polega na wytwarzaniu
dzwiekow uderzeniowych przez stukacz wzorcowy, ustawiony na okreslonym elemencie modelu
(wybranym w zaleznosci od rodzaju badanego zabezpieczenia elementéw SCHOCK TRONSOLE F
typéw F-V1 i F-V2 oraz SCHOCK TRONSOLE F typéw B-V1 i B-V2) i okresleniu w pomieszczeniu
odbiorczym znormalizowanego poziomu ci$nienia akustycznego wediug normy PN-EN 1SO
10140-3:2021 przed zastosowaniem i po zastosowaniu badanego elementu, a nastepnie obliczeniu
wskaznika AL,, wedtug normy PN-EN ISO 717-2:2021. -

3.2.4. Odpornosé¢ ogniowa. Odporno$¢ ogniowa schodéw z elementami SCHOCK TRONSOLE F
i B wyznacza sie wedtug normy PN-EN 13501-2:2016.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢é dostarczane oraz
przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.
Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacije:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
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— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczenh w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakifadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaC, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6ine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw SCHOCK TRONSOLE F i B.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkcji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2020/1348 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2 jest pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementéw SCHOCK TRONSOLE F i B z izolacjg
akustyczna, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie

zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikaciji statosci wtasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje¢ wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemysiowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.
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6.7. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 00835/22//Z00NZK. Opinia specjalistyczna. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB,
Warszawa 2022 r.

2) 00754/22/Z00NZF. Praca badawcza (Opinia techniczna). Zakiad Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Srodowiska ITB, Warszawa 2022 r.

3) 03371/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej. Zakiad Badan Ogniowych ITB,
Warszawa 2021 r.

4) 02504/14/Z00NK. Opinia specjalistyczna. Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB,

Warszawa 2014 r.

5) 02333/14/Z00NA.

Przygotowanie danych (w zakresie akustycznym) do nowelizacji

AT-15-6961/2006. Zakiad Akustyki ITB, Warszawa 2014 r.

6) NW-0556/A/05. Opinia dla potrzeb aprobaty technicznej. Zakiad Konstrukcji i Badan
Wytrzymatosciowych ITB, Warszawa 2005 r.

7) NA-605/A/2005. Wyniki badan oraz dane wyjsciowe (w zakresie zagadnien akustycznych) do
Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2005 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A2:2021
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 13165+A2:2016

PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 14313:2016

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 717-2:2021

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Regufy ogdlne i
reguty dla budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$é
2: Kilasyfikacia na podstawie wynikéw badan odpornosci ognioweyj,
Z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemysfowych. Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci
akustycznej elementéw budowlanych. Cze$¢ 2: Izolacyjno$¢ od dziwiekéw

uderzeniowych
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PN-EN ISO 10140-3:2021 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw

budowlanych. Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjno$ci od dZwigkéw uderzeniowych

ITB-KOT-2020/1348 Elementy SCHOCK TRONSOLE F i B z izolacjg akustyczng
wydanie 1

ZALACZNIKI
Zatacznik A.  Ksztatt i wymiary elementéw oraz przyktady ich zastosowania............cccceoveeeveevevennenene.. 10
Zalacznik B. NoSnoSCi 0blicZENIOWE POIGCZEN ......cevveeirieieeeeeee e 17
Zatacznik C. WiasciwosSci akustyCzne elementOw ..............ccuccuecueiciciiieiceceeeeeee et 18

Zatacznik D.

Klasyfikacja ogniowa schodéw Zelbetowych z elementami SCHOCK TRONSOLE........ 19
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Zalacznik A.

a)

b)

Rys. A1. Widok elementéw SCHOCK TRONSOLE
a) SCHOCK TRONSOLE F;
b) SCHOCK TRONSOLE B (z elementem uzupetniajgcym SCHOCK TRONSOLE D)

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Rys. A2. Ksztatt i wymiary elementu SCHOCK TRONSOLE F (wymiary w mm)
a) widok; b) rzut poziomy — przykiady; ¢) minimalne wymiary; d) maksymalne wymiary

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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podpora elastomerowa Elodur®

b)
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Rys. A3. Ksztatt i wymiary elementu SCHOCK TRONSOLE B (wymiary w mm)
a)widok; b) rzut poziomy — przykitady

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Rys. A4. Ksztalt i wymiary elementu uzupetniajgcego SCHOCK TRONSOLE D (wymiary w mm)
a)widok; b) przekroéj i wymiary trzpienia i ostony elastomerowej;
c) przekrdj i wymiary elementu uzupetniajgcego SCHOCK TRONSOLE D

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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A

a)
b)

0zv/ost

c)

d)

Rys. A5. Ksztatt i wymiary elementu uzupetniajgcego SCHOCK TRONSOLE L (wymiary w mm)

a) widok elementu; b) przekroj elementu i wymiary; c) widok elementu od strony wierzchniej;

d) widok elementu od strony z taSmag montazowg

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Rys. A6. Przekroj pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami SCHOCK TRONSOLE F
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podpora elastomerowa Elodur®
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Rys. A7. Przekroj pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami
SCHOCK TRONSOLE B wraz z elementami uzupetniajacymi SCHOCK TRONSOLE D

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Rys. A8. Przekroj pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami uzupetniajgcymi
SCHOCK TRONSOLE L

b)

Rys. A9. Kierunki dziatania obcigzen
a) SCHOCK TRONSOLE F; b) SCHOCK TRONSOLE B

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Zaltacznik B.
Tablica B1. No$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z elementéw
SCHOCK TRONSOLE F
Noénosé Liczba punktowych podpér
T obliczeniowa z poliuretanowego elastomeru Elodur [szt.]
Poz. wyr)g:)u [kN / m] @ Dtugo$é potaczenia [mm]
VRdz | VRdx | VRay | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1120 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 F-v1 43 3,8 3,8 3 3 3 3
2 F-v2 61 3,8 3,8 4 4 4 4

3 F-v3 85 38 3,8 5 6 6 6 10 12

™ kierunek dziatania obcigzenia wg rysunku A9
@ wartosci no$nosci Vrexi Vray Wyznaczono przy obcigzeniu pionowym = 5 kN/m
Tablica B2. No$nosci obliczeniowe potgczer wykonanych z elementéw
SCHOCK TRONSOLE B
No$nosé Liczba punktowych podpér
T obliczeniowa z poliuretanowego elastomeru Elodur [szt.]
Poz. wyrg)u [kN / m] @ Dlugo$é potaczenia [mm]
Vrdz | VRdx | VRay | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1120 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 B-V1 43 3,8 3,8 3 3 3 3

2 B-V2 61 3,8 3,8 4 4 4 4

3 B-V3 85 3,8 3,8 5 6 6 6 10 12

™ kierunek dziatania obcigzenia wg rysunku A9
@ wartosci nosnosci VRrdxi Vrdy Wyznaczono przy obcigzeniu pionowym 2 5 kN/m

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Zatgcznik C.

Tablica C1. Warto$ci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL,
elementéw SCHOCK TRONSOLE F i B

Poz Oznaczenle slemeritu Tvb wyrobu Wazony wskaznik zmniejszenia Poziomu
' yp Wy uderzeniowego ALw [dB] "

1 2 3 4
F-v1 28

F _________________________________________________________________________________
i F-v2 27
B-V1 28

) T | TS . P AN | (=S UORN G NP g SO SR, - o PO NP U (PSRN S
$ B B-v2 27

M podane w tablicy wartosci wskaznikow AL, okreslone sa na podstawie badan laboratoryjnych;
w projektowaniu nalezy przyjmowac wartosci projektowe ALy tj. wartosci ALy zmniejszone o 2 dB
@ dotyczy elementéw SCHOCK TRONSOLE B bez elementow SCHOCK TRONSOLE D

Zalgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2
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Zalacznik D

Tablica D1. Klasyfikacja ogniowa schodéw zelbetowych z elementami SCHOCK TRONSOLE F i B

. Klasa odpornosci .
Poz. | Oznaczenie elementu ogniowej Uwagi
1 2 3 4
1 F® pod warunkiem, ze taczone elementy zelbetowe
schoddw spetniajg wymagania klasy odpornosci
R 120 ogniowej co najmniej R 120 zgodnie
2 B z PN-EN 1992-1-2:2008, a klasa betonu fgczonych
B+D elementdéw zelbetowych schodéw nie nizsza niz C20/25
wg PN-EN 206+A2:2021

™ grubosé biegu schodéw, spocznika i stropu = 180 mm

Zatgcznik D do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1348 wydanie 2



