Schack Isokorb® XT/T Typ SQP

Schock Isokorb® XT/T Typ SQP
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Schock Isokorb® XT/T Typ SQP

Einbauanleitung - Betonbau
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Typ SQP
Typ
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Distanzplattchen
beigepackt )
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Check: die mitgelieferten
@ Distanzplattchen, Holzkl6tze und
Muttern miissen sicher befestigt sein.
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A\ WARNUNG

Gefahr durch herabfallende Teile

| | bei fehlender Sicherung! Der
o,/ | Plastikbeutel mit den

Distanzplattchen muss mit

2 Holzkl6tzen und Muttern gesichert

sein. Verwendung der

Distanzplattchen nur durch
Stahlbauer/Balkonbauer.
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Check nach dem Ausschalen: Die

mitgelieferten Distanzplattchen,
Holzklotze und Muttern miissen sicher

befestigt sein.

Einbauhandbuch Schack Isokorb® CXT und XT| T/AT/2023.2/Oktober




Schock Isokorb® XT/T Typ SQP

Einbauanleitung - gestiitzter Stahltrager

Typ SQP

Typ
V4

A WARNUNG

Gefahr durch herabfallende Teile
bei fehlender Sicherung!
Distanzplattchen, Holzklotze und
Muttern miissen vor und wahrend
der Installation gesichert sein.

Einbauhandbuch Schack Iso

Vor dem Losen der Muttern: Alle

Gewinde auf Leichtgangigkeit priifen.

Falls erforderlich, zuerst sdubern und
schmieren!

korb® CXT und XT|T/AT/2023.2/Oktober

Check vor Balkonanschluss: Die
mitgelieferten Distanzplattchen sind
@ flr den kraftschliissigen

Hoéhenausgleich von der bauseitigen
Knagge zur Stahlplatte des Isokorb®
unerlasslich.
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A WARNUNG
Gefahr durch abstiirzendes

” Bauteil bei fehlender Stiitzung!
Der Balkon muss immer statisch
a bemessen gestiitzt sein.
Temporare Stiitzen erst nach
Einbau der endgiiltigen Stiitzung
entfernen.

101

XT/T
Typ SQP

Stahl - Stahlbeton



XT/T
Typ SQP

Stahl - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT/T Typ SQP

Einbauanleitung - gestiitzter Stahltrager
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Typ Gewinde Schliisselweite
SQP-V1 M16 24 mm
SQP-V2 M16 24 mm
SQP-V3 M16 24 mm

M16: Mr=50 Nm
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