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 H = + +
160 mm = 114 + -- + 46

 180 mm = 114 + 20 + 46
 190 mm = 114 + 30 + 46

200 mm = 114 + 40 + 46

 250 mm = 114 + 3 · 30 + 46 2

H +

 + + +
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≤ ≤ 150 mm
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 H = 160 mm =       H > 160 mm =      +       +     +
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≤ 50 mm≤ 50 mm

⌀ 8

Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata
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Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata
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2

3A>0

≥ 100 mm

3C

≥ 100 mm

3B

3D

≥ 100 mm

≥ 100 mm

1

⌀ 8

REI

R0

Nei giunti di compressione è necessaria una zona 
di getto in opera ≥ 100 mm!

4

B1

B2

h ≤ 180 mm h ≤ 180 mm

5

hh

A B

⌀ 8

6

2 ⌀ 82 ⌀ 8

h hh hh hh hh hh hh h-h-h-hSSSS-c-c-c2222

c2

hS

Installare obbligatoriamente la parte superiore  
con barre tese!

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato
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Veri� care che la denominazione del modello sia la
medesima.medesima.

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato
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