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Schöck Isokorb® T tipo WL

Schöck Isokorb® T tipo WL
L’elemento termoisolante portante per le lastre delle pareti. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio.
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236: Schöck Isokorb® T tipo WL: pianta; balcone con lastre delle pareti 
portanti termoisolate
Fig. 
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237: Schöck Isokorb® T tipo WL: balcone con lastre delle pareti portanti 
termoisolate
Fig. 

 Disposizione dell’elemento
■ Schöck Isokorb® T tipo WL si compone almeno di tre parti: parte inferiore Ⅰ, parte intermedia Ⅱ, parte superiore Ⅲ. A seconda 

dell’altezza è necessario un pezzo isolante intermedio Ⅱ+.
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Schöck Isokorb® Modello
Tipo

Classe di portata principale
Classe di portata secondaria

La protezione antincendio
Altezza Isokorb®

Lunghezza Isokorb®
Serie

T Tipo WL-M4-V1-R90-H1500-L160-5.0

Le varianti di Schöck Isokorb® T tipo WL
I modelli di Schöck Isokorb® T tipo WL possono presentare diverse varianti:
■ Classe di portata principale: M1 – M4
■ Classe di portata secondaria: V1
■ Classe di resistenza al fuoco:

R90: standard; sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato
■ Altezza Isokorb®:

H = 1500 mm – 3500 mm
■ Lunghezza Isokorb®:

L = 160 mm – 300 mm con R 90
■ Denominazione componenti (opzionale): parte superiore, parte centrale, parte inferiore
■ Serie: 

5.0

 Varianti
■ Al momento dell’ordine indicare le misure richieste.

De� nizione dei modelli nella documentazione progettuale

 Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non eseguibili con le varianti standard del prodotto ra�  gurate in questa scheda tecnica potete rivolgervi al 
nostro u�  cio tecnico (contatto a pag. 3).
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Schöck Isokorb® T tipo WL M1 M2 M3 M4

Valori di calcolo per
Classe di resistenza ≥ C25/30

MRd,y [kNm/elemento]

1500-1990 -64,8 -115,0 -179,5 -146,7

2000-2490 -89,4 -158,8 -247,8 -202,5

2500-3500 -114,0 -202,5 -316,1 -258,4

Isokorb® Altezza H [mm] VRd,z [kN/elemento]

1500–3500 52,2 92,7 144,9 208,6

VRd,y [kN/elemento]

1500–3500 ±17,4 ±17,4 ±17,4 ±17,4

y

VRd,y

MRd,y

VRd,z

x

z

238: Schöck Isokorb® T tipo WL: regola dei segni algebrici per il calcoloFig. 
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239: Schöck Isokorb® T tipo WL: diagramma di interazioneFig. 
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240: Schöck Isokorb® T tipo WL: diagramma di interazioneFig. 
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241: Schöck Isokorb® T tipo WL: diagramma di interazioneFig. 
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Momento in corrispondenza dello sbalzo Altezza parete

MEd,y kNm H = mm

Forza di taglio verticale Larghezza parete

VEd,z kN B = mm

Forza di taglio orizzontale
Vanno indicate le sollecitazioni allo SLU

VEd,y kN

Eventuali forze di trazione

NEd,x kN

Eventuali forze di compressione

NEd,x kN

Schöck Isokorb® T tipo WL M1 M2 M3 M4

Dotazione
Lunghezza Isokorb® [mm]

150-300 150-300 150-300 150-300

Barre tese 4 ⌀ 6 4 ⌀ 8 4 ⌀ 10 4 ⌀ 12

Barre compresse 6 ⌀ 8 6 ⌀ 10 6 ⌀ 12 6 ⌀ 14

Barre a taglio verticali 6 ⌀ 6 6 ⌀ 8 6 ⌀ 10 6 ⌀ 12

Barre a taglio orizzontali 2 × 2 ⌀ 6 2 × 2 ⌀ 6 2 × 2 ⌀ 6 2 × 2 ⌀ 6

Lmin con R90 [mm] 160 160 160 160

 Informazioni per il calcolo
■ Per il calcolo delle lunghezze di ancoraggio delle bare tese si considerano delle condizioni di aderenza limitate (zona di aderen-

za II).

Le varianti di Schöck Isokorb® T tipo WL
In caso di problemi di isolamento complessi, Schöck vi aiuterà a trovare la soluzione ottimale.
L’u�  cio tecnico Schöck si occuperà del vostro problema speci� co inviandovi una proposta personalizzata sotto forma di o� erta 
gratuita e non vincolante corredata di tutti i calcoli e dettagli necessari.
Inviateci la seguente documentazione progettuale:
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242: Schöck Isokorb® T tipo WL-M1-R90: sezione del prodotto; pannello 
antincendio superiore ed inferiore
Fig. 

160–300

10
00

25
0

20
0

50
50

54
50

25
0

0–
20

00

20
0

50

50
53

H 
= 

15
00

–3
50

0

L

Barre di trazione

Barre a taglio
orizzontale

Barre di compressione

Barre a taglio
orizzontale

Barre a taglio
verticale

243: Schöck Isokorb® T tipo WL-M1-R90: vista del prodotto, rivestimento 
con pannelli antincendio
Fig. 

244: Schöck Isokorb® T tipo WL-M1: pianta del prodottoFig. 

 Descrizione del prodotto
■ Per scaricare ulteriori sezioni e piante visitate la pagina cad-it.schoeck.com.
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245: Schöck Isokorb® T tipo WL-M4-R90: sezione del prodotto; pannello 
antincendio superiore ed inferiore
Fig. 
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246: Schöck Isokorb® T tipo WL-M4-R90: vista del prodotto, rivestimento 
con pannelli antincendio
Fig. 

247: Schöck Isokorb® T tipo WL-M4: pianta del prodottoFig. 

 Descrizione del prodotto
■ Per scaricare ulteriori sezioni e piante visitate la pagina cad-it.schoeck.com.
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248: Schöck Isokorb® T tipo WL: armatura in opera; sezioneFig. 
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249: Schöck Isokorb® T tipo WL: armatura in opera; piantaFig. 
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Schöck Isokorb® T tipo WL M1 M2 M3 M4

Armatura
in opera

Elementi interni (XC1), classe di resistenza del calcestruzzo ≥ C20/25
Elementi esterni (XC4), classe di resistenza del calcestruzzo ≥ C25/30

Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 4 ⌀ 6 4 ⌀ 8 4 ⌀ 10 4 ⌀ 12

Lunghezza di sovrapposizione 481 641 801 961

Armatura di sospensione (ancoraggio con sta� a o ad L)

Pos. 2 4 ⌀ 8 4 ⌀ 10 4 ⌀ 12 4 ⌀ 14

Bordura costruttiva

Pos. 3 e 4 Seguire le indicazioni del progettista

Armatura parete e di sovrapposizione barra a taglio

Pos. 5 Seguire le indicazioni del progettista

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck  Isokorb® con una sollecitazione pari al 100% del momento calcolato mas-
simo per C25/30: scelta progettuale: as armatura di sovrapposizione ≥ as barre tese/compresse Isokorb®.

 Armatura in opera
■ È possibile posare armature di raccordo alternative. Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto de� nito da 

EN  1992-1-1. È consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto mEd/mRd.

 Il montaggio
Schöck Isokorb® T tipo WL viene consegnato con diversi componenti (parte inferiore, parte centrale, parte intermedia, parte supe-
riore).
■ A seconda della quantità ordinata, i componenti dello stesso tipo verranno collocati su un pallet per motivi di sicurezza durante 

il trasporto.
■ L’assegnazione dei componenti avviene in cantiere secondo le istruzioni di posa.

 Istruzioni di montaggio
Le istruzioni di montaggio attuali sono disponibili online al sito:
www.schoeck.com/view/3655
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