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Anschluss Treppenlauf (Ortbeton- oder Elementtreppe) an Podest (Ortbeton)

Tronsole® Typ T Pos. Typ Elementlänge  
[mm]

Höhe
[160-320 mm] NF* Anzahl 

Stk.

Stk.

 Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Anschluss Podest an Treppenhauswand

Tronsole® Typ Z Pos. Typ Anzahl

Z-V Schallschutzgehäuse wandseitig  
(Elastomerlager unten)

Stk. 

Z-V+V Schallschutzgehäuse wandseitig  
(Elastomerlager unten, oben)

Stk. 

Z-VH+VH Schallschutzgehäuse wandseitig  
(Elastomerlager unten, oben, seitlich)

Stk.

Z Part T Tragelement  
(Bewehrungskorb)

Stk.

*Typ NF für negative Fertigung

Bestell-Liste Schöck Tronsole®

Bauobjekt  Erstelldatum

Lieferadresse: Bauteil:

Plan-Nr.:

Listen-Nr.:

Liefertermin:

Polier:

Telefon:

Bauunternehmen/ Elementwerk         Ingenieur                                               Architekt

Adresse: 

Ansprechpartner:

Telefon:

Email:

Adresse:

Ansprechpartner:

Telefon:

Email:

Adresse:

Ansprechpartner:

Telefon:

Email:



Anschluss Treppenlauf an Bodenplatte

Tronsole® Typen B und D Pos. Typ Elementlänge  
[mm]

Elementbreite  
[mm] Anzahl

Stk.  

Stk. 

Stk.

Stk.

D  Sicherungsdorn ohne Hülse           mit Hülse Stk. 

Anschluss Treppenlauf (Elementtreppe) an Podest

Tronsole® Typ BL Pos. Typ Elementlänge  
[mm] Anzahl

Stk. 

Stk. 

Stk.

Stk.

Anschluss Treppenlauf (Elementtreppe) an Podest

Tronsole® Typ BZ Pos. Typ Elementlänge  
[mm]

Anzahl

Stk. 

Stk. 

Stk.

Stk.

Standard: mit variabler Breite
V1 B: 140-170 mm Hu: 135 mm L: 1000, 1200 und 1500 mm
V2 B: 150-180 mm Hu: 135 mm L: 1000, 1200 und 1500 mm

Standard: mit variabler Breite
V1 B: 130-160 mm Hu: 135 mm Ho: 115 mm L: 1000, 1100, 1200, 1300 und 1500 mm
V2 B: 140-170 mm Hu: 135 mm Ho: 115 mm L: 1000, 1200 und 1500 mm

Anschluss Treppenlauf (Ortbeton) an Podest

Tronsole® Typ BZ-XL Pos. Typ Elementlänge  
[mm] Anzahl

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Standard:
V1 B: 130 mm Hu: 240 mm Ho: 100 mm L: 1000, 1200 und 1500 
V2 B: 140 mm Hu: 240 mm Ho: 100 mm L: 1000, 1200 und 1500
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Bestell-Liste Schöck Tronsole®

Standard: 
B 350, 600 L 1000, 1100, 1200 und 1500



Anschluss Elementtreppe an Podest / Bodenplatte        

Pos. Schöck Tronsole® Tragstufe Abmessungen [mm] Anzahl Klebeband

Typ b hu ho l innen/aussen

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

V1 = 42,4 kN/m und V2 =59,3 kN/m. Für die Übertragung sehr grosser Lasten steht die Tragstufe V3 (50 mm 
Elastomerlagerbreite) zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie hierzu bei Bedarf unsere Anwendungstechnik.

Typen B, BL, BZ und BZ-XL mit Sonderabmessungen
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Anschluss gewendelte Treppe oder Podest an Treppenhauswand

Tronsole® Typ P Pos. Typ Fugenbreite 
[0-50 mm]

Anzahl

P-V+V Stk. 

P-VH+VH Stk. 

Brandschutzset inkl. 1 Brandschutzmanschette Stk.

Part Brandschutzmanschette Stk.

Montageelement für Elementwerk Stk.

Anschluss gewendelte Treppe oder Podest an Treppenhauswand

Tronsole® Typ Q Pos. Typ Fugenbreite 
[0-50 / 51-100 mm]

Anzahl

Q-A2 Stk. 

Q-FV Stk. 

Brandschutzset inkl. 1 Brandschutzmanschette Stk.

Part Brandschutzmanschette Stk.

Montageelement für Elementwerk Stk.

 Fugenbreite  25 mm: 1 Brandschutz-Set
 Fugenbreite 26 mm bis 45 mm: 1 Brandschutz-Set + 1 zusätzliche Brandschutzmanschette
 Fugenbreite 46 mm bis 65 mm: 1 Brandschutz-Set + 2 zusätzliche Brandschutzmanschetten


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Fugenplatte zwischen Treppenlauf/-podest und Treppenhauswand Stk. = 1 m

Tronsole® Typ L Pos. Typ Anzahl

L-250 [250 mm] Stk. 

L-420 [420 mm] Stk. 

L-Set-250 (bestehend aus 15 Stk. Tronsole® Typ L-250  
inkl. Klebeband, Stift und Cutter) Stk. 

L-Set-420 (bestehend aus 15 Stk. Tronsole® Typ L-420  
inkl. Klebeband, Stift und Cutter) Stk. 

Klebeband Stk.

 Fugenbreite  25 mm: 1 Brandschutz-Set
 Fugenbreite 26 mm bis 45 mm: 1 Brandschutz-Set + 1 zusätzliche Brandschutzmanschette
 Fugenbreite 46 mm bis 65 mm: 1 Brandschutz-Set + 2 zusätzliche Brandschutzmanschetten


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