Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Ortbeton

X=336 mm, H=241mm, Y =150 mm
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Ortbeton

Technische Information Schock Tronsole®/DE/2024.1/Januar 91



N
J

o

Einbauanleitung - Ortbeton

Schock Tronsole® Typ Z
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Ortbeton
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Schack Tronsole® Typ Z

- Fertigteilwerk

Einbauanleitung

h = 158 mm
X = 252 mm
y =152 mm
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Fertigteilwerk
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Fertigteil Baustelle

TypZ
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Fertigteil Baustelle
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Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Fertigteil Baustelle

v
g 2x
£ 2R
==}
Q . N -
[~ N ¢ &
“w 8 = P
+— —_
L -]
D UV U < .—
“— = o=
X 0
oY 8 v 3
° 2 ald
= o S
ST 2c N
S = —~
hm.n.l..Mm
Q= 98
T S o= £
T wn <
L - 5 © O
= < O
a2 &Hh L «
. €]
=

17

Technische Information Schock Tronsole®/DE/2024.1/Januar

98



Schock Tronsole® Typ Z

Einbauanleitung - Fertigteil Baustelle
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