SCHOCK

Zuverlassigkeit tragt

11

SCHOCK TRONSOLE® TYP Z

Typenpriifung S-N/130257

Februar 2024



Priifamt fiir Standsicherheit LG AlDI

Niirnberg
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-N/230195 Nirnberg, 27.09.2023
(0911) 81771-316
ze

Verlangerungshbhescheid
zur Typenprifung S-N/130257 vom 18.10.2013
und Verlangerung S-N/180234 vom 12.10.2018

Gegenstand: Verlangerung der Typenprifung SN 130257 mit SN 180234
fr Schock Tronsole Typ Z
Auftraggeber: Schéck Bauteile GmbH

Schockstralte 1, 76534 Baden-Baden

Ersteller der statischen Unterlagen:

SMP Ingenieure im Bauwesen GmbH
StephanienstralRe 102, 76133 Karlsruhe

neue Geltungsdauer: bis 31. Oktober 2028

Die unter Ziffer 1 im Typenprifbericht S-N/130257 aufgefiihrten Unterlagen wurden auf die
Ubereinstimmung mit den eingefithrten Technischen Baubestimmungen tiberpriift und mit ei-
nem Sichtvermerk versehen.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prifbericht. Die im
Prifbericht zitierten Normen DIN 4102-4(1994-03), DIN 4102-4/A1(2004-11) und DIN 4102-
22(2004-11) wurden zwischenzeitlich zurlickgezogen und durch die Norm DIN 4102-4(2016-05)
ersetzt; in materiell-rechtlicher Hinsicht ergeben sich keine Anderungen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:
D'é ~(FH) Zerl Dipl.-Ing. Hofmann .- < gavs
) P _ ACH! MYQ,
Ltd. Baudirektor $ € %
s & ® %
"'&.-Pa‘ 7
A g . =
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E: g
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Telefon (0911) 81771-301 - Telefax (0911) 81771-399 Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts
E-Mail: nuernberg@lga.de - Internet: www.lga.de Sitz und Registergericht Nirnberg HRA14622

Vorstand: Hans-Peter Trinkl
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann



Priifamt fir Standsicherheit
Niirnberg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-N/180234 Nurnberg, 12.10.2018
0911 81771-312
Schréder

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-N/130257 vom 18.10.2013

Gegenstand: Verlangerung Typenprifung S-N/130257, Schéck Tronsole Typ Z
Auftraggeber: Schéck Bauteile GmbH
Vimbucher Stralle 2

76534 Baden-Baden

Ersteller der statischen Unterlagen:

SMP Ingenieure

im Bauwesen GmbH
Stephanienstrale 102
76133 Karlsruhe

neue Geltungsdauer: bis 31. Oktober 2023

Die unter Ziffer 1 im Typenprifbericht S-N/130257 aufgefiihrten Unterlagen wurden auf die Uber-
einstimmung mit den eingefuhrten Technischen Baubestimmungen uberpriift und mit einem Sicht-
vermerk versehen.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Priifbericht. Die im Pruf-
bericht zitierten Normen DIN 4102-4 (1994-03), DIN 4102-4/A1 (2004-11) und DIN 4102-22 (2004-
11) wurden zwischenzeitlich zurlickgezogen und durch die Norm DIN 4102-4 (2016-05) ersetzt; in
materiell-rechtlicher Hinsicht ergeben sich keine Anderungen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

St

Dipl.-Ing. Schréder ’4pl.-lhg/. Hofmann
Baudirektor
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Priifamt fiir Standsicherheit
LGALY
Zertifiziert nach DIN EN SO 9001 / 14001

S-N/130257 Nirnberg, 18.10.2013
0911 81771-312
Sc/Ri

Typenpriifung
Priifbericht
Gegenstand: Schock Tronsole Typ Z
Auftraggeber: Schoéck Bauteile GmbH
Vimbucher Stralle 2

76534 Baden-Baden

Ersteller der statischen Unterlagen:
SMP Ingenieure
im Bauwesen GmbH
Stephanienstr. 102
76133 Karlsruhe

Geltungsdauer: bis 31. Oktober 2018

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefuhrten Unterlagen wurde die Schéck Tronsole Typ Z als Type
hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.
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Priifamt fiir Standsicherheit
LGAR
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001
1 Priifungsunterlagen
1.1 Geprifte Unterlagen:
1.1.1 Statische Berechnung: Seiten 1 bis 33, Index A
1.1.2 Konstruktionszeichnungen: Typenplan Anlage 1, Anlage 1a, Anlage 2, Anlage 3,
Anlage 4a, Anlage 4b
1.2 Grundlegende Unterlagen:
Die als Technische Baubestimmungen eingefihrten technischen Regeln, insbesondere:
DIN EN 1991-1-1 (2010-12): Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
DIN EN 1991-1-1/NA (2010-12): Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
DIN EN 1992-1-1 (2011-01): Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau
DIN EN 1992-1-1/NA (2011-01): Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter

DIN EN 1992-1-2 (2010-12): Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Tragwerksbemessung fur den Brandfall

DIN EN 1992-1-2/NA (2010-12): Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter

DIN 4102-4 (1994-03): Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-22 (2004-11): Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von
Teilsicherheitsbeiwerten

DIN 4102-4/A1 (2004-11): Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile, Anderung A1

DIN 1053-1 (1996-11) Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfuhrung

DIN EN 1996-1-1 (2013-02): Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Aligemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA (2012-05): Nationaler Anhang- National festgelegte Parameter

DIN EN 1996-3 (2010-12): Eurocode 6 — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir
unbewehrte Mauerwerksbauten

DIN EN 1996-3/NA (2012-01): Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
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Priifamt fiir Standsicherheit

Niirnberg
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Baubeschreibung

Bei der Schock Tronsole Typ Z handelt es sich um ein Trittschallddmmelement zwischen
Treppenpodesten und Treppenhauswand unter vorwiegend ruhender Belastung. Die Tron-
sole besteht aus einem zweischaligen Wandelement, welches in die Treppenhauswand
eingebaut wird und aus einem, in das Treppenpodest einbetonierten, bewehrungskorbahn-
lichen, konsolartigen Tragelement. Die schalltechnische Entkopplung der beiden Bauteile
erfolgt durch Elastomerlager aus Polyurethan, welche zwischen der inneren und duReren
Schale des Wandelements liegen.

Das Tragelement dient planmé&Rig ausschlieRlich zur Ubertragung von Lagerkraften und
den daraus resultierenden Versatzmomenten. Es besteht aus schlaufenférmig angeordne-
ter Zug- und Druckbewehrung mit Umfassungsbigeln im Konsolbereich. Im Umlenkbereich
der Zug- und Druckschlaufen sind sog. Biegeformsegmente mit den Schlaufen verschweifdt,
die eine Verteilung der Umlenkkrafte bewirken.

Einwirkungen

Die Schéck Tronsole Typ Z wurde fur die folgenden maximal Gbertragbaren Querkrafte
bemessen:

-max Vgq =+ 75 kKN
-min VRd=' 15 kN

Zusatzlich wurde die Schéck Tronsole Typ Z fur eine maximal Gbertragbare Horizontal-
kraft von Hgq = + 15 KN bemessen.

Baustoffe

Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 oder héher

Betonstahl B 500 B

Baustahl S 235 JR

Mauerwerk der Steinfestigkeitsklasse 20, MG IIl oder héher

Lager gemaR Nachweis im Einzelfall

Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefuhrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit ge-
pruft, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderun-
gen. Sie entsprechen den derzeit glltigen Technischen Baubestimmungen.

Das Stahlbetonbauteil der Schéck Tronsole Typ Z kann in die Feuerwiderstandsklasse F90
eingeordnet werden.

Gegen die Verwendung der Schéck Tronsole Typ Z nach den gepriiften Unterlagen beste-
hen in statisch-konstruktiver Hinsicht keine Bedenken.

130257_01_PB-01.doc/ Seite 3 von 4



Priifamt fiir Standsicherheit

LGA
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

6 Besondere Hinweise

6.1 Die Schock Tronsole Typ Z darf nur bei vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden.

6.2 In jedem Einzelfall ist fur die an die Tronsole Typ Z anschlielende Podestplatte der Nach-
weis der Lastweiterleitung bzw. gegen Querkraftversagen zu fihren. Der Nachweis der
Lastweiterleitung Gber die Lager in der Wand ist ebenfalls zu flihren.

7 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen
71 Vorliegender Prufbericht S-N/130257 und die Konstruktionszeichnungen gemaR Ziffer 1.1.2

7.2 Standsicherheitsnachweis und Ausfiihrungszeichnungen fir die angrenzenden Bauteile

8 Sonstige Bemerkungen

8.1 Die statische Typenprifung ersetzt weder eine ggfs. erforderliche Baugenehmigung, noch
andere fur die Ausfuihrung von Bauvorhaben erforderliche 6ffentlich-rechtliche Gestattun-
gen.

8.2 Diese statische Typenprifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen stati-
schen Prufung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im Einzelfall
die Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der Typenprii-
fung zu Uberprifen.

8.3 Die gepruften Unterlagen dirfen nur in der vom Prifamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder verdéffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prifamt fur Standsicher-
heit befindlichen gepriften Unterlagen maRgebend.

8.4 Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden, wenn dieses vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt wird.

8.5 Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenprifung wesentliche Anderungen er-
geben
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- hinsichtlich der Nutzungsart
- hinsichtlich der dieser statischen Typenprifung zugrunde liegenden technischen

Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,

so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Prifamt anzuzeigen. Das Prifamt ent-
scheidet dann Uber das weitere Vorgehen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:
Dipl.-Ing. Schréder Dipl.-Ing. Pleier

Ltd. Baudirektor
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Antragsteller:

Schoéck Bauteile GmbH
Vimbucher Str. 2
76534 Baden-Baden

Sichtvermerk

Prifamt

i LGAD
Standsicherheit "

Siehe Verlangerungsbescheid
$-N230148 vom2 72,04, €o23

Slchtvermerk

o JGAD

Standsichevmlt
Siehe Verldngerungshescheld
S-NIxop /24 vom A1) 70, M’

Typenpriifung o AN
Huynsuchthch Standsicherheit gepruft Nirara oot

Siehe Prifbericht S-N 120 72 ¢ )
Landesgewerbeanstalt Bayern
Prifamt fur Standsicherheit

Niirnberg, den _~7 % . 19 2 ¢ 1] ¥

Der Bearbeiter Dgf ?n

@chﬁck

Innovative Bauldsungen

Schock Tronsole® Typ Z-T
Ausfuhrung unterschiedlicher Podesthéhen

Datum

Unterschrift MaBstab

gezeichnet

30.09.2013|LERCH-DAUL | Zeichnungs-Nr.

geprift

Anlage 4b

13










Technische Anderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: Februar 2024

Schock Bauteile GmbH
SchockstraBe 1

76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-0
schoeck@schoeck.de
www.schoeck.com

02.2024/DE/240068

SCHOCK

Zuverlassigkeit tragt



