Schack Isokorb® XT Typ W

Schock Isokorb® XT Typ W

Schock Isokorb® XT Typ W
Tragendes Warmeddammelement fiir Wandscheiben. Das Element {ibertragt negative Momente und Querkrafte.
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Schack Isokorb® XT Typ W

Elementanordnung | Einbauschnitt
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Abb. 36: Schock Isokorb® XT Typ W: Grundriss; Balkonkonstruktion mit wdr-  Abb. 37: Schéck Isokorb® XT Typ W: Balkonkonstruktion mit wirmegeddmm-
megeddmmten tragenden Wandscheiben ten tragenden Wandscheiben
H Elementanordnung

= Der Schock Isokorb® XT Typ W besteht aus mindestens 3 Teilen: Unterteil I, Mittelteil IT, Oberteil III. Je nach Hohe ist zusatzlich
ein Dammzwischenteil IT+ erforderlich.
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Produktvarianten | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ W

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ W kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe: M1 bis M4
= Nebentragstufe: V1
= Feuerwiderstandsklasse:

R90: Uberstand obere Brandschutzplatte beidseitig 10 mm

= Dammkaérperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 1500 bis 3500 mm
= |sokorb® Lange:
L = 160 bis 300 mm

= Teilebezeichnung (optional): Oberteil, Mittelteil, Unterteil

= Generation:
5.0

H Varianten

= Bei der Bestellung die gewiinschten Abmessungen angeben.

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell

Typ

Haupttragstufe

Nebentragstufe

Brandschutz

Dammkorperdicke

Isokorb® Hohe

Isokorb® Lange

Generation

XT Typ W-M4-V1-R90-X120-H1500-L160-5.0

H Sonderkonstruktionen

Schack Isokorb® XT Typ W

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar

sind, konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bemessung €25/30

schicklsokorb® XT ypWso w1 w2 m _______m___|

Bemessungswerte bei

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Mgay [kNm/Element]
1500-1990 -58,6 -101,4 -154,9 -113,6
2000-2490 -80,8 -140,0 -213,9 -156,9
2500-3500 -103,0 -178,5 -272,8 -200,2
Isokorb® Hohe H [mm] Ve, [kN/Element]
1500-3500 52,2 92,7 144,9 208,6
Vray [KN/Element]
1500-3500 134 13,4 13,4 1134
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Abb. 38: Schick Isokorb® XT Typ W: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

Abb. 39: Schick Isokorb® XT Typ W: Interaktionsdiagramm

Vig, h =2000-2490 mm

+250 1
+200

XT Typ W-M4
+150 | |

1 XTTyp W-M3

+100 - P

XT Typ W-M2
+50 : ‘|

11
0 X 50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
XT Typ W-M1 Mgy

Viaz h =2500-3500 mm

+250 1
+200
] XT Typ W-M4 I~
+150 | |
] XT Typ W-M3 N
+100 | |
] XT Typ W-M2
+50 |
0 L-so -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
XT Typ W-M1 Mgy

Abb. 40: Schick Isokorb® XT Typ W: Interaktionsdiagramm
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bemessung | Dehnfugenabstand

schicklsokorb® XI ypWso w1 w2 MM

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

160-300 160-300 160-300 160-300
Zugstabe 436 428 4210 4312
Druckstdbe 628 6210 6212 6214
Querkraftstabe vertikal 626 628 6210 6212
Querkraftstdbe horizontal 2x236 2x236 2x236 2x236
Linin [Mmm] 160 160 160 160

H Hinweise zur Bemessung

= Momente aus Windbelastung sollen durch die aussteifende Wirkung der Balkonplatten aufgenommen werden. Ist dies nicht
moglich, so kann Mg, durch die zusatzliche Anordnung eines Schéck Isokorb® XT Typ D Ubertragen werden. Der XT Typ D wird
in diesem Fall an Stelle des Dammzwischenteils in vertikaler Lage eingebaut.

= F{ir die Ermittlung der Zugstabverankerungslidngen sind maRige Verbundbedingungen (Verbundbereich Il) zugrunde gelegt.

Maximaler Dehnfugenabstand
Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen.
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Abb. 42: Schick Isokorb® XT Typ W: Dehnfugenanordnung

schocklsokorb® XI ipWso w1 w2 MM

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 23,0 21,7 19,8 17,0
H Dehnfugen

= Die Dehnfugenabstande konnen vergroBert werden, wenn keine feste Verbindung zwischen Balkonplatte und Wandscheiben
besteht, z. B. durch Einlegen einer Gleitfolie.
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Schack Isokorb® XT Typ W
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Abb. 43: Schock Isokorb® XT Typ W-M1: Produktschnitt

Abb. 44: Schick Isokorb® XT Typ W-M1-R90: Produktansicht; Brandschutz-
platten umlaufend
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Abb. 45: Schick Isokorb® XT Typ W-M1: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schack Isokorb® XT Typ W

Produktbeschreibung
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Abb. 46: Schick Isokorb® XT Typ W-M4: Produktschnitt
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Abb. 48: Schick Isokorb® XT Typ W-M4: Produktgrundriss

H Produktinformationen

Abb. 47: Schick Isokorb® XT Typ W-M4-R90: Produktansicht; Brandschutz-

platten umlaufend

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bauseitige Bewehrung
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Abb. 50: Schock Isokorb® XT Typ W: Bauseitige Bewehrung; Grundriss
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bauseitige Bewehrung | Einbau | Einbauanleitung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schéck Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zugstabe.

Bauseitige Innenbauteile (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25

Bewehrung AuBenbauteile (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 426 428 4210 4212
Ubergreifungslange 483 644 805 966
Aufhdngebewehrung (Verankerung mit Biigel oder L)
Pos. 2 438 4210 4312 414

Konstruktive Randeinfassung
Pos. 3 und 4 nach Angabe des Tragwerksplaners

Wandbewehrung und Ubergreifungsbewehrung Querkraftstab
Pos. 5 nach Angabe des Tragwerksplaners

H Info bauseitige Bewehrung

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit meg/mg ist zu-
lassig.

H Einbau

Der Schock Isokorb® XT Typ W wird in unterschiedlichen Komponenten (Unterteil, Mittelteil, Zwischenteil, Oberteil) geliefert.
= Je nach bestellter Anzahl, gleiche Komponenten auf einer Palette, zwecks Transportsicherung.

= Die Zuordnung der Komponenten erfolgt auf der Baustelle gemaR Einbauanleitung.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/6021
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Typ W

Schack Isokorb® XT Typ W

Checkliste

O O 0O 0O 0 O
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Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?
Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
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