
SCHÖCK COMBAR® FT-MONTAGESTÜTZE.

Für Fertigteil-Attiken  
und Brüstungen.
Maßgeschneidert für den Markt.

Schöck Combar® Fertigteil (FT)-Montagestütze 
wird in Verbindung mit Schöck Isokorb® CXT/XT 
Typ A in Fertigteil-Attiken und Brüstungen 
eingesetzt. 

So können thermisch getrennte Attiken und 
Brüstungen effizient und dauerhaft aus Fertig-
teilen und Sichtbeton hergestellt werden. 
Somit ist ein Komplettsystem für den Einsatz 
im Fertigteilwerk verfügbar. 

Fertigteil-Brüstung mit Schöck Combar® FT-Montagestütze
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Die Vorteile auf einen Blick.
FÜR PLANER UND VERARBEITER.

Vorteile für Planer/Bauherren
 ■ Sichtbeton auch bei dünnen Vollwänden 
möglich

 ■ Planungsfreiheit der Gebäudefugen
 ■ Preisvorteil durch werkseitige Herstellung und  
günstige Montage der Sichtbeton-Fertigteile 

Vorteile für Generalunternehmer/Verarbeiter
 ■ Zeitvorteil durch Fertigteilbauweise, wetterunabhängig
 ■ sicherer, passgenauer und schneller Einbau
 ■ Einfache Montage durch Höhenjustierung mit 
Unterlegplatten

 ■ Schalungseinsatz auf Deckenrandschalung begrenzt
 ■ notwendige Abdichtung bei WU-Anforderung mittels-
bauseitigem Einsatz möglich
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Schöck Combar® Typ FT-Montagestütze L = 650 mm FT-Montagestütze L = 850 mm

Durchmesser [mm] 25 25

Stablänge [mm] 650 850

Max. Belastung pro Stütze [kN] 30 30

Max. freie Länge [mm] 500 500

Min. Verankerungslänge FT [mm] 250 250

Gesamtlänge Fertigteil-Brüstung/-
Attika ≤ 8,0 m ≤ 8,0 m

Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 0,5 0,5

Schöck Combar® FT-Montagestütze: Planungsmaße Schöck Combar® FT-Montagestütze: Einbau einer Fertigteilattika, 
Schnitt


