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Brandschutztechnische Beurteilung von Bauteiten im angeführten Bauvorhaben

Aktennummer: 31 41 02904-l -Revi
Datum: 23.01.2015

Ausstellungsdatum der Erstausgabe: 10.12.2014
Sachbearbeiter: Dl (FH) U. Stöckl/hoee

DW:872

Auftraggeber: TEBETEC AG
Gewerbepark
Gassenmatte 291
CH-3763 Därstetten

Beu rtei I u n gsgegensta nd : Alphadock
geforderte Feuenvider-
standsklasse:

REI 90

Beu rtei I u n gsg ru nd lagen : oNoRM EN 1365-1
Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 1: Wände
Ausgabe: 01.07.2013

öNonm EN 1364-i
Feuenrviderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile - Teil 1: Wände
Ausgabe: 01.04.2000

öNonm EN i366-3
Feuenividerstandsprüfu n ge n fü r I nsta I lation en, Tei I 3: Abschottun gen
Ausgabe: 01.05.2009

öuonm EN 1992-{-2
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung
für den Brandfall

önonm EN l3soi-2
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhal-
ten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwider-
standsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen
Ausgabe: 15.02.2010

Unterlagen: - Angebot vom 29.10.2014
- Auftrage vom 03.11 .2013
- Klassifizierungsbericht PROMATECT-H PKO-08-003

vom 28.04.2008
- Technisches Datenblatt von Swisspor für Alphadock

XPS-Block
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1. Allqemeines

Die Tebetec AG hat das IBS Linz GmbH mit der Erstellung einer gutachtlichen Stellung-
nahme hinsichtlich der möglichen Ausführungsdetails der bändschütztechnischen Ertüc6-
tigung der Alphadock-Auflager beauftragt.

Die brandschutztechnische Klassifikation der brandschutztechnischen Ertüchtigung soll
REI 90 erreichen.

Um die entsprechenden Nachweise für die gegenständlichen Kombinationsausführungen in
Bezug auf Raumabschluss und lsolationswiikung aus brandschutztechnischer Sicht zu
erbringen, ist nachfolgende Einzelbeurteilung er{oräedich.

2. Konstruktionsbeschreibunq

2.1. Alphadock

Beim System Alphadock handelt es sich um ein Bauteil, das zur thermischen Entkoppe-
lung von Wand und Decke dient.
Durch einen Druckpuffer aus UHFB, der von einem XPS-Körper umschlossen und von
StahlbÜgeln durchdrungen ist, kann die Anschlussfläche der statisch belasteten Wand um
bis zu 95 "/" reduziert werden. Durch das Prinzip eines Gelenkes können die aufkommen-
den Druck-, und Schubkräfte so gebündelt werden, dass trotz der stark minimierten Stand-
fläche die Tragfähigkeit voll gewährleistet werden kann.

Abbildung 1: Alphadock in Endanwendung
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Da diese Anwendung die Stabilität der Konstruktion nur für die Umgebungstemperaturbe-
reiche gewährleistet und das Auflager aus Swisspor XPS 500SF ein-e obeie Anwendungs-
grenztemperatur von 75 "C aufweist, sind für den Brandfall Sicherheitsmaßnahmen }u
treffen, um das Abschmelzen des XPS-Körpers zu verhindern und dadurch eine Tempera-
turweiterleitung in den Druckpuffer und die Armierungseisen zu unterbinden.

Da die thermische Trennung ohnedies in Bauteilen erfolgt, die einer wärmetechnischen
lsolierung bedür{en, kann davon ausgegangen werden, dais der Deckenbereich gedämmt
wird. Der XPS-Körper des Alphadocks hat eine Bauhöhe von B0 mm. Wenn diJ angren-
19lde lsolierung eine Mindeststärke von 140 mm aufweist und nicht brennbar 1nt ge;aß
EN 13501-1) ausgeführt wird, ist keine brandschutztechnische Ertüchtigung durchiufüh-
ren.

Sollte keine lsolierung edolgen, besteht folgende Möglichkeit, das Alphadock vor Tempe-
ratureinwirkung zu schützen.

Es erfolgt beidseitig eine dreifache Beplankung mit PROMATECT-H (Dicke: 20 mm) mit-
tels geeigneter mechanischer Befestigung (Schrauben, Bolzen o.ä. mit einer minimalen
Eindringtiefe von 30 mm in die Stahlbetonwand) in einem Abstand von maximal S00 mm
und einer PlattenÜberlappung von mindestens 100 mm. Dadurch liegt die maximale Belas-
tungstemperatur über g0 Minuten bei ca. 60 "C.
Auf eine Überdeckung des Alphadocks durch die Plattenwerkstoffe von mindestens
60 mm ist zu achten. Außerdem sind sämtliche Berührungsflächen mit promatkleber Kg4
zu verkleben, um ein Hinterbrennen in Bereichen von Unebenheiten zu verhindern. Diese
unebenheiten sind mit Promat spachtelmasse auszugreichen.

3. Brandschutztechnische Beurteiluno

Die oben beschriebene Ausführung entspricht in brandschutztechnischer Hinsicht den ge-
stellten Anforderungen, weshalb die brandschutäechnische Ertüchtigung durch Beplän-
kung mit Calciumsilikatplatten eine Feuerwiderstandsklasse RElgo zu ännärten ist.

Eine negative Beeinflussung durch die Ausführung ist nicht zu eruvaften.

K:Vroduktelhauteile|d,bsdtottungonltebeteclbeufteilung.alphad@k-bftndsrjhuäechnbcha-aduechtigung_s't 4,tO2ga4-1-ravl.d@x
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4. Zusammenfassunq

Die vorliegende Beurteilung ist von uns auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Un-
terlagen und Angaben des Auftraggebers ersteilt worden.

Diese brandschutztechnische Beurteilung ist nur in Verbindung mit den Beilagen, welche
entsprechend durch das IBS Linz gekennzeichnet sind, zu verwenden.

Diese Beurteilung umfasst 4 Seiten.
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