SCHOCK

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: DOP_BOL_ETA-13-0076_v3_(Z

13

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
Vlyztuz proti protlaceni Schock Bole®

2. Zamyslené poutiiti:
Vlyztuz proti protlaceni s dvouhlavymi trny pro bodové zatizené desky a zaklady

3. Vyrobce:
Schock Bauteile GmbH, SchockstraRe 1, D-76534 Baden-Baden

4. Systém nebo systémy pro posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku:
Systém 1+

5. Technické posouzeni:

Evropsky dokument pro posuzovani / harmonizovana norma / narodni norma:
EAD 160012-00-0301

Evropské technické posouzeni / schvaleni:

ETA 13/0076

Subjekt pro technické posuzovani / schvalovaci organ:

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, D-10829 Berlin
Oznameny subjekt / kontrolni organ v roli treti strany:

Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Stein, Universitat Karlsruhe (TH), D-76128 Karlsruhe
Certifikat shody ES / certifikat shody:

0769-CPR-VAS-00746-1

6. Deklarovana vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Technicka specifikace

Faktor zvyseni pro odolnost proti Kpusi = 1,96
protlaceni Kpufo = 1,50
Charakteristicka inavova pevnost pro EAD 160012-00-0301

_ —9.106
N = 2 - 10° zatézovych zmén Oiskn = 70 MPa (n =2 - 10)

Reakce na ohen Trida A1

7. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace:
Projektova dokumentace projektanta statické casti

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni

o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedené-
ho vyse. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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(misto, datum) (Dr.-Ing. Niklas Puttendorfer, Head of R&D)



