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WARNING
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part W

part T
part H

type Q

type type type type Q

type type type Q

type T/F
type type type L
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type type type L
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type Qtype Qtype Qtype Qtype Q type Qtype Qtype Qtype Qtype Q type Q-XLtype Q-XLtype Q-XLtype Q-XLtype Q-XL

≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm 51–100 mm51–100 mm51–100 mm51–100 mm

Gefahr durch abstürzendes
Bauteil bei unvollständigem
Einbau! Es müssen alle Parts
Tronsole® Typ Q (Ponsole® Typ Q (Ponsole® T arts W + T + H)
verbaut werden.

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/AT/2022.1/November

Q



A B

7A 7B

8B8A

9B

6

✓✓

parparparparpart W

part W

≥ ≥ 200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm200 mm

≥ 62 mm
≥ 62 mm

62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm62 mm

9A

107

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/AT/2022.1/November

Q



11A 11B

REI/R0

16

10

15

type L

12

14

1.

2.

≈ 150 mm
≈ 150 mm

13

1. 2.

2.

1.

17A 17B

2.

1.

3.3.

REI/R0

Click

108

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/AT/2022.1/November

Q



109

25

21

20

23

24

19
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parpart t HH

part H

part T parparpart t WW

WARNING

x ≈ 30 mm

xx

1.

2622

type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type type TTTTTTTTTTTT

Gefahr durch abstürzendes
Bauteil bei fehlender Stützung!
Baustützen langsam herunter-
drehen. Nur lastfreie Stützen
entfernen.
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type type type LL
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type L
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4A 4C4B

type LLL

type Qtype Qtype Qtype Qtype Q type Qtype Qtype Qtype Qtype Q type Q-XLtype Q-XLtype Q-XLtype Q-XLtype Q-XL

≤ 50 mm≤ 50 mm≤ 50 mm 51–100 mm51–100 mm51–100 mm51–100 mm

Gefahr durch abstürzendes
Bauteil bei unvollständigem
Einbau! Es müssen alle Parts
Tronsole® Typ Q (Ponsole® Typ Q (Ponsole® T arts W + T)
verbaut werden.
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WARNING
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1.1.

parparparts ts ts W + T
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Click
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21B221B221B121B1

15 mm < x ≤ 25 mm

Gefahr durch abstürzendes
Bauteil bei unvollständigem
Einbau! Es müssen alle Parts
Tronsole® Typ Q (Ponsole® Typ Q (Ponsole® T arts W + T)
verbaut werden.
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2424AA

Nach dem Einbau des
Wandelements Tronsole®
Typ Q PTyp Q PT art W ist die Höhen-
lage der Treppe durch
druckfeste Ausgleichsplatten 
(z. B. aus Stahl, Mindest-
größe 160 x 110 mm) zu
justieren.
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