
Einbauvorteile 
für Fertigteilwerk 
und Baustelle.

TRONSOLE® TYP P

Neu: Tronsole® Typ P für den Anschluss 
Treppenpodest an Treppenhauswand erweitert 
das bewährte Trittschallschutzsystem.
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Einbauvorteile im 
Fertigteilwerk.  
Im Fertigteilwerk werden die Podest-
hülsen eingebaut. Wand- und Trag-
elemente werden zusammen mit dem 
Podest an die Baustelle geliefert.

Podesthülse, Trag- und Wandelement (v.l.n.r.). 
Einfache Podestschalung.

TRONSOLE® TYP P



Geringer Schalungsaufwand.
Die Schalung auskragender Auflager-
konsolen entfällt. Das spart Zeit, Material 
und damit auch Kosten.

Einfache Fixierung.
Die Podesthülsen werden direkt an die 
Schalung angenagelt oder mit optional 
erhältlichen Montageelementen fixiert. 

Eindeutige Positionierung.
Eine Markierung an der Ober- und 
Unterseite der Podesthülse gibt die 
Position des Hutbügels an.

Platzsparender Transport.
Der Entfall der auskragenden 
Auflagerkonsolen spart Platz beim 
Transport.
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Einbauvorteile auf 
der Baustelle.
Auf der Baustelle werden die 
Wand- und Tragelemente durch 
Wandaussparungen in die schon 
im Podest befindlichen Podest-
hülsen eingeschoben.

TRONSOLE® TYP P

Kleine Wandaussparung und 
optimierter Bauablauf.



Optimierter Bauablauf.
Das Treppenpodest wird ohne auskragende 
Auflagerkonsolen hergestellt und kann 
dadurch in das bereits errichtete Treppen-
haus eingefahren werden.

Sofort begehbar. 
Nach Höhenausgleich der Wand-
elemente mit Stahlplatten kann das 
Fertigteilpodest sofort begangen 
werden.  
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Kleine Wandaussparung.
Dank der geringen Einbauhöhe der 
Tronsole® Typ P sind kleine Wand-
aussparungen möglich.

Freie Laufwege.
Unterstützung des Podests durch 
Baustützen ist nicht erforderlich. 
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Unsere Einbaumeister sind für Sie da, wenn es 
klemmt oder Expertentipps gefragt sind – ob im 
Fertigteilwerk oder auf der Baustelle. Zudem 
bieten sie Schulungen und Zertifizierungen als 
Kompetenznachweis an. 

Finden Sie Ihren zuständigen Einbaumeister und 
weitere Informationen zur Zertifizierung unter 
www.schoeck.com/de/verarbeiterberatung

Unterstützung durch 
Experten.  

Nord

Ost

West

Mitte

Süd

Süd-
WestSchauen Sie sich auch 

unsere Einbaufilme an:
www.schoeck.com/ein-
baufilme-tronsole/de

SERVICE VON SCHÖCK

www.schoeck.com/einbaufilme-tronsole/de
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ANDI SCHUMACHER (WEST)
Telefon: 07223 967-9296
Mobil: 0172 7216186
andi.schumacher@schoeck.com

LARS DÖRFLER (MITTE)
Telefon: 07223 967-692
Mobil: 0172 7298874
lars.doerfler@schoeck.com

YANNICK SECKLER (SÜD-WEST)
Telefon: 07223 967-536
Mobil: 01525 5396281
yannick.seckler@schoeck.com

ALBRECHT SPÄTH (SÜD)
Telefon: 07223 967-9295
Mobil: 0173 8546426
albrecht.spaeth@schoeck.com

DETLEF LEIßNER (NORD) 
Telefon: 05443 2047872
Mobil: 0173 6433782
detlef.leissner@schoeck.com

ANDRÉ BRENDEL (OST) 
Telefon: 07223 967-9283
Mobil: 0172 7216216
andre.brendel@schoeck.com
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