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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV30

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)

C25/30 D20-CV30-VV4 D20-CV30-VV6 D20-CV30-VV8

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±16,9 ±34,8 1401 ±16,7 ±52,2 1401 - - -

170 ±18,5 ±34,8 1738 ±18,1 ±52,2 1738 ±17,9 ±92,7 1738

180 ±20,1 ±34,8 2111 ±19,6 ±52,2 2111 ±18,9 ±92,7 2111

190 ±21,8 ±34,8 2520 ±21,0 ±52,2 2520 ±20,0 ±92,7 2520

200 ±23,4 ±34,8 2965 ±22,5 ±52,2 2965 ±21,0 ±92,7 2965

210 ±25,0 ±34,8 3446 ±23,9 ±52,2 3446 ±22,1 ±92,7 3446

220 ±26,6 ±34,8 3964 ±25,4 ±52,2 3964 ±23,1 ±92,7 3964

230 ±28,2 ±34,8 4517 ±26,8 ±52,2 4517 ±24,1 ±92,7 4517

240 ±29,9 ±34,8 5107 ±28,3 ±52,2 5107 ±25,2 ±92,7 5107

250 ±31,5 ±34,8 5733 ±29,7 ±52,2 5733 ±26,2 ±92,7 5733

260 ±33,1 ±34,8 6396 ±31,2 ±52,2 6396 ±27,3 ±92,7 6396

270 ±34,7 ±34,8 7094 ±32,6 ±52,2 7094 ±28,3 ±92,7 7094

280 ±36,3 ±34,8 7829 ±34,0 ±52,2 7829 ±29,3 ±92,7 7829

C25/30 D30-CV30-VV6 D30-CV30-VV8 D30-CV30-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±21,0 ±52,2 1752 - - - - - -

170 ±23,0 ±52,2 2172 ±22,7 ±92,7 2172 - - -

180 ±24,9 ±52,2 2638 ±24,2 ±92,7 2638 ±24,0 ±144,9 2638

190 ±26,8 ±52,2 3150 ±25,8 ±92,7 3150 ±25,0 ±144,9 3150

200 ±28,8 ±52,2 3706 ±27,3 ±92,7 3706 ±26,0 ±144,9 3706

210 ±30,7 ±52,2 4308 ±28,8 ±92,7 4308 ±27,0 ±144,9 4308

220 ±32,7 ±52,2 4955 ±30,4 ±92,7 4955 ±28,0 ±144,9 4955

230 ±34,6 ±52,2 5647 ±31,9 ±92,7 5647 ±29,0 ±144,9 5647

240 ±36,5 ±52,2 6384 ±33,4 ±92,7 6384 ±30,0 ±144,9 6384

250 ±38,5 ±52,2 7167 ±35,0 ±92,7 7167 ±31,0 ±144,9 7167

260 ±40,4 ±52,2 7995 ±36,5 ±92,7 7995 ±32,1 ±144,9 7995

270 ±42,3 ±52,2 8868 ±38,0 ±92,7 8868 ±33,1 ±144,9 8868

280 ±44,3 ±52,2 9786 ±39,6 ±92,7 9786 ±34,1 ±144,9 9786
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV30

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)

C25/30 D70-CV30-VV6 D70-CV30-VV8 D70-CV30-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±42,7 ±52,2 3503 - - - - - -

170 ±47,1 ±52,2 4345 ±46,8 ±92,7 4345 - - -

180 ±51,5 ±52,2 5277 ±50,8 ±92,7 5277 ±50,5 ±144,9 5277

190 ±55,9 ±52,2 6299 ±54,8 ±92,7 6299 ±54,0 ±144,9 6299

200 ±60,3 ±52,2 7412 ±58,8 ±92,7 7412 ±57,5 ±144,9 7412

210 ±64,7 ±52,2 8615 ±62,8 ±92,7 8615 ±60,9 ±144,9 8615

220 ±69,1 ±52,2 9909 ±66,8 ±92,7 9909 ±64,4 ±144,9 9909

230 ±73,5 ±52,2 11293 ±70,8 ±92,7 11293 ±67,9 ±144,9 11293

240 ±77,9 ±52,2 12768 ±74,8 ±92,7 12768 ±71,4 ±144,9 12768

250 ±82,3 ±52,2 14334 ±78,8 ±92,7 14334 ±74,8 ±144,9 14334

260 ±86,7 ±52,2 15989 ±82,8 ±92,7 15989 ±78,3 ±144,9 15989

270 ±91,1 ±52,2 17735 ±86,8 ±92,7 17735 ±81,8 ±144,9 17735

280 ±95,5 ±52,2 19572 ±90,7 ±92,7 19572 ±85,2 ±144,9 19572

C25/30 D50-CV30-VV6 D50-CV30-VV8 D50-CV30-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±29,7 ±52,2 2452 - - - - - -

170 ±32,6 ±52,2 3041 ±32,4 ±92,7 3041 - - -

180 ±35,5 ±52,2 3694 ±34,9 ±92,7 3694 ±34,6 ±144,9 3694

190 ±38,4 ±52,2 4409 ±37,4 ±92,7 4409 ±36,6 ±144,9 4409

200 ±41,4 ±52,2 5188 ±39,9 ±92,7 5188 ±38,6 ±144,9 5188

210 ±44,3 ±52,2 6031 ±42,4 ±92,7 6031 ±40,6 ±144,9 6031

220 ±47,2 ±52,2 6936 ±44,9 ±92,7 6936 ±42,6 ±144,9 6936

230 ±50,1 ±52,2 7905 ±47,5 ±92,7 7905 ±44,6 ±144,9 7905

240 ±53,1 ±52,2 8938 ±50,0 ±92,7 8938 ±46,6 ±144,9 8938

250 ±56,0 ±52,2 10033 ±52,5 ±92,7 10033 ±48,6 ±144,9 10033

260 ±58,9 ±52,2 11192 ±55,0 ±92,7 11192 ±50,5 ±144,9 11192

270 ±61,8 ±52,2 12415 ±57,5 ±92,7 12415 ±52,5 ±144,9 12415

280 ±64,8 ±52,2 13701 ±60,0 ±92,7 13701 ±54,5 ±144,9 13701
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C25/30 D90-CV30-VV6 D90-CV30-VV8 D90-CV30-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±51,3 ±52,2 4204 - - - - - -

170 ±56,7 ±52,2 5214 ±56,5 ±92,7 5214 - - -

180 ±62,1 ±52,2 6332 ±61,4 ±92,7 6332 ±61,2 ±144,9 6332

190 ±67,5 ±52,2 7559 ±66,4 ±92,7 7559 ±65,6 ±144,9 7559

200 ±72,9 ±52,2 8894 ±71,4 ±92,7 8894 ±70,1 ±144,9 8894

210 ±78,2 ±52,2 10338 ±76,4 ±92,7 10338 ±74,5 ±144,9 10338

220 ±83,6 ±52,2 11891 ±81,4 ±92,7 11891 ±79,0 ±144,9 11891

230 ±89,0 ±52,2 13552 ±86,3 ±92,7 13552 ±83,4 ±144,9 13552

240 ±94,4 ±52,2 15322 ±91,3 ±92,7 15322 ±87,9 ±144,9 15322

250 ±99,8 ±52,2 17200 ±96,3 ±92,7 17200 ±92,3 ±144,9 17200

260 ±105,2 ±52,2 19187 ±101,3 ±92,7 19187 ±96,8 ±144,9 19187

270 ±110,5 ±52,2 21283 ±106,2 ±92,7 21283 ±101,3 ±144,9 21283

280 ±115,9 ±52,2 23487 ±111,2 ±92,7 23487 ±105,7 ±144,9 23487

Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV30

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV35

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)

C25/30 D30-CV35-VV6 D30-CV35-VV8 D30-CV35-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±20,1 ±52,2 1558 - - - - - -

170 ±22,0 ±52,2 1956 ±22,0 ±92,7 1956 - - -

180 ±23,9 ±52,2 2400 ±23,5 ±92,7 2400 ±23,5 ±144,9 2400

190 ±25,9 ±52,2 2888 ±25,0 ±92,7 2888 ±24,5 ±144,9 2888

200 ±27,8 ±52,2 3422 ±26,5 ±92,7 3422 ±25,5 ±144,9 3422

210 ±29,7 ±52,2 4001 ±28,1 ±92,7 4001 ±26,5 ±144,9 4001

220 ±31,7 ±52,2 4625 ±29,6 ±92,7 4625 ±27,5 ±144,9 4625

230 ±33,6 ±52,2 5295 ±31,1 ±92,7 5295 ±28,5 ±144,9 5295

240 ±35,6 ±52,2 6010 ±32,7 ±92,7 6010 ±29,5 ±144,9 6010

250 ±37,5 ±52,2 6770 ±34,2 ±92,7 6770 ±30,5 ±144,9 6770

260 ±39,4 ±52,2 7575 ±35,7 ±92,7 7575 ±31,5 ±144,9 7575

270 ±41,4 ±52,2 8426 ±37,3 ±92,7 8426 ±32,6 ±144,9 8426

280 ±43,3 ±52,2 9321 ±38,8 ±92,7 9321 ±33,6 ±144,9 9321

C25/30 D20-CV35-VV4 D20-CV35-VV6 D20-CV35-VV8

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±16,1 ±34,8 1247 ±16,0 ±52,2 1247 - - -

170 ±17,7 ±34,8 1565 ±17,4 ±52,2 1565 ±17,4 ±92,7 1565

180 ±19,3 ±34,8 1920 ±18,9 ±52,2 1920 ±18,4 ±92,7 1920

190 ±21,0 ±34,8 2311 ±20,3 ±52,2 2311 ±19,5 ±92,7 2311

200 ±22,6 ±34,8 2738 ±21,8 ±52,2 2738 ±20,5 ±92,7 2738

210 ±24,2 ±34,8 3201 ±23,2 ±52,2 3201 ±21,5 ±92,7 3201

220 ±25,8 ±34,8 3700 ±24,6 ±52,2 3700 ±22,6 ±92,7 3700

230 ±27,4 ±34,8 4236 ±26,1 ±52,2 4236 ±23,6 ±92,7 4236

240 ±29,1 ±34,8 4808 ±27,5 ±52,2 4808 ±24,7 ±92,7 4808

250 ±30,7 ±34,8 5416 ±29,0 ±52,2 5416 ±25,7 ±92,7 5416

260 ±32,3 ±34,8 6060 ±30,4 ±52,2 6060 ±26,7 ±92,7 6060

270 ±33,9 ±34,8 6740 ±31,9 ±52,2 6740 ±27,8 ±92,7 6740

280 ±35,5 ±34,8 7457 ±33,3 ±52,2 7457 ±28,8 ±92,7 7457
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV35

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)

C25/30 D50-CV35-VV6 D50-CV35-VV8 D50-CV35-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±28,2 ±52,2 2182 - - - - - -

170 ±31,1 ±52,2 2739 ±31,1 ±92,7 2739 - - -

180 ±34,1 ±52,2 3360 ±33,6 ±92,7 3360 ±33,6 ±144,9 3360

190 ±37,0 ±52,2 4044 ±36,1 ±92,7 4044 ±35,6 ±144,9 4044

200 ±39,9 ±52,2 4791 ±38,7 ±92,7 4791 ±37,6 ±144,9 4791

210 ±42,8 ±52,2 5602 ±41,2 ±92,7 5602 ±39,6 ±144,9 5602

220 ±45,8 ±52,2 6476 ±43,7 ±92,7 6476 ±41,6 ±144,9 6476

230 ±48,7 ±52,2 7413 ±46,2 ±92,7 7413 ±43,6 ±144,9 7413

240 ±51,6 ±52,2 8414 ±48,7 ±92,7 8414 ±45,6 ±144,9 8414

250 ±54,5 ±52,2 9478 ±51,2 ±92,7 9478 ±47,6 ±144,9 9478

260 ±57,4 ±52,2 10605 ±53,8 ±92,7 10605 ±49,6 ±144,9 10605

270 ±60,4 ±52,2 11796 ±56,3 ±92,7 11796 ±51,5 ±144,9 11796

280 ±63,3 ±52,2 13050 ±58,8 ±92,7 13050 ±53,5 ±144,9 13050

C25/30 D70-CV35-VV6 D70-CV35-VV8 D70-CV35-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±40,5 ±52,2 3117 - - - - - -

170 ±44,9 ±52,2 3913 ±44,8 ±92,7 3913 - - -

180 ±49,3 ±52,2 4799 ±48,8 ±92,7 4799 ±48,8 ±144,9 4799

190 ±53,7 ±52,2 5777 ±52,8 ±92,7 5777 ±52,3 ±144,9 5777

200 ±58,1 ±52,2 6844 ±56,8 ±92,7 6844 ±55,7 ±144,9 6844

210 ±62,5 ±52,2 8002 ±60,8 ±92,7 8002 ±59,2 ±144,9 8002

220 ±66,9 ±52,2 9251 ±64,8 ±92,7 9251 ±62,7 ±144,9 9251

230 ±71,3 ±52,2 10590 ±68,8 ±92,7 10590 ±66,1 ±144,9 10590

240 ±75,7 ±52,2 12020 ±72,8 ±92,7 12020 ±69,6 ±144,9 12020

250 ±80,1 ±52,2 13540 ±76,8 ±92,7 13540 ±73,1 ±144,9 13540

260 ±84,5 ±52,2 15150 ±80,8 ±92,7 15150 ±76,6 ±144,9 15150

270 ±88,9 ±52,2 16851 ±84,8 ±92,7 16851 ±80,0 ±144,9 16851

280 ±93,3 ±52,2 18643 ±88,7 ±92,7 18643 ±83,5 ±144,9 18643
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C25/30 D90-CV35-VV6 D90-CV35-VV8 D90-CV35-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 ±48,6 ±52,2 3740 - - - - - -

170 ±54,0 ±52,2 4695 ±54,0 ±92,7 4695 - - -

180 ±59,4 ±52,2 5759 ±59,0 ±92,7 5759 ±58,9 ±144,9 5759

190 ±64,8 ±52,2 6932 ±63,9 ±92,7 6932 ±63,4 ±144,9 6932

200 ±70,2 ±52,2 8213 ±68,9 ±92,7 8213 ±67,8 ±144,9 8213

210 ±75,6 ±52,2 9603 ±73,9 ±92,7 9603 ±72,3 ±144,9 9603

220 ±80,9 ±52,2 11101 ±78,9 ±92,7 11101 ±76,7 ±144,9 11101

230 ±86,3 ±52,2 12708 ±83,8 ±92,7 12708 ±81,2 ±144,9 12708

240 ±91,7 ±52,2 14423 ±88,8 ±92,7 14423 ±85,7 ±144,9 14423

250 ±97,1 ±52,2 16247 ±93,8 ±92,7 16247 ±90,1 ±144,9 16247

260 ±102,5 ±52,2 18180 ±98,8 ±92,7 18180 ±94,6 ±144,9 18180

270 ±107,8 ±52,2 20221 ±103,7 ±92,7 20221 ±99,0 ±144,9 20221

280 ±113,2 ±52,2 22371 ±108,7 ±92,7 22371 ±103,5 ±144,9 22371

Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV35

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV50

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)

C25/30 D30-CV50-VV6 D30-CV50-VV8 D30-CV50-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - -

190 - - - - - - - - -

200 ±21,0 ±52,2 1752 - - - - - -

210 ±23,0 ±52,2 2172 ±22,7 ±92,7 2172 - - -

220 ±24,9 ±52,2 2638 ±24,2 ±92,7 2638 ±24,0 ±144,9 2638

230 ±26,8 ±52,2 3150 ±25,8 ±92,7 3150 ±25,0 ±144,9 3150

240 ±28,8 ±52,2 3706 ±27,3 ±92,7 3706 ±26,0 ±144,9 3706

250 ±30,7 ±52,2 4308 ±28,8 ±92,7 4308 ±27,0 ±144,9 4308

260 ±32,7 ±52,2 4955 ±30,4 ±92,7 4955 ±28,0 ±144,9 4955

270 ±34,6 ±52,2 5647 ±31,9 ±92,7 5647 ±29,0 ±144,9 5647

280 ±36,5 ±52,2 6384 ±33,4 ±92,7 6384 ±30,0 ±144,9 6384

C25/30 D20-CV50-VV4 D20-CV50-VV6 D20-CV50-VV8

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - -

190 - - - - - - - - -

200 ±16,9 ±34,8 1401 ±16,7 ±52,2 1401 - - -

210 ±18,5 ±34,8 1738 ±18,1 ±52,2 1738 ±17,9 ±92,7 1738

220 ±20,1 ±34,8 2111 ±19,6 ±52,2 2111 ±18,9 ±92,7 2111

230 ±21,8 ±34,8 2520 ±21,0 ±52,2 2520 ±20,0 ±92,7 2520

240 ±23,4 ±34,8 2965 ±22,5 ±52,2 2965 ±21,0 ±92,7 2965

250 ±25,0 ±34,8 3446 ±23,9 ±52,2 3446 ±22,1 ±92,7 3446

260 ±26,6 ±34,8 3964 ±25,4 ±52,2 3964 ±23,1 ±92,7 3964

270 ±28,2 ±34,8 4517 ±26,8 ±52,2 4517 ±24,1 ±92,7 4517

280 ±29,9 ±34,8 5107 ±28,3 ±52,2 5107 ±25,2 ±92,7 5107
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV50

C25/30 D70-CV50-VV6 D70-CV50-VV8 D70-CV50-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - -

190 - - - - - - - - -

200 ±42,7 ±52,2 3503 - - - - - -

210 ±47,1 ±52,2 4345 ±46,8 ±92,7 4345 - - -

220 ±51,5 ±52,2 5277 ±50,8 ±92,7 5277 ±50,5 ±144,9 5277

230 ±55,9 ±52,2 6299 ±54,8 ±92,7 6299 ±54,0 ±144,9 6299

240 ±60,3 ±52,2 7412 ±58,8 ±92,7 7412 ±57,5 ±144,9 7412

250 ±64,7 ±52,2 8615 ±62,8 ±92,7 8615 ±60,9 ±144,9 8615

260 ±69,1 ±52,2 9909 ±66,8 ±92,7 9909 ±64,4 ±144,9 9909

270 ±73,5 ±52,2 11293 ±70,8 ±92,7 11293 ±67,9 ±144,9 11293

280 ±77,9 ±52,2 12768 ±74,8 ±92,7 12768 ±71,4 ±144,9 12768

C25/30 D50-CV50-VV6 D50-CV50-VV8 D50-CV50-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - -

190 - - - - - - - - -

200 ±29,7 ±52,2 2452 - - - - - -

210 ±32,6 ±52,2 3041 ±32,4 ±92,7 3041 - - -

220 ±35,5 ±52,2 3694 ±34,9 ±92,7 3694 ±34,6 ±144,9 3694

230 ±38,4 ±52,2 4409 ±37,4 ±92,7 4409 ±36,6 ±144,9 4409

240 ±41,4 ±52,2 5188 ±39,9 ±92,7 5188 ±38,6 ±144,9 5188

250 ±44,3 ±52,2 6031 ±42,4 ±92,7 6031 ±40,6 ±144,9 6031

260 ±47,2 ±52,2 6936 ±44,9 ±92,7 6936 ±42,6 ±144,9 6936

270 ±50,1 ±52,2 7905 ±47,5 ±92,7 7905 ±44,6 ±144,9 7905

280 ±53,1 ±52,2 8938 ±50,0 ±92,7 8938 ±46,6 ±144,9 8938

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)
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Schöck Isokorb® type D
Capaciteitstabellen D..-CV50

C25/30 D90-CV50-VV6 D90-CV50-VV8 D90-CV50-VV10

Hoogte MRd VRd  C MRd VRd  C MRd VRd  C

H [mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/m] [kN/m] [kNm/rad]

160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - -

190 - - - - - - - - -

200 ±51,3 ±52,2 4204 - - - - - -

210 ±56,7 ±52,2 5214 ±56,5 ±92,7 5214 - - -

220 ±62,1 ±52,2 6332 ±61,4 ±92,7 6332 ±61,2 ±144,9 6332

230 ±67,5 ±52,2 7559 ±66,4 ±92,7 7559 ±65,6 ±144,9 7559

240 ±72,9 ±52,2 8894 ±71,4 ±92,7 8894 ±70,1 ±144,9 8894

250 ±78,2 ±52,2 10338 ±76,4 ±92,7 10338 ±74,5 ±144,9 10338

260 ±83,6 ±52,2 11891 ±81,4 ±92,7 11891 ±79,0 ±144,9 11891

270 ±89,0 ±52,2 13552 ±86,3 ±92,7 13552 ±83,4 ±144,9 13552

280 ±94,4 ±52,2 15322 ±91,3 ±92,7 15322 ±87,9 ±144,9 15322

Capaciteiten zijn rekenwaarden in de uiterste grenstoestand (Voorbeeldberekening zie pag. 98)




