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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine Bauartgenehmigung erstreckt sich auf die Planung, Bemessung und
Ausfihrung der "Isolink-Sanierungsfassade" als vorgehangte hinterliftete AuRenwand-
bekleidung nach DIN 18516-1" mit einer nichtbrennbaren Warmeddmmung auf einem
bestehenden Warmedadmmverbund-System mit Dammstoff aus expandiertem Polystyrol
(EPS).

Die Bauart muss aus den folgenden Bauprodukten gemaf Abschnitt 2.1.2 bestehen:

— nichtbrennbare, dufere Aulenwandbekleidung,

— Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Tragprofilen aus Aluminium,

— Anker aus profilierten, glasfaserverstarkten Kunststoffstaben "Schdck Isolink Typ F" nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.
Z-21.8-2082 zur Verankerung der Aluminiumunterkonstruktion im Untergrund,

— Dammstoff aus nichtbrennbarer, formstabiler Mineralwolle,

— Brandriegel aus nichtbrennbarer, formstabiler Mineralwolle,

— mineralischer Klebemoértel und

— nichtbrennbare, metallische Dammstoffhalter sowie geeignete WDVS-Dubel.
Die "Isolink-Sanierungsfassade" darf zur brandschutztechnischen Ertlichtigung

a) gegen eine Brandbeanspruchung durch aus einer AuRenwandéffnung schlagende
Flammen und

b) gegen eine Brandbeanspruchung von au3en am Fuld des Gebaudes,

von bestehenden Warmedammverbund-Systemen mit EPS-Dammstoff verwendet werden.
Sie ist anwendbar in Bereichen, in denen bauaufsichtlich die Anforderung schwerentflammbar
oder normalentflammbar an AuRenwandbekleidungen gestellt und die auf Wanden aus
Mauerwerk oder Beton ausgeflihrt werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Die "Isolink-Sanierungsfassade” ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen? zu
planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die fir die Ausfiihrung der Bauart zu verwendenden Bauprodukte gemafy Abschnitt 1 und
Abschnitt 2.1.2 missen verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten
in der jeweiligen Landesbauordnung.

Vertikalprofil-StéRe der Unterkonstruktion gemal Abschnitt 2.1.2.3 dirfen nicht durch
Bekleidungsplatten der AuRenwandbekleidung gemafR Abschnitt 2.1.2.5 Uberdeckt werden.
Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebene und in den Anlagen 1 bis 5
dargestellten Ausfiihrung des Regelungsgegenstandes stellen die mindestens erforderlichen
MaRnahmen zur Erflllung der Anforderungen an den Brandschutz der AuRenwandbekleidung
dar.

1 DIN 18516-1:2010-06 Auflenwandbekleidungen, hinterliiftet - Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze
Siehe www.dibt.de; Rubrik: >Service<, Unterrubrik: >Listen und Verzeichnisse<
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21.2 Bestandteile der Bauart
2.1.21  Warmedammung

Fir die Warmedammung, die auf dem Bestands-WDVS gemaf Abschnitt 2.1.3 aufgebracht
wird, ist nichtbrennbarer® Mineralwolle-Dammstoff nach DIN EN 13162 zu verwenden. Dieser
muss aus Steinwolle bestehen, eine Dicke von = 100mm und eine nominale Rohdichte
= 47 kg/m?® aufweisen sowie im Brandfall formstabil (Schmelzpunkt > 1000°C) sein.

2.1.2.2 Anker "Schock Isolink Typ F"
Fur die Verankerung der Unterkonstruktion im Untergrund ist der Anker "Schéck Isolink Typ F"
zu verwenden, der in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben nach
Z-21.8-20824 entsprechen muss. Der Anker ist einen profilierter, glasfaserverstarkter
Kunststoffstab mit den Nenndurchmessern 12, 16 und 20 mm, in den eine Anschlussschraube
(Connector) der Grofie M6, M8 bzw. M12 werkseitig eingeschraubt ist.

2.1.2.3 Unterkonstruktion
Fir die Unterkonstruktion der Aulenwandbekleidung sind nichtbrennbare Tragprofile aus der
Aluminium-Legierung EN AW 6060 oder EN AW 6063 nach DIN EN 755-2 zu verwenden. Sie
mussen eine Mindestdicke von 1,5 mm, eine Zugfestigkeit Rm =215 N/mm? und eine
Dehngrenze Rp 0,2 2 160 N/mm? haben.

2.1.2.4 Brandriegel

a) Fur die Brandriegel, die in das im Bestand vorhandene WDVS nach Abschnitt 2.1.3
eingebaut werden, ist das Produkt "Fixrock Protect" aus mindestens 200 mm breite
Mineralwolle-Dammstoffstreifen, hergestellt aus Steinwolle, nach DIN EN 13162 zu
verwenden, das die folgenden Anforderungen erfiillen muss:
- nichtbrennbar?,
- im Brandfall formstabil (Schmelzpunkt > 1000 °C) und
- Rohdichte’ = 70 kg/m?

b) Fur die Brandriegel, die sowohl das im Bestand vorhandene WDVS nach Abschnitt 2.1.3
als auch den Hinterliftungsspalt der hinterllfteten AulRenwandbekleidung "Isolink
Sanierungsfassade" unterbrechen, ist der "Fixrock BWM Brandriegel" zu verwenden.
Dieser Brandriegel muss aus Mineralwolle-Streifen, hergestellt aus Steinwolle, nach
DIN EN 13162 bestehen, die eine vordere Dammstoffschicht mit héherer Rohdichte und
eine hintere, elastischere Dammstoffschicht mit einer niedrigeren Rohdichte aufweisen.
Die Mineralwolle-Dammstoffstreifen missen folgende Anforderungen erfiillen:

- mindestens 150 mm hoch,

- nichtbrennbar3,

- im Brandfall formstabil (Schmelzpunkt > 1000 °C),
- mittlere Rohdichte ca. 60 kg/m?,

Die Brandriegel sind auflerdem auf der Vorderseite mit Kunststoffdistanzhaltern ausge-
rustet, die den Hinterliftungsspalt der AuRenwandbekleidung im Bereich der Brandriegel
auf max. 1 cm reduzieren.

2.1.2.5 AuRenwandbekleidung
Die Bekleidungsplatten fiir die AuRenwandbekleidung miissen nichtbrennbar? sein.

Die Bekleidungsplatten einschlieRlich deren Befestigung auf die Unterkonstruktion miissen
den Bestimmungen der Technischen Baubestimmungen oder der jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen.

erforderliche Klassen und Leistungsangaben fiir die Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen siehe
Technischen Regel A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB),
Ausgabe 2021/1 (s. www.dibt.de), und deren Umsetzung in den Bundesléndern

4 Z-21.8-2082 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung "Schdck
Isolink Typ F fiir Verankerungen im Beton und Mauerwerk", Ausgabe vom 17.04.2021
5 Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fir jeden Einzelmesswert
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Ihr Flachengewicht und die daraus resultierende Eigenlast je Befestigungspunkt (Festpunkt)
dirfen die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.8-2082 angegebenen Grenz-
werte nicht Uberschreiten.

Die Fugen zwischen den Fassadenplatten durfen offen oder in zwangungsfreier Ausfihrung
mit nichtbrennbaren?® Fugenprofilen hinterlegt sein.

2.1.2.6 Klebemortel

Fir die Verklebung der Brandriegel nach Abschnitt 2.1.2.4 a) ist ein mineralischer Klebemortel
(Bindemittel: Zement und/oder Kalk) zu verwendens.

2.1.2.7 Dammstoffbefestigungsmittel

a) Fur die Befestigung der Mineralwolle-Dammung nach Abschnitt 2.1.2.1 sind geeignete
Dammestoffhalter fiir DAmmstoffe in hinterlifteten AuRenwandbekleidungen zu verwenden.

b) Fir die zusatzliche Verdiibelung der Mineralwolle-Brandriegel nach Abschnitt 2.1.2.4 a)
sind je nach Ort der Ausfiihrung entweder

b.1) nichtbrennbare, metallische Dammstoffhalter oder

b.2) zugelassene WDVS-Diibel zu verwenden, die aus einem Dubelteller (Durchmesser
260 mm) und einer Hiilse aus Kunststoff sowie einem Spreizelement aus Stahl
bestehen. Die Lange des Spreizelements muss dabei so grof sein, dass im einge-
bauten Zustand mindestens 40 % der Dicke des Dammstoffs des Brandriegels durch-
drungen wird.

21.3 Im Bestand vorhandenes WDVS

Das im Bestand vorhandene Warmedadmmverbund-System muss schwerentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B1 oder mindestens Klasse C-s2, d0 nach DIN EN 13501-1), stand-
sicher und gebrauchstauglich sein sowie aus den folgenden Komponenten bestehen:

— verklebt mit einem beliebigen Klebemdrtel (kein Klebeschaum) und ggf. zusatzlich mit
WDVS-Dubeln am Untergrund angedubelt,

— Polystyrol-Dammstoff (EPS) der Baustoffklasse DIN 4102-B1 mit einer Dicke < 80 mm und
einer Rohdichte < 20 kg/m? oder mit einer Dicke < 65 mm und einer Rohdichte < 25 kg/m?,

— mit einem Glasfasergewebe bewehrter Unterputz,

— beliebige Schlussbeschichtungen aus Putz (auch mit ggf. vorhandenen Farbanstrichen),
harten Bekleidungen (Keramik, Glasmosaik, Naturstein) oder werkmafig vorgefertigten,
klinkerartigen Putzteilen.

2.2 Bemessung
221 Allgemeines

Die "Isolink-Sanierungsfassade" ist, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, unter
Beachtung der Technischen Baubestimmungen sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung fur den Anker "Schéck Isolink Typ F" und fur die
Bekleidungsplatten einschlief3lich deren Befestigung zu bemessen.

222 Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Die Nachweisfuihrung erfolgt fiir die einzelnen Bestandteile der "Isolink-Sanierungsfassade”
entsprechend entsprechend den Bestimmungen dieses Bescheides (s. Abschn. 2.2.1).
223 Brandschutz

Die hinterliftete Auflenwandbekleidung "Isolink Sanierungsfassade" ist in Bereichen
anwendbar, in denen die Anforderung "schwerentflammbar" an die Aulenwandbekleidung
gestellt wird und in denen bereits ein schwerentflammbares WDVS mit Polystyrolddmmstoff
auf der AuRenwand vorhanden ist.

Geeignete Klebemortel sind beispielsweise Klebemortel, die als Bestandteil eines nichtbrennbaren WDVS mit
Mineralwolle-Dammstoff allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

713583.22 1.10.3-909/1
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Die Einhaltung der Anforderungen an das im Bestand vorhandene WDVS nach Abschnitt 2.1.3
ist bereits wahrend der Planung anhand vorhandener Bauunterlagen oder durch stichproben-
artige Kontrollen vor Ort zu Uberpriifen.

Bei der Planung und Ausfihrung des Fassadensystems, bestehend aus der "Isolink
Sanierungsfassade" und dem im Bestand vorhandenen WDVS gemall Abschnitt 2.1.3, als
schwerentflammbare AuRenwandbekleidung gilt Folgendes:

— Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur fir Anwendungen
e auf tragenden Wanden aus Mauerwerk und Beton und
e auf nichttragenden Wanden aus Mauerwerk und Beton, die mindestens feuerhemmend
sind,
— Die Ausfiihrung der erforderlichen konstruktiven BrandschutzmaRnahmen muss gemaf
den Bestimmungen in Abschnitt 2.3.2.3 dieses Bescheids erfolgen.

— Die Breite des Hinterliftungsspalts zwischen der Riickseite der Bekleidungsplatten nach
Abschnitt 2.1.2.5 und der Mineralwolle-Dammung nach Abschnitt 2.1.2.1 muss mindestens
20 mm betragen.

— Die Breite offener Fugen zwischen den Bekleidungsplatten nach Abschnitt 2.1.2.5 darf
maximal 12 mm betragen. Andernfalls sind sie mit nichtbrennbaren, metallischen Fugen-
profilen zu verschliel3en.

Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, ist das Fassadensystem nur in
Bereichen anwendbar, in denen die bauaufsichtliche Anforderung "normalentflammbar" an die
Aulenwandbekleidung gestellt wird.

224 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fur den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-27.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 69468 fur
die AuRenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterliftungsspalt) und die Bekleidungs-
platten der AulRenwandbekleidung nach Abs. 2.1.2.5 nicht berlcksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist flir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-4° Tabelle 2 anzusetzen. Die Warmebricken, die
durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen werden, weil die Warme-
dammschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind zu bertcksichtigen.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-31°.
2.2.5 Schallschutz
Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109.

2.3 Ausfiihrung
2.31 Allgemeines

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss dem Anwender eine
Montageanleitung zur Verfugung stellen, die er erstellt hat und die mindestens folgende
Angaben enthalten muss:

— Arbeitsgange zum fachgerechten Ausfihren des Regelungsgegenstandes, einschliel3lich
Angaben zu den Befestigungsmitteln und zu den zu verwendenden Werkzeugen,

7 DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

8 DIN EN ISO 6946:2008-04 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient - Berech-
nungsverfahren

9 DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte

10 DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung
und Ausfiihrung

713583.22 1.10.3-909/1
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— Beschreibung bzw. Darstellung der fachgerechten Ausfiihrung und der Anschlisse,
— Angaben zur Befestigung,
— Mafangaben zu den Produkten und zur Ausfihrung,

2.3.2 Einbau und Montage

2.3.2.1 Allgemeines

Dieser Bescheid und die Bescheide gem. Abschnitt 2.2.1 sowie die Montageanleitung bzw.
die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller der Komponenten der Bauart (soweit vorhanden)
mussen bei Einbau und Montage vorliegen.

Die "Isolink-Sanierungsfassade" ist unter Beachtung der Baubestimmungen auszufihren,
sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.

2.3.2.2 Vorbereitung des vorhandenen WDVS

Der Zustand des im Bestand vorhandenen WDVS mit Polystyrolddmmstoff ist vor Beginn der
Ausfuhrung zu kontrollieren und zu dokumentieren. Lose Bestandteile, insbesondere am
bewehrten Unterputz und der Schlussbeschichtung, sind zu entfernen.

In allen Bereichen, in denen die nachfolgend im Abschnitt 2.3.2.3 beschriebenen konstruktiven
Brandschutzmalinahmen eingebaut werden sollen, ist das im Bestand vorhanden WDVS
malfigerecht aufzuschlitzen und der Dammstoff einschlieRlich Klebemortel bis auf den
tragenden Untergrund zu entfernen.

2.3.2.3 Konstruktive BrandschutzmalRnahmen - Brandriegel

2.3.2.3.1 Im Bereich des WDVS ist in folgenden Bereichen ein gebdudeumlaufender Brandriegel aus
Mineralwolle-Dammstoff gemafl Abschnitt 2.1.2.4 a) einzubauen (s. Skizze in Anlage 1):

a. oberhalb des Spritzwasserbereiches, jedoch maximal 90 cm Gber Gelandeoberkante bzw.
angrenzenden horizontalen oder schraggeneigten Gebaudeteilen (s. Anlage 2),

b. in Hohe der Decke Uber dem ersten Geschoss, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel Gber dem Spritzwasserbereich mit einem Achsabstand von nicht mehr als
3,5m; bei groReren Abstidnden sind zusatzliche gebaudeumlaufende Brandriegel
einzubauen,

c. direkt bzw. maximal 1,0 m unterhalb des oberen Abschlusses des im Bestand vorhandenen
WDVS nach Abschnitt 2.1.3 beim Anschluss an Bauteile aus brennbaren Baustoffen (z. B.
Dach).

Der Brandriegel in den Bereichen "a." und "b." ist vollflachig mit dem Klebemdrtel nach
Abschnitt 2.1.2.6 am Untergrund anzukleben und mit metallischen Dammstoffhaltern geman
Abschnitt 2.1.2.7 b.1) zu verdlbeln (s. a. Abschnitt 2.3.2.3.4).

Der Brandriegel im Bereich "c." ist vollflachig mit dem Klebemértel nach Abschnitt 2.1.2.6 am
Untergrund anzukleben; eine zusatzliche Verdibelung mit WDVS-Dibeln gemaR
Abschnitt 2.1.2.7 b.2) ist jedoch nur auszuflhren, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus
charakteristischen Einwirkungen aus Wind bendtigt wird.

Die Dammstoffdicke des Brandriegels in den Bereichen "a," bis "c." muss der Gesamtdicke
dem Bestands-WDVS nach Abschnitt 2.1.3 und der vorderseitig aufgebrachten Mineralwolle-
Warmedammung nach Abschnitt 2.1.2.1 entsprechen (s. Anlage 2).

Auf den Brandriegel im Bereich "c." kann verzichtet werden, wenn stattdessen ein Brandriegel
nach Abschnitt 2.3.2.3.3 ausgefihrt wird.

2.3.2.3.2 Im Bereich von AulRenwandoéffnungen ist dreiseitig — oberhalb des Sturzes und seitlich der
beiden Leibungen — ein mindestens 200 mm breiter bzw. hoher Brandriegel aus Mineralwolle-
Dammestoff gemal Abschnitt 2.1.2.4 a) einzubauen (s. Anlagen 6 bis 8). Dieser Brandriegel
ist vollflachig mit dem Klebemortel nach Abschnitt 2.1.2.6 am Untergrund anzukleben und mit
metallischen Dammstoffhaltern gemaR Abschnitt 2.1.2.7 b.1) oder mit WDVS-Diibeln gemaf
Abschnitt 2.1.2.7 b.2) zu verdibeln (s. a. Abschnitt 2.3.2.3.4).

713583.22 1.10.3-909/1
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Wurden auch die Leibungen der AuRenwandéffnung mit dem im Bestand vorhandenen WDVS
gedammt, ist dieses zu entfernen und im Bereich der Leibungen (unterhalb des Sturzes sowie
links und rechts der Offnung) ebenfalls Dammstoff in der Art des Brandriegels einzubauen.

Die Dammstoffdicke des dreiseitig um die AuRenwanddéffnung angeordneten Brandriegels
muss der Gesamtdicke aus dem Bestands-WDVS nach Abschnitt 2.1.3 und der vorderseitig
aufgebrachten Mineralwolle-Warmedammung nach Abschnitt 2.1.2.1 entsprechen
(s. Anlagen 7 und 8).

2.3.2.3.3 Oberhalb jedes zweiten Geschosses ist in HOhe der Geschossdecke der gebdudeumlaufende
"Fixrock BWM Brandriegel" aus Mineralwolle-Dammstoff gemal Abschnitt 2.1.2.4. b) einzu-
bauen, der sowohl das im Bestand vorhandene WDVS nach Abschnitt 2.1.3 als auch die
Warmedammung nach Abschnitt 2.1.2.1 unterbricht sowie den Querschnitt des Hinterliftungs-
spalts brandschutztechnisch hinreichend reduziert (s. Anlagen 1 und 5). Der unterste Brand-
riegel darf dabei zum Brandriegel tUber dem Spritzwassersockel nach Abschnitt 2.3.2.3.1 a.
einen Achsabstand von maximal 7,0 m haben (s. Anlage 1).

Der Brandriegel ist zwischen die Ddmmstoffschichten des im Bestand vorhandenen WDVS
nach Abschnitt 2.1.3 sowie der Mineralwolle-Ddmmung nach Abschnitt 2.1.2.1 einzuklemmen
und zusatzlich mit dem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.2.6 zur Lagesicherung am Untergrund
anzukleben.

2.3.2.3.4 Die Verdibelung der Brandriegel mit den Dammstoffbefestigungsmitteln nach

Abschnitt 2.1.2.7 b) muss mit mindestens 3 Befestigungsmittel / Meter Brandriegel erfolgen,
wobei die Rand- und Zwischenabstédnde gemal Anlage 9 einzuhalten sind.

2.3.2.4 Einbau der Anker fiir die Unterkonstruktion

Die Anker "Schdck Isolink Typ F" nach Abschnitt 2.1.2.2 sind nach dem Aufschlitzen des im
Bestand vorhandenen WDVS nach Abschnitt 2.1.3 (s. a. Abschnitt 2.3.2.2) und vor dem
Ausfiihren der konstruktiven BrandschutzmaRnahmen gemaf Abschnitt 2.3.2.3 entsprechend
den statisch-konstruktiven Vorgaben der Bemessung (s. Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2) durch das
im Bestand vorhandene WDVS hindurch zu setzen.

2.3.2.5 Flachenddmmung

Die Flachendammung aus nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff nach Abschnitt 2.1.2.1
ist nach dem Setzen der Anker "Schdck Isolink Typ F" (s. Abschnitt 2.3.2.4) auf der Oberflache
des im Bestand vorhandenen WDVS nach Abschnitt 2.1.3 auszufiihren und unabhangig von
der Unterkonstruktion der AuRenwandbekleidung nach Abschnitt 2.1.2.3 mit geeigneten
Befestigungsmitteln gemafl Abschnitt 2.1.2.7 a) durch das im Bestand vorhandene WDVS
hindurch im Untergrund zu befestigen.

Die Flachenddmmung ist nur im Bereich der konstruktiven Brandschutzmalinahmen nach
Abschnitt 2.3.2.3 zu unterbrechen.

2.3.2.6 Die Unterkonstruktion nach Abschnitt 2.1.2.3 und die Bekleidungsplatten der Auflenwand-
bekleidung nach Abschnitt 2.1.2.5 sind nach Ausfihrung der nichtbrennbaren Flachen-
dammung (s. Abschnitt 2.3.2.5) einzubauen.

25 Ubereinstimmungserklirung

Die bauausflihrende Firma, die den Regelungsgegenstand ausgefiihrt hat, muss fir jedes
Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauart-
genehmigung (s. §§ 16a Abs. 5i. V. m. 21 Abs. 2 MBO') abgeben, mit der sie bescheinigt,
dass die von ihr ausgefuhrten Anwendungen den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauart-
genehmigung entsprechen. Sie muss schriftlich erfolgen und mindestens folgende Angaben
enthalten:

— Nr. der allgemeinen Bauartgenehmigung: Z-10.3-909
— Bezeichnung des Regelungsgegenstandes gemal der allgemeinen Bauartgenehmigung
— Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma

und deren Umsetzung in der jeweiligen Landesbauordnung

713583.22 1.10.3-909/1
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— Bezeichnung der baulichen Anlage
— Datum der Errichtung / der Fertigstellung
— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen.

Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige
Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen (Muster fiir diese Bestatigung s. Anlage 10).

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

31 Nutzung und Wartung

Erforderliche Reparaturen am Regelungsgegenstand sind durchzufiihren sobald die
Notwendigkeit erkannt wurde.

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt
Referatsleiterin Beckmann

713583.22 1.10.3-909/1
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Brandriegel Uber Spritzwassersockel bzw. Gber dem 1. Geschoss gemaf Abschnitt 2.3.2.3.1 a. und b. -
vollflachig am Untergrund mit Klebemortel geklebt und gediibelt; s. a. Anlage 2

3-seitige Einhausung mit einem Brandriegel gemaf Abschnitt 2.3.2.3.2 im Bereich von Sturz und
seitlichen Leibungen der AuRenwandéffnungen - vollflachig am Untergrund mit Klebemortel geklebt und
gedibelt; s. a. Anlagen 6 bis 8

13

VHF-Brandriegel Gber dem 2. Geschoss und jedes zweite Vollgeschoss gemaf Abschnitt 2.3.2.3.3 —
mechanisch eingeklemmt und zusatzlich vollflachig am Untergrund mit Klebemortel geklebt; s. a.
Anlage 5

5/13

Brandriegel direkt bzw. maximal 1,0 m unterhalb des oberen Abschlusses des im Bestand vorhandenen
WDVS, ausgefiihrt entweder als

. Brandriegel nach Abschnitt 2.3.2.3.1 c. — vollflachig mit Klebemaortel am Untergrund angeklebt
und ggf. angediibelt oder

. Brandriegel nach Abschnitt 2.3.2.3.3 — mechanisch eingeklemmt und zusatzlich mit
Klebemdrtel am Untergrund angeklebt

Isolink - Sanierungsfassade

Ubersicht tiber konstruktive Brandschutzmafnahmen gemaR Abschnitt 2.3.2.3

Anlage 1
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1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlieRende
D1 = 100mm AulRenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fur
2.1.3 D2 <80mm vollflachige Verklebung der Brandriegel
3 | Dammstoffhalter gem. Abs. 2.1.2.7 a. 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman
Abs. 2.1.2.7 b.1)
4 | Anker "Schdck Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
gem. Abs. 2.1.3
5 | Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.1 a. 18 Bohrloch mit Verbundmortel
D =D1+D2, h 2200mm
6 | Sockelabschluss
7 | Sockelddmmung
8 | Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs.
21.25
9 | Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3

Isolink - Sanierungsfassade
. N . - . Anlage 2
Konstruktive BrandschutzmalRnahme ber dem Spritzwassersockel gemaf Abschnitt
2.3.2.31a.
277314.22 1.10.3-909/1
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D =D1+D2, h =2 200mm

1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlielende
D1 =100mm AulRenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fur
2.1.3 D2 <80mm vollflachige Verklebung der Brandriegel
3 | Dammstoffhalter gem. Abs. 2.1.2.7 a. 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman
Abs. 2.1.2.7 b.1)
4 | Anker "Schock Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
gem. Abs. 2.1.3
5 | Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.1 a. 18 Bohrloch mit Verbundmortel

8 | Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs.
21.25

9 | Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3

Isolink - Sanierungsfassade

Uuber dem 1. Geschoss

Konstruktive BrandschutzmalRnahme gemaf Abschnitt 2.3.2.3.1 b. in H6he der Decke

Anlage 3
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1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlieRende
D1 =100mm AulRenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fur
2.1.3 D2 <80mm vollflachige Verklebung der Brandriegel
4 | Anker "Schock Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman
Abs. 2.1.2.7 b.1)
5 | Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.1 c. 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
D =D1+D2, h =2 200mm gem. Abs. 2.1.3
(alternativ: Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.3)
Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs. 18 Bohrloch mit Verbundmortel
21.2.5
Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3

Isolink - Sanierungsfassade
, - . Anlage 4
Konstruktive BrandschutzmalRnahme gemaf Abschnitt 2.3.2.3.1 ¢. am oberen Abschluss
des Bestands-WDVS
Z77314.22 1.10.3-909/1
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1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlielende
D1 =100mm Auflenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fiir
2.1.3 D2 <80mm vollflachige Verklebung der Brandriegel
3 | Dammstoffhalter gem. Abs. 2.1.2.7 a. 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman
Abs. 2.1.2.7b.1)
4 | Anker "Schock Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 13 VHF-Brandriegel gem. Abschnitt 2.3.2.3.3
8 | Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs. 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
2.1.2.5 gem. Abs. 2.1.3
9 | Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3 18 Bohrloch mit Verbundmoértel

Isolink - Sanierungsfassade

Konstruktive BrandschutzmaRnahme gemaf Abschnitt 2.3.2.3.3 in Hohe der Decke Uber

jedem zweiten Geschoss

Anlage 5

Z77314.22
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5 | 3-seitig um AuRenwandoffnungen ist ein Brandriegel aus mindestens 200mm breiten / hohen,
nichtbrennbaren, im Brandfall formstabilen Mineralwolle-Dammstoffstreifen anzuordnen. Der Brandriegel ist
mit einem mineralischem Klebemoértel nach Abschnitt 2.1.2.6 vollflachig auf den Untergrund zu kleben und
zusatzlich mechanisch mit zugelassenen WDVS-Diibeln gem. Abschnitt 2.1.2.7 b.2) zu befestigen. Der
Diibelabstand betragt max. 400mm (s. Anlage 9). In den Dammstofffugen darf nicht gediibelt werden.

Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs. 2.1.2.5

12 | nichtbrennbarer Dadmmstoffhalter gemaR Abs. 2.1.2.7 b.1) oder WDVS-Dulbel gemaR Abs. 2.1.2.7 b.2)

Isolink - Sanierungsfassade

N . Anl
3-seitige Einhausung von AuRenwandoéffnungen als konstruktive Brandschutzmalinahme nlage 6
gemal Abschnitt 2.3.2.3.2 - Frontansicht
Z77314.22 1.10.3-909/1



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-10.3-909 vom 22. September 2022 1n5ti:13t
iir
Bautechnik
= DN HXRAUX
I A A AN
I _——
i — ;
= D OCICK
[ TN AN
S RN
XXX
\c;)/'ﬁa\ﬂ( K o A oy
{8 X W
< XX
<X XX X
él N B
B AVAN YA
e TN E-‘f\\_hﬂ\
- LA S el N
8 SN XK XK
L S 9%
I } } } k:"/r@‘%{)/\/\@\/
T 1] e B
N | = S o T [‘,l
Bt [IL8) ; H
171 NI ! H
111 o H
PEVLLE I : H
INNeE S A WAy
= D oG e
< ‘f#* I—ﬁ FR— —
N ﬂ
AN o i
| | [ |
| ) N
=t |~ -l
. I el
S’Elt B i i
N Vi 2
Q T

1

®
©®

-

U

1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlieRende
D1 =100mm AulRenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fur
2.1.3D2<80mm?3 vollflachige Verklebung der Brandriegel
3 | Dammstoffhalter gem. Abs. 2.1.2.7 a. 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman

Abs. 2.1.2.7 b.1) oder WDVS-Diibel
gemal Abs. 2.1.2.7 b.2)

4 | Anker "Schdck Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
gem. Abs. 2.1.3
5 | Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.2 18 Bohrloch mit Verbundmortel

D =D1+D2, h 2 200mm

8 | Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs.
21.25

9 | Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3

Isolink - Sanierungsfassade

N . Anl 7
3-seitige Einhausung von AuRenwandoéffnungen als konstruktive Brandschutzmalinahme mage

gemal Abschnitt 2.3.2.3.2 — Anordnung im Sturzbereich

Z77340.22 1.10.3-909/1
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1 | Mineralwolle-Dammung gem. Abs. 2.3.2.5 10 Tragende / raumabschlieRende
D1 =100mm Aullenwand
2 | Bestands-WDVS mit EPS-Dammstoff gem. Abs. 11 Klebemortel gem. Abs. 2.1.2.6 fir
2.1.3 D2 <80mm 3 vollflachige Verklebung der Brandriegel
3 | Dammstoffhalter gem. Abs. 2.1.2.7 a. 12 nichtbrennbarer Dammstoffhalter geman
Abs. 2.1.2.7 b.1) oder WDVS-Dubel
gemal Abs. 2.1.2.7 b.2)
4 | Anker "Schdck Isolink Typ F" gem. Abs. 2.1.2.2 16 Schlussbeschichtung des Bestands-WDVS
gem. Abs. 2.1.3
5 | Brandriegel gem. Abs. 2.3.2.3.2 18 Bohrloch mit Verbundmortel
D = D1+D2, h 2 200mm
8 | Nichtbrennbare Fassaden-Bekleidung gem. Abs.
21.25
9 | Aluminium Unterkonstruktion gem. Abs. 2.1.2.3

Isolink - Sanierungsfassade

N . Anl
3-seitige Einhausung von AuRenwandoéffnungen als konstruktive Brandschutzmalinahme nlage 8

gemal Abschnitt 2.3.2.3.2 — Anordnung im Leibungsbereich

Z77340.22 1.10.3-909/1
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5 | Brandriegel gemaf Abschnitt 2.3.2.3.1 bzw. Abschnitt 2.3.2.3.2
D =D1 +D2, h 2 200mm

12 | Nichtbrennbarer Dammstoffhalter gemaR Abschnitt 2.1.2.7 b.1) oder
WDVS-Diubel gemal Abschnitt 2.1.2.7 b.2)

Isolink - Sanierungsfassade

Anordnung der Befestigungsmittel fiir Brandriegel nach Abschnitt 2.3.2.3.1 und 2.3.2.3.2

Anlage 9

Z77340.22
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MUSTER

Ubereinstimmungsbestétigung

—  Name und Anschrift des Unternehmens, das den Regelungsgegenstand ausgefiihrt hat:

- Anwendung gemalf allgemeiner Bauartgenehmigung zur Ertlichtigung schwerentflammbarer WDVS mit
EPS-Dammstoff im Bereich der Gebaudeklassen 4 und 5 gem. MBO / LBO

- Anwendung gemafR allgemeiner Bauartgenehmigung zur Ertlichtigung von WDVS mit EPS-Dammstoff
im Bereich der Gebaudeklassen 1 bis 3 gem. MBO / LBO

(Nichtzutreffendes streichen)

- Datum der Errichtung / der Fertigstellung:

Hiermit wird bestatigt, dass

- der Regelungsgegenstand hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-909 des Deutschen Instituts flir Bautechnik
vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom ....... ) ausgefiihrt sowie
gekennzeichnet wurde(n).

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehoérde
auszuhandigen.

Isolink - Sanierungsfassade

" Anl 1
Muster fir eine Ubereinstimmungserklarung nlage 10
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