
A legnagyobb 
teljesítményre tervezve.

SCHÖCK STACON® SLD TÍPUS

Nyíróerő tüske a vasbeton elemek biztonságos 
és kényszermentes összekapcsolásához tágulási 
hézagokban.

A Schöck Dorn új neve: 
Schöck Stacon®.



Vékonyabb építőelemek, nagyobb terhelhetőség – ezt a komplex 
kihívást teljesíti a Schöck Stacon® SLD típus. A kompaktabb méretek 
ellenére nagyobb teherbírási fok építhető be vékonyabb födémekbe és 
falakba. Sőt, mindemellett kevesebb helyszíni vasalásra van szükség. 
A termékoptimalizálás alapját éveken át tartó kutatásunk képezi, mely 
valósághűbb méretezési modelleket eredményezett.

Az új generáció.

Nagyobb teljesítmény vékony építőelemekben is
A Schöck Stacon® SLD típus kisebb méretű. Ez lehetővé teszi 
nagyobb teherbírási fokok elérését vékonyabb építőelemekben is.

Nagyfokú gazdaságosság
Az optimalizált nagy teherbírású tüskének köszönhetően kevesebb 
helyszíni vasalásra van szükség. Csökkenthető a toldókengyelek 
száma, a tüskén lévő ún. „felkötő” kengyel pedig nem is szükséges.

Kényelmes tervezés a Schöck Scalix® szoftverrel
Az új méretező szoftver, a Schöck Scalix® az első webes alkalmazás 
a nyíróerő tüskék piaci szegmensében, mely minden népszerű 
keresőn fut. A moduláris felépítésű szoftverrel a Stacon® egyszerű-
en méretezhető. Az építés helyszínén szükséges vasalást a program 
automatikusan optimalizálja.

Igazolt tűzvédelem
Az R 120 tűzvédelmi osztályba sorolást az Európai Műszaki 
Értékelés (ETA 21/0439) szabályozza.

ETA alapján bevizsgált biztonság
Hosszú évek kutatómunkája után a Schöck Stacon® megkapta az 
Európai Műszaki Értékelést (ETA 21/0439). A nagyteherbírású 
tüskét a technika jelenlegi állása szerint vizsgálták be. Az új 
kísérleti módszerekkel az elmozdulást, az acél- és betonterhelhető-
séget, a használatra való alkalmasságot, valamint az üzemi szilárd-
ságot értékelik.

Beépítésre kész és karbantartásmentes
A Schöck Stacon® rozsdamentes nemesacélból készül és beépítésre 
készen szállítjuk – a biztonságos és karbantartásmentes csatlakoz-
tatásért.

Az Ön előnye

Bővebb információ a 
Scalix® szoftverről: 
www. schoeck.com/hu/
scalix

Európai műszaki értékelés, 
CE-jelölés



Intenzív kutatással az innováció felé

Az acél terhelhetősége
A tüskék rugalmas terhelhetőségét számos, különböző terhelési 
fokon elvégzett kísérlettel pontosan meghatároztuk.

Rögzítés betonban
A rögzítés optimális hosszát különböző hosszúságú kengyelekkel 
elvégzett kísérletekkel határoztuk meg.

Betonlemez élletörés
A tüske melletti beton-élletörést különböző helyszíni vasalási 
kengyelekkel vizsgáltuk. Az eredmények alapján optimalizáltuk 
a számítási modellt, mely így lehetővé teszi a helyszíni vasalás 
csökkentését.

Elmélettől a gyakorlatig:
Tekintsen be Schöck Stacon® SLD típussal folytatott kutatómunkába
www.schoeck.com/hu/stacon-tipus-sld

A Stacon® SLD típust 
hosszú évek fejlesztési 
munkájával, valósághű 
kísérletek során teszteltük 
hosszanti és keresztirányú 
elmozulás, illetve beton- 
és acélterhelhetőség 
szempontjából.

Az új, nagyteherbírású 
tüske: Schöck Stacon® SLD 
típus
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Erkély, függőfolyosó, 
előtető

Lépcső

TetőszerkezetFal, 
alátámasztás

FödémHomlokzat

Jövőbe mutató termékmegoldásaink és termékrendszereink mind az új 
építésű, mind a meglévő építményeknél teljesítik az adott alkalmazás-
sal szemben támasztott épületfizikai, statikai és szerkezeti követelmé-
nyeket. Ennek során különösen nagy hangsúlyt kap a hőhídcsökkentés, 
a lépéshangszigetelés, valamint a vasalástechnika. 

ÁTFOGÓ KOMPETENCIA

A megbízható, helyes megoldás.


