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                          	Isokorb®	Isokorb® T	T type K
                Isokorb® T type K

                
                  Rupture thermique avec élément de pression HTE-Compact® et isolation de 80 mm d'épaisseur pour les balcons en porte-à-faux.


                  

                

              
 
	T type K-F
                Isokorb® T type K-F

                
                  Élément d'isolation thermique pour balcons en porte-á-faux, en version modulaire pour répondre aux exigences d'éléments préfabriqués.


                  

                

              
 
	T type K-O
                Isokorb® T type K-O

                
                  Rupture thermique de 80 mm d'épaisseur d'isolation pour la liaison de constructions en porte-à-faux ou dalles affichant une différence de niveau vers le haut.


                  

                

              
 
	T type K-U
                Isokorb® T type K-U

                
                  Rupture thermique de 80 mm d'épaisseur d'isolation pour la liaison de constructions en porte-à-faux ou dalles affichant une différence de niveau vers le bas.


                  

                

              
 
	T type Q
                Isokorb® T type Q

                
                  Schöck Isokorb® avec élément de pression HTE-Compact et isolation de 80 mm d’épaisseur pour les balcons soutenus.


                  

                

              
 
	T type H
                Isokorb® T type H

                
                  Le Isokorb® T type H est destiné à l'absorption des effets sismiques.


                  

                

              
 
	T type Z
                Isokorb® T type Z

                
                  Élément de raccordement isolant d'une épaisseur d'isolation de 80 mm, destiné à divers encastrements et exigences en matière de résistance au feu.


                  

                

              
 
	T type D
                Isokorb® T Typ D

                
                  Rupture thermique avec isolation de 80 mm d'épaisseur pour les planchers continus.


                  

                

              
 
	T type W
                Isokorb® T type W

                
                  Rupture thermique avec isolation de 80 mm d'épaisseur pour les éléments muraux à hauteur d'étage.


                  

                

              
 

 
                
                  Isokorb® T

                  
                    Rupture thermique de 80 mm d'épaisseur d'isolation pour la liaison de constructions béton-béton en porte-à-faux.


                    

                  

                


	Isokorb® XT	XT type K
                Isokorb® XT type K

                
                  Rupture thermique avec élément de pression HTE-Compact® et isolation de 120 mm d'épaisseur pour les balcons en porte-à-faux.


                  

                

              
 
	XT type K-F
                Isokorb® XT type K-F

                
                  Élément d'isolation thermique pour balcons en porte-á-faux, en version modulaire pour répondre aux exigences d'éléments préfabriqués-


                  

                

              
 
	XT type K-O
                Isokorb® XT type K-O

                
                  Rupture thermique de 120 mm d'épaisseur d'isolation pour la liaison de constructions en porte-à-faux ou dalles affichant une différence de niveau vers le haut.


                  

                

              
 
	XT type K-U
                Isokorb® XT type K-U

                
                  Rupture thermique de 120 mm d'épaisseur d'isolation pour la liaison de constructions en porte-à-faux ou dalles affichant une différence de niveau vers le bas.


                  

                

              
 
	XT type Q
                Isokorb® XT type Q

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour la liaison de constructions béton-béton en porte-à-faux.


                  

                

              
 
	XT type C
                Isokorb® XT type C

                
                  Élément d’isolation thermique pour balcons en angles sortants.


                  

                

              
 
	XT type H
                Isokorb® XT type H

                
                  Le Isokorb® XT type H est destiné à l'absorption des effets sismiques.


                  

                

              
 
	XT type Z
                Isokorb® XT type Z

                
                  Élément de raccordement isolant d'une épaisseur d'isolation de 120 mm, destiné à divers encastrements et exigences en matière de résistance au feu.


                  

                

              
 
	XT type D
                Isokorb® XT type D

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour les planchers continus.


                  

                

              
 
	XT type A
                Isokorb® XT type A

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour les élévations de toiture.


                  

                

              
 
	XT type F
                Isokorb® XT type F

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour parapets.


                  

                

              
 
	XT type O
                Isokorb® XT type O

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour les revêtements de façade avec maçonnerie.


                  

                

              
 
	XT type W
                Isokorb® XT type W

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour les éléments muraux à hauteur d'étage.


                  

                

              
 

 
                
                  Isokorb® XT

                  
                    Rupture thermique avec isolation de 120 mm d'épaisseur pour la liaison de constructions béton-béton en porte-à-faux.


                    

                  

                


	Isokorb® CXT 
              
                Isokorb® CXT

                La rupture thermique de composite en fibres de verre pour balcons et galeries en porte-à-faux.


                

              

	Isokorb® XT/T type SK, SQ 	T type SK
                Isokorb® T type SK

                
                  Rupture thermique avec isolation de 80 mm d'épaisseur pour l'ancrage de constructions en acier en porte-à-faux.


                  

                

              
 
	T type SQ
                Isokorb® T type SQ

                
                  Rupture thermique avec isolation de 80 mm d'épaisseur pour l'ancrage de constructions en acier soutenues.


                  

                

              
 
	XT type SK
                Isokorb® XT type SK

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d’épaisseur pour l’ancrage de constructions en acier en porte-à-faux.


                  

                

              
 
	XT type SQ
                Isokorb® XT type SQ

                
                  Rupture thermique avec isolation de 120 mm d’épaisseur pour l’ancrage de constructions en acier soutenues.


                  

                

              
 

 
                
                  Isokorb® XT/T type SK, SQ 

                  
                    Rupture thermique pour l’ancrage de constructions en acier à une structure de béton armé.


                    

                  

                


	Isokorb® T type S 
              
                Isokorb® T type S

                Rupture thermique avec isolation de 80 mm d'épaisseur pour le raccordement de structures acier-acier.


                

              

	Isokorb® ID 
              
                Système IDock®

                Schöck IDock® se compose d'un élément de bord et d'un évidement pour ancrage ultérieur d'éléments de béton préfabriqués.


                

              

	Isokorb® RT	RT Typ K
                Isokorb® RT type K

                
                  Rupture thermique pour l'ancrage d'un balcon en porte-à-faux à une dalle en béton existante. 


                  

                

              
 
	RT type Q-P
                Isokorb® RT type Q-P

                
                  Rupture thermique pour l'ancrage d'un balcon soutenu à une dalle en béton existante. 


                  

                

              
 
	RT type SK
                Isokorb® RT type SK

                
                  Rupture thermique pour l'ancrage d'un balcon en acier en porte-à-faux à une dalle en béton existante. 


                  

                

              
 
	RT type SQ
                Isokorb® RT type SQ

                
                  Rupture thermique pour l'ancrage d'un balcon en acier soutenu à une dalle en béton existante. 


                  

                

              
 

 
                
                  Isokorb® RT

                  
                    Rupture thermique pour la rénovation énergétique des balcons existants ou le raccordement d'un nouveau balcon à un bâtiment existant.


                    

                  

                



 
              
                Isokorb®

                Interruption thermique de construction destinée à éviter les ponts thermiques et les pertes de chaleur sur les éléments de construction en porte-à-faux et soutenus.


                

              

	Sconnex®	Type W 
              
                Sconnex® type W

                Solution de rupture de pont thermique pour les murs en béton armé.


                

              

	Type P 
              
                Sconnex® type P

                Solution de rupture de pont thermique pour les poteaux en béton armé.


                

              

	Type M 
              
                Sconnex® type M

                Éléments hydrophobes d’isolation thermique pour le socle de bâtiments.


                

              


 
              
                Sconnex®

                Traitement des ponts thermiques au niveau des murs et poteaux en béton armé.


                

              

	Tronsole®	Type T 
              
                Tronsole® type T

                Isolation du bruit d'impact pour le raccordement entre un escalier et le palier ou le sol de l'étage.


                

              

	Type F 
              
                Tronsole® type F

                Isolation du bruit d'impact pour le raccordement entre un escalier préfabriqué et le palier ou le sol de l'étage.


                

              

	Type Q 
              
                Tronsole® type Q

                Isolation du bruit d'impact pour le raccordement entre escalier en colimaçon et mur.


                

              

	Type P 
              
                Type P

                Un système complet pour une isolation acoustique efficace des bruits d'impact dans les cages d'escalier.


                

              

	Type B 
              
                Tronsole® type B

                Isolation du bruit d'impact pour le raccordement entre escalier et sol.


                

              

	Type Z 
              
                Tronsole® type Z

                Isolation du bruit d'impact pour le raccordement entre un mur et un palier ou le sol de l'étage.


                

              

	Type L 
              
                Tronsole® type L

                Isolation du bruit d'impact pour le joint entre escalier et mur.


                

              


 
              
                Tronsole®

                Un système complet pour une isolation acoustique efficace des bruits d'impact dans les cages d'escalier.


                

              

	Isolink®	Isolink® - panneaux sandwiches en béton	Type C-EH
                Isolink® type C-EH

                
                  Barre d'ancrage en fibres de verre et entretoise avec extrémités biseautées pour panneaux sandwiches isolés soutenus.


                  

                

              
 
	Type C-ED
                Isolink® type C-ED

                
                  Barre d'ancrage en fibres de verre et entretoise avec extrémités droites pour panneaux sandwiches isolés suspendus librement.


                  

                

              
 

 
                
                  Isolink® - panneaux sandwiches en béton

                  
                    Connecteur de façade composite en fibres de verre servant de tige d'ancrage et d'entretoise pour les panneaux sandwiches isolés.


                    

                  

                


	Isolink® - façades ventilées 
              
                Isolink® - façades ventilées

                Connecteur de façade composite en fibres de verre servant de rupture thermique sur les façades ventilées.


                

              


 
              
                Isolink®

                L'alternative économe en énergie en fibres de verre pour armature en acier inoxydable destinée à des panneaux sandwiches isolés. 


                

              

	Combar®	Matériel 
              
                Matériel

                Un procédé de fabrication unique confère ses propriétés particulières à ComBAR®. 


                

              

	Gamme de produits 
              
                Gamme de produits

                Les différents types et accessoires en un coup d'œil.


                

              

	Instituts partenaires 
              
                Instituts partenaires

                Instituts, partenaires et institutions qui ont testé et certifié Combar®.  


                

              


 
              
                Combar®

                Armature en fibres de verre pour utilisation dans des environnements hautement corrosifs, magnétiques et électriques où l'acier est insuffisant. 


                

              

	Stacon®	Type SLD 
              
                Stacon® type SLD

                Pour le transfert des forces transversales dans des constructions à joint.


                

              

	Type LD 
              
                Stacon® type LD

                Transfert de force sur les joints de dilatation dans les structures continues en béton.


                

              


 
              
                Stacon®

                Goujons pour le transfert des forces transversales dans les joints de dilatation. 


                

              

	Bole®	Type O 
              
                Bole® type O

                Armature de poinçonnage au sommet pour les planchers en béton coulés sur place. 


                

              

	Type U 
              
                Bole® type U

                Armature de poinçonnage au bas pour les planchers en béton coulés sur place ou préfabriqués. 


                

              

	Type F 
              
                Bole® type F

                Armature de poinçonnage dans les prédalles.


                

              


 
              
                Bole®

                L'armature de poinçonnage idéale pour raccorder les dalles de béton sur des colonnes.


                

              

	Signo®	Type U-0 
              
                Signo® type U-0

                Élément de coffrage pour les évidements tels que les coffrages de bord des paliers, des fenêtres et portes et les coffrages jusqu'à hauteur de plafond.


                

              

	Type U-1 
              
                Signo® type U-1

                Élément de coffrage pour le coffrage des balcons avec une planche larmier intégrée et pour les plafonds.


                

              

	Type U-2 
              
                Signo® type U-2

                Élément de coffrage avec deux bandes d'étanchéité a été développé spécifiquement pour la production de murs creux.


                

              

	Type P 
              
                Signo® type P

                Élément de coffrage pour le coffrage des paliers, des appuis d'escaliers et des dalles de béton.


                

              


 
              
                Signo®

                Éléments de coffrage pour béton préfabriqué.
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            Techniques d’armature

          

                      

                      
                        Nos solutions

                        De bons produits et services seuls ne suffisent pas à garantir la réussite d’un projet. Vous pouvez nous contacter pour toute question sur vos projets, et nous rechercherons ensemble une solution sur mesure.
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                CAO/BIM

                Vous trouverez ici tous les modèles 2D et 3D relatifs à nos solutions Isokorb®.


                

              

	Programme de calcul 
              
                Programme de calcul

                Nos programmes de calcul vous aident dans le choix optimal de nos produits pour votre projet.


                

              

	Calculateur de noeuds constructifs 
              
                Calculateur de noeuds constructifs

                Calculez en 5 étapes les flux thermiques, températures de surface et valeurs Psi de votre raccordement de balcon.
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                Documentations techniques

                Documentations techniques

                

              

	Brochures 
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                Brochures

                

              

	Instructions de mise en oeuvre 
              
                Instructions de mise en oeuvre

                Instructions de mise en oeuvre

                

              

	Avis techniques 
              
                Avis techniques

                Avis techniques

                

              


	Software 
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                Déclaration des performances

                Déclaration des performances
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                Fichiers CAO / BIM
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                Liste de prix

                

              



              

              
            
              
            

            Toutes les documentations
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                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              

	Humidité 
              
                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              

	Ponts thermiques de construction 
              
                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              

	Lexique 
              
                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              

	Solutions de produits 
              
                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              


 
              
                Portail Physique du Bâtiment

                Bases techniques sur le thème des ponts thermiques. Pour une première lecture ou pour consulter les notions de physique du bâtiment.


                

              

	Portail Bruit de choc	DIN 4109 - Exigences en matière de construction 
              
                DIN 4109 - Exigences en matière de construction

                

                

              

	Certificat d'insonorisation conforme aux normes DIN 4109 et E DIN EN ISO 12354-2 
              
                Certificat d'insonorisation conforme aux normes DIN 4109 et E DIN EN ISO 12354-2

                

                

              

	Vérification de l'isolation acoustique selon la norme DIN EN ISO 12354-2 
              
                Vérification de l'isolation acoustique selon la norme DIN EN ISO 12354-2

                

                

              

	Méthode de test pour les éléments à bruit de choc 
              
                Méthode de test pour les éléments à bruit de choc
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                Lexique de l'isolation acoustique
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                Dissociation des escaliers
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                          	Présentation	Management, Dates et Faits 
              
                Management, Dates et Faits

                Schöck en chiffres. Avec trois leaders expérimentés à la tête d’une équipe compétente.
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                60 ans de la société Schöck - Un saut dans le temps

                Un voyage temporel depuis 1962 jusque dans un proche avenir vous permet de découvrir comment tout a commencé pour la société Schöck, il y a 60 ans, quels sont les fondements de l’entreprise, quelles sont ses activités usuelles et quels sont les défis qu’elle compte relever aux cours des prochaines décennies. Faites le saut.
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                Vision & Valeurs

                Lors de la fondation de l’entreprise, Eberhard Schöck établissait une culture dont les valeurs empreignent encore la société à l’heure actuelle.


                

              


 
              
                Présentation

                Voilà plus de 60 ans que nous prévenons les ponts thermiques et les bruits d'impact grâce à l'innovation, à des conseils spécialisés et à des produits et services fiables.
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                Evénements

                Consultez ici les salons et événements auxquels nous participons.


                

              



                        

                        
                      

                      
                        La société

                        Découvrez Schöck en tant qu'entreprise et employeur et tenez-vous au courant des dernières nouvelles.
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                Département Ingénierie

                Le département Ingénierie répond à vos questions et vous conseille pour les questions techniques, les détails architecturaux et les projets de construction.
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                Ingénieurs produits

                Nos ingénieurs se feront un plaisir de vous aider pour les questions physiques et structurelles complexes de construction et pour des solutions spéciales.


                

              

	Département sales 
              
                Département sales

                Vous avez des questions au sujet de votre offre, commande ou livraison, veuillez alors contacter notre département Soutien aux ventes.
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                Département soutien aux ventes

                Si vous avez des questions relatives à votre devis, votre commande ou votre livraison, n’hésitez pas à contacter notre département Sales Support.
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                Service Construction

                Schöck se fait un plaisir de vous aider pour l’installation et l'utilisation des produits : par téléphone, sur chantier, dans vos bureaux ou à l'usine.
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                        Contacter

                        Contactez-nous pour obtenir des conseils professionnels ou de plus amples informations sur des produits, des offres, des factures et des livraisons.
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La page est introuvable.

Désolé, la page que vous avez demandée n’existe pas. La page a été modifiée dans le cadre d’une réorganisation du site Internet ou n’est plus disponible. 

Vous pouvez également utiliser notre champ de recherche ou vous pouvez suivre le lien se trouvant sur notre page d’accueil
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