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Type SK/SQ Part H

+ type SK

+ type SQ
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Instructions de mise en œuvre – Atelier de charpentier
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Plaquettes 
d’écartement 
fournies

Type

Type SK-MM1

Type SK-MM2

Type SK-M1

+ type Z

Type

NE PAS sectionner la pièce d'écartement.

À véri�er : les plaquettes 
d’écartement, les cales en bois et les 
écrous fournis doivent être solidement 
�xés.

Type SKType SK

Type Type Type Type Type Type Type Type Type ZZZZZ

Risque de chute de pièces en 
l’absence de sécurisation ! Le sac en 
plastique contenant les plaquettes 
d’écartement doit être protégé par
les cales en bois et les écrous. Mise 
en oeuvre des plaquettes 
d’écartement uniquement par
lesconstructeurs 
métalliques/monteurs de balcons.métalliques/monteurs de balcons.métalliques/monteurs de balcons.métalliques/monteurs de balcons.

AVERTISSEMENT
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Instructions de mise en œuvre – Construction en béton
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Type SK-M1

Type SK-MM1

Type SK-M1
Type SK-MM1

l0

l0

l0

Type SK-M1

Type SK-MM1

Type SK-MM2

Type SK-MM2
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Instructions de mise en œuvre – Construction en béton
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Type SK-MM2

À véri�er après le déco�rage : Les 
plaquettes d’écartement, les cales en 
bois et les écrous fournis doivent être 
solidement �xés.
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Type SK

Part H

Type

Type

Avant de défaire les écrous : véri�er le 
bon fonctionnement des �letages. Si 
nécessaire, d'abord les nettoyer et les 
lubri�er !

M16 24 mm
M16 24 mm

Type Clé de serrageFiletage
(traction/compression)

SK-M1-V1
SK-MM1-VV1
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Instructions de mise en œuvre – Poutre en bois en porte-à-faux
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