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Preisliste 2024 
Schöck Bole Typ F

Preise auf Anfrage
Vielen Dank für Ihr Interesse an 
unseren Produkten! Bitte be-
achten Sie, dass unsere Preise 
je nach Art und Umfang des 
Projektes variieren können. 
Kontaktieren Sie uns gerne für 
eine individuelle Preisanfrage:  
preisanfrage-de@schoeck.com 
07223 967-666



Schöck Bole® Typ F
Mit der Schöck Bole® haben Sie eine sichere und wirtschaftliche 
 Lösung zur Bewehrung punktförmig gestützter Flachdecken. Die 
Schöck Bole® Typ F wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Fertigteil-
werken entwickelt und ist speziell an die Abläufe in einer  modernen 
Produktion angepasst.
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Einfach

Die Bolzen werden durch einfaches Einstecken mit 
der Leiste verbunden.

Sicher

Die farblich gekennzeichneten Standardtypen 
der Bolzen und Leisten sorgen für eine sichere 
Zuordnung.

Reibungslos

Die nachträgliche Montage der Bolzen erlaubt 
einen störungsfreien Einbau der Gitterträger und 
Flächenbewehrung. Dies ermöglicht außerdem einen 
automatisierten Bewehrungseinbau.

Individuell

Für eine höhere Betondeckung können zusätzliche 
Abstandhalter montiert werden. Die Leisten kön-
nen außerdem individuell zugeschnitten und mit 
unterschiedlichen Bolzen kombiniert werden. Auf 
diese Weise können mit wenigen lagerhaltenden 
Komponenten  die meisten Einbausituationen reali-
siert werden.



Bestellbezeichnung Komponente Leiste einzeln:   Bole® Typ F Part P-180-3/A390 

Typ

Bolzenhöhe

Bolzenanzahl

Anordnung der Bolzen (A oder E)

Leistenlänge

Bole® Typ F Part P-180- 3 /A 390

Bestellbezeichnung Komponente Doppelkopfbolzen einzeln:   Bole® Typ F Part B-12-180

Typ

Bolzendurchmesser

Bolzenhöhe

Bole® Typ F Part B -12 -180

Bestellbezeichnung Bole® Typ F:   Bole® Typ F-S-12-180-3/A390

Typ
Hinweis: 

Die Kürzel für die Anordnung der 
Bolzen haben folgende Bedeu-
tung: 
A: symmetrisch
E: engere Anordnung der Bolzen 

Ob „A“ oder „E“ gewählt werden 
muss, wird durch die Bemessung 
vorgegeben.

Bolzendurchmesser

Bolzenhöhe

Bolzenanzahl

Anordnung der Bolzen (A oder E)

Leistenlänge

Bole® Typ F-S -12 -180- 3 /A 390

Das sind die Kürzel unserer Bole® Typen und deren Komponenten

F-S   Bole® Typ, bestehend aus Doppelkopfbolzen sowie Leiste mit Stäben aus Stahl S235 
F-P   Bole® Typ, bestehend aus Doppelkopfbolzen sowie Leiste mit Stäben aus Kunststoff
F Part S Komponente Leiste, Stäbe aus Stahl S235 
F Part P Komponente Leiste, Stäbe aus Kunststoff  
F Part B Komponente Doppelkopfbolzen

Hinweis zur Bestellung: 

Eine Bole® Typ F besteht immer aus den Komponenten Leiste und Doppelkopfbolzen. 
Bei der Bestellung der Bole® Typ F werden die einzelnen Komponenten in der entspre-
chenden Stückzahl geliefert.

Beispiele für Bestellbezeichnungen

SCHÖCK BOLE® TYP F

Die Bestellbezeichnung
Die Bestellbezeichnung der Bole® Typ F setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusam-
men. Für eine eindeutige Bestellung von Bole® Typen und Komponenten.
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Schöck Bole® Bolzendurchmesser und -höhen

Durchstanzbewehrung
x = Doppelkopfbolzen auf Lager

Preise auf Anfrage

Produkt

Bolzen-
höhe in 

mm

Bolzen-
durchmesser 

10

Bolzen-
durchmesser 

 12

Bolzen-
durchmesser  

14

Bolzen-
durchmesser  

16

Bolzen-
durchmesser  

20

Bolzen-
durchmesser  

25

Bole® Typ F-S 
Bole® Typ F-P

130 x x - - - -

140 x x x - - -

150 x x x - - -

160 x x x x - -

170 x x x x - -

180 x x x x - -

190 x x x x x -

200 x x x x x -

210 x x x x x -

220 x x x x x x

230 x x x x x x

240 x x x x x x

250 x x x x x x

260 x x x x x

270 x x x

280 x x x

290 x x x

300 x x x

310 x x x

320 x x x

330 x x x

340 x x x

350 x x x

360 x x x

370 x x

380 x x

390 x x

400 x x

410 x x

420 x x

430 x x

440 x x

450 x x

460 x x

470 x x

480 x x

490 x x

500 x x

 ■ Bolzenabmessungen mit dem Kennzeichen „-“ sind nicht verfügbar
 ■ Lieferzeit B (ca. 4–5 Arbeitstage)
 ■ Weitere Bolzenhöhen auf Anfrage

Hinweis:



Verpackungseinheiten

Produkt Preis in EUR

Schöck Bole® Typ
Erhöhung der 

Betondeckung in mm Stück/VE
Preis/
Stück Preis/VE

Bole® Typ F Part D +5 50 a. A. a. A.

Bole® Typ F Part D +10 50 a. A. a. A.

Schöck Bole® Typ F Part DBole® Typ F Part D+5

Abstandhalter für erhöhte Betondeckung.

Beispiel für eine Bestellbezeichnung:

Zubehör

Bezeichnung Bolzendurchmesser in mm Bolzenhöhe in mm Stück/Karton

Bole® Typ F Part B 10
130-200 100

210-240 60

Bole® Typ F Part B 12

130-140 80

150-180 70

190-240 60

Bole® Typ F Part B 14
140-180 50

190-240 40

Bole® Typ F Part B 16
160-180 40

190-240 30

Bole® Typ F Part B 20
200-210 20

220-240 15

Bole® Typ F Part B 25 200-240 10

Alle Leisten Bole® Typ F Part P und Typ F Part S werden in Bündeln versendet. Ein Bündel enthält 30 Leisten.

Verpackungseinheiten der Bolzen Bole® Typ F Part B

Verpackungseinheiten der Leisten Bole® Typ F Part P und Typ F Part S
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Farbkennzeichnung standardisierter Komponenten für Lagerung

Leisten zugehörige Doppelkopfbolzen
Farbe zur 
Kennzeichnung

Bezeichnung

für 
Bolzen-
höhe in 

mm

für 
Bolzen-
anzahl

An ord-
nung 
der 

Bolzen

Leisten-
länge  
in mm Bezeichnung

Bolzen-
durchmesser 

in mm

Bolzen-
höhe in 

mm

Kennzeichnung 
Doppelkopfbolzen 

und Leisten

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 130 11 A 1100 Bole® Typ F Part B

10
130 Orange

12

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 140 11 A 1100 Bole® Typ F Part B

10

140 Rot12

14

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 150 10 A 1100 Bole® Typ F Part B

10

150 Violett12

14

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 160 9 A 1080 Bole® Typ F Part B

10

160 Weiß
12

14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 170 9 A 1080 Bole® Typ F Part B

10

170 Braun
12

14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 180 9 A 1170 Bole® Typ F Part B

10

180 Blau
12

14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 190 8 A 1120 Bole® Typ F Part B

10

190 Gelb
12

14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 200 8 A 1120 Bole® Typ F Part B

10

200 Schwarz
12

14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 210 7 A 1120 Bole® Typ F Part B

12

210 Grün14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 220 7 A 1120 Bole® Typ F Part B

12

220 Grau14

16

Bole® Typ F Part S 
Bole® Typ F Part P 240 7 A 1190 Bole® Typ F Part B

14
240 Rosa

16

Beispiel für eine Bestellbezeichnung: 

Komponente Leiste einzeln:    Bole® Typ F Part P-180-9/A1170 
Komponente Doppelkopfbolzen einzeln: Bole® Typ F Part B-12-180
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Impressum
Herausgeber: Schöck Bauteile GmbH 
Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden 
Telefon: 07223 967-0 

Copyright:
© 2024, Schöck Bauteile GmbH 
Der Inhalt dieser Druckschrift darf auch nicht aus-
zugsweise ohne schriftliche Genehmigung der 
Schöck Bauteile GmbH  an Dritte weitergegeben 
werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen 
usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des 
Urheberrechts.

Preisliche und technische Änderungen  vorbehalten. 
Erscheinungsdatum: Februar 2024



Schöck Bauteile GmbH 
Schöckstraße 1 
76534 Baden-Baden 
Telefon: 07223 967-0 
Fax: 07223 967-454 
schoeck-de@schoeck.com 
www.schoeck.com
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