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Schöck Rutherma® type A
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Rutherma® modèle  A

Isolation sur place
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Rutherma® modèle  A

– le parapet doit être calculé en tant que poutre sur plusieurs appuis
– e = distance entre les éléments selon les exigences de structure
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Schöck Rutherma® type A
Disposition des éléments/Valeurs de calcul/Coupe

Dimensions
Hauteur du rupteur 160 - 250 mm
Longueur du rupteur 350 mm
Epaisseur de l’isolant 60 mm

Armatures
Aciers de traction/compression 
inoxydable 2 x 3 ø 8 mm
Aciers d’e� ort tranchant inoxydable 2 x 2 ø 6 mm

Valeurs de calcul pour ≥ C25/30
Vz,Rd = +-16,0 kN par élement
My,Rd = selon tableau d´interaction en bas 

Coupe acrotèreCoupe corniche

Entraxe des élémentsSection

Système statique

 My,Rd [kNm]
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V z,
Rd

 [k
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]

 Vx,Rd = 0
 Vx,Rd = 10
 Vx,Rd = 20
 Vx,Rd = 30

 Vx,Rd = 40
 Vx,Rd = 50

 Vx,Rd = 60

Diagramme d’interaction pour Schöck Rutherma® modèle A

Modèle A -  à l’axe de calcul
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Pos. 1 3 ø 8, e = 150 mm, livrés par Schöck1 3 ø 8, e = 150 mm, livrés par Schöck1

Pos. 4

Pos. 3
1 ø 8

Pos. 1Pos. 2

Pos. 3
1 ø 8

400

Lit supérieurQualité du béton
 ≥ C25/30

Qualité du béton ≥ C25/30

Lit inférieur

Pos. 2 armature constructive contre la poussée au vide 2 armature constructive contre la poussée au vide 2

 min. ø 6/250 mm

Pos. 3

A_004 

Pos. 3

Bande soline titulaire d’un avis technique

Relevé d’étanchéité bicouche

Complexe d’étanchéité bicouche

Isolation inversée
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Schöck Rutherma® type A
Ferraillage complémentaire/Espacement des joints de dilatation/Etanchéité

Acier de recouvrement

Espacement des joints de dilatation

La distance entre les joints de dilatation est généralement de 7,80 m.
Dans les con� gurations d’angle, la longueur maximale du retour est de e/2 = 3,90 m.

Etanchéité

Solution classique en terrasse jardin

Solution classique utilisée en isolation inversée avec bardage de type IV ou XIV au sens des DTU 20.1 ou 23.1 et du cahier du CSTB 1833 mais l’équerre de renfort 
du DTU est remplacée par une premiére couche de relevé toute hauteur.
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Schöck Rutherma® type A
Mise en œuvre
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Schöck Rutherma® type A
Mise en œuvre


