Schock Rutherma® type S

Schdck Rutherma® type S

Contenu Page
Coupe/Disposition des éléments/Tableau de dimensionnement 132
Acier de recouvrement/Espacement des joints de dilatation 133
Mise en ceuvre 134-135

131




Béton/Béton
Isolation par l'extérieur

Schock Rutherma® type S

Coupe/Disposition des éléments/Tableau de dimensionnement
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Section Disposition des éléments
Tableau de dimensionnement pour 2 (25/30
Schock Rutherma® Zone de recouvrement | (version standard) Zone de recouvrement 112 M v Armature de
. Armature yRd zRd suspente Pos. ®
modéle L, [mm] L, [mm] [, [mm] l, [mm] [kNm] [kN] erf. A, ]
3 ¢ 10 traction
S1 2 ¢ 8 effort tranchant 595 595 905 595 -27,5 +24,9 0,57
3 ¢ 12 compression
3 ¢ 12 traction
S2 2 ¢ 10 effort tranchant 740 565 1060 565 -37,0 +38,9 0,89
3 ¢ 14 compression
3 ¢ 14 traction
S3 2 ¢ 12 effort tranchant 850 635 1220 635 -48,1 +56,0 1,29
3 ¢ 16 compression
3 ¢ 16 traction
S4 2 ¢ 14 effort tranchant 1340 785 1870 785 -75,7 +76,2 1,75
3 ¢ 20 compression

La zone de recouvrement | sert de base pour les longueurs d’ancrage des éléments standard. Sur demande, les aciers de traction
peuvent étre exécutés en fonction de la zone de recouvrement 1.
Schock Rutherma® modele S standard sert d’exemple d’une application possible. Pour des solutions différentes,

consultez le service technique, tél. : 03 88 20 92 28.

U uniquement pour acier inoxydable lisse ¢ 16 et ¢ 20 mm
2 uniquement aciers de traction en zone de recouvrement |l
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Schock Rutherma® type S

Ferraillage complémentaire/Espacement des joints de dilatation

Acier de recouvrement
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Espacement des joints de dilatation

Distance maximale entre les joints de dilatation [m].

=
Pos. ®

Armature de suspente

™~ Aciers de
compression

Armature des voiles

- selon les exigences de structure

Epaisseur de l'isolation
[mm]

Schock Rutherma® modele

S1

S2

S3

S4

80

11,3m

10,1 m

9,2m

80m

Dans les configurations d’angle, la longueur maximale du retour est de /2.

Les distances entre les joints de dilatation peuvent étre agrandies, s'il n'y a pas de liaison fixe entre la dalle de balcon et la poutre

en porte a faux, p. ex. en posant un film de glissement.
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Schock Rutherma® type S

Mise en ceuvre

IN3LIIX3,) Jed uone|os|
u0}9g/u)ag

S

134



Schock Rutherma® type S

Mise en ceuvre
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