Schock Isokorb® T typ KL, KP

Schock Isokorb® T typ KL, KP

Schock Isokorb® T typ KL
Nosny prvek k preruseni tepelného mostu u volné vylozenych balkdnd. Pfenési zaporné ohybové momenty a kladné posouvajici

sily. Prvek s tfidou Ginosnosti VV prenasi navic zaporné posouvajici sily.

Schock Isokorb® T typ KP
Nosny prvek k preruseni tepelného mostu u volné vylozenych balkénd. Pfenasi ohybové momenty a kladné posouvajici sily u bo-

dového ulozeni.
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Typové varianty | Oznaceni

Varianty prvku Schock Isokorb® T typ KL
Prvek Schock Isokorb® T typ KL je k dispozici v nasledujicich variantach:
= Hlavni tfida Gnosnosti:
M1 az M12
V1, V2, VW1
= Tfida pozarni odolnosti:
REI120
= Kryti taZené vyztuze:
CV1 = 35 mm (standard), CV2 = 50 mm
= Vyska:
H = 160-300 mm u prvku Schock Isokorb® T typ KL a kryti vyztuze CV1
H = 180-300 mm u prvku Schock Isokorb® T typ KL a kryti vyztuze CV2
Délka prvku Isokorb®:
1000 mm pro M1 a7 M12
= Generace:
2.2

Varianty prvku Schack Isokorb® T typ KP
Prvek Schock Isokorb® T typ KP je k dispozici v nasledujicich variantach:
= Hlavni tfida Gnosnosti:
M13 az M14
V1,V2,V3
= Pozarni odolnost:
REI120: horni protipozarni deska pfesahuje po obou stranach 0 10 mm
= Kryti taZené vyztuze:
CV1 =35 mm (standard), CV2 =50 mm
= Vyska:
H = Hi:=300 mm u prvku Schock Isokorb® T typ KP
= Délka prvku Isokorb®:
500 mm pro M13 a7 M14 — nutna v typovém oznaceni

= Generace:
6.1
Typové oznaceni v projektové dokumentaci
Schock Isokorb® model Schock Isokorb® model
typ typ
hlavni tfida Unosnosti hlavni tfida Unosnosti
vedlejsi tfida Unosnosti vedlejsi tfida Unosnosti
pozarni odolnost pozarni odolnost
kryti vyztuze kryti vyztuze
vyska prvku vyska prvku
generace délka prvku Isokorb®
’ generace
T typ KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-2.2
T typ KP-M13-V1-REI120-CV1-H200-L500-6.1
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Schock Isokorb® T typ KL, KP

Dimenzovani

" Sosckboon Topii2z | wi | ww w ws We |

délka prvku [mm]
komponenty

1000 1000 1000 1000 1000 1000
tazené pruty V1/V2 428 628 828 1028 1228 1428
tazené pruty VW1 628 808 1028 1228 1428 1628
smykova vyztuz V1 428 428 428 428 428 428
smykova vyztuz V2 1028 1028 1028 1028 1028 1028
smykova vyztuz VV1 628+408 608+408 608+408 608+488 608+408 6T8+408
tlakova loziska V1 [ks] 4 4 6 6 8 8
tlakova loziska V2/VV1 [ks] 10 10 10 10 10 12

délka prvku [mm]

komponenty
1000 1000 1000 1000 1000 1000
tazené pruty V1/V2 1628 8312 10212 12212 14212 16 @ 12
tazené pruty VW1 8212 10212 12212 12212 14212 16212
smykova vyztuz V1 428 628 628 628 628 628
smykova vyztuz V2 1028 1028 1028 1028 1028 1028
smykova vyztuz VV1 628+408 608+408 608+428 608+428 608+428 628+428
tlakova loziska V1 [ks] 10 12 16 18 18 18
tlakova lozZiska V2 [ks] 10 14 16 18 18 18
tlakova lozZiska VV1 [ks] 14 14 16 18 18 18
pFidavné tfminky V1/V2 (ks) 4
pridavné tfminky VV1 [ks] 4 4
délka prvku Isokorb® [mm]
komponenty

500 500
tazend vyztuz 1214 8214
tlacena vyztuz 6216 71216
smykova vyztuz V1 3210 3210
smykova vyztuz V2 3212 3912
smykova vyztuz V3 3214 3214
Huin U V1-CV1 [mm] 180 180
Huin U V2-CV1 [mm] 190 190
Hunin U V3-CV1 / V2-CV2 [mm] 210 210
Humin U V3-CV2 [mm] 220 220

H Poznamky k dimenzovani

= Minimalni vyska Hui, prvku Schock Isokorb® T typ KL-M1 az M12 u CV2: Hyin = 180 mm, T typ KP-M13 a7 M14 viz tabulka.
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Dimenzovani - (25/30

| schockisokorb® TypKL22 | M1 M2 M3 M| M5 M6 |

kryti vyztuze

vnitini sily na v pevnost betonu > (25/30
mezi Unosnosti
V1 V2 Mgay [kNm/m]

160 -7,6 -11,2 -15,6 -19,3 -23,1 -26,8

180 8,1 -11,9 -16,6 -20,6 -24,6 -28,5

170 -8,5 -12,6 -17,6 21,8 -26,0 -30,2

190 9,0 -13,3 -18,6 23,1 27,5 31,9

180 9,4 -13,9 -19,6 -24,3 -28,9 -33,6

200 9,9 -14,7 -20,7 -25,6 -30,5 35,4

190 -10,4 -15,3 -21,6 -26,8 -31,9 -37,0

210 -10,9 -16,0 22,7 -28,1 33,5 -38,8

200 -11,3 -16,7 -23,7 -29,3 -34,9 -40,5

220 -11,8 -17,4 -24.8 -30,6 -36,5 -42,3

210 -12,3 -18,1 -25,7 31,8 -37,9 -44,0

230 -12,8 -18,8 -26,9 33,2 -39,5 -45,8

220 -13,2 -19,5 27,8 34,4 -41,0 -47,5

vyska prvku 240 -13,8 -20,2 -29,0 35,8 -42,6 -49,4

H [mm] 230 -14,2 20,9 30,0 -37,0 -44,0 -51,0

250 -14,7 2217 31,1 -38,5 -45,7 -53,0

240 -15,2 -22,3 -32,1 -39,7 47,1 -54,6

260 -15,7 23,1 -33,3 41,1 -48,9 -56,6

250 -16,2 -23,7 -34,3 -42,3 -50,3 -58,2

270 -16,7 -24,5 -35,5 -43,8 52,0 -60,2

260 -17,1 -25,1 -36,5 -45,0 -53,5 61,9

280 -17,7 -25,9 37,7 -46,5 -55,2 -63,9

270 -18,1 -26,6 -38,7 -47,7 -56,7 -65,6

290 -18,7 27,4 -40,0 -49,2 58,4 67,6

280 -19,1 -28,0 -40,9 50,4 -59,9 -69,3

300 -19,7 -28,8 -42,2 52,0 61,7 -71,3

290 -20,1 -29,4 -43,2 53,2 63,1 -73,0

300 21,2 -30,9 -45,5 56,0 -66,4 -76,8

Vea. [KN/m]

V1 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8

vedleji tfida unosnosti V2 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
V1 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8
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Schack Isokorb® T typ KL, KP

Dimenzovani - (25/30

schicklsokorb® TtypKL22 M7 M8 | Mo M0 Mu____ w2 |

vnitini sily na kit g/ztuze pevnost betonu > C25/30

mezi inosnosti

1 V2 Mgay [kNm/m]
160 -30,5 32,5 -40,4 -46,4 -55,8 -60,4
180 32,5 34,7 -43,1 -49,2 -59,2 -64,1
170 34,3 -36,7 -45,6 52,1 62,6 67,8
190 -36,4 -38,9 -48,3 -55,0 -66,1 71,6
180 38,2 -40,9 -50,8 -57,8 -69,5 75,3
200 -40,2 -43,1 53,5 -60,7 -73,0 -79,0
190 -42,1 -45,1 -56,0 -63,5 75,3 82,7
210 -44,2 -47,3 -58,8 -66,4 -79,9 -86,5
200 -46,0 -49,4 61,3 -69,3 82,7 90,2
220 -48,0 51,6 -64,1 72,1 -86,7 93,9
210 -49,8 53,7 -66,6 -75,0 -90,2 97,7
230 51,7 -56,0 -69,2 -77,9 936 -101,4
220 53,6 -58,0 71,7 -80,7 97,1 -105,1
vyéka prvku 240 -55,5 -60,3 74,3 -83,6 -100,5 -108,8
H [mm] 230 57,3 -62,4 -76,8 -86,4 -104,0 -112,6
250 -59,2 -64,8 79,4 -89,3 -107,4 -116,3
240 -61,1 -66,8 -81,9 92,2 -110,8 -120,0
260 -62,9 -69,2 -84,5 95,0 -114,3 -123,7
250 -64,8 71,2 -87,0 97,9 -117,7 -127,5
270 -66,7 73,7 -89,6 -100,7 1212 -131,2
260 -68,6 75,7 92,1 -103,6 -124,6 -134,9
280 70,4 78,2 94,6 -106,5 -128,0 -138,6
270 72,3 -80,2 97,2 -109,3 -131,5 -142,4
290 74,2 82,7 99,7 -112,2 -134,9 -146,1
280 76,1 -84,8 -102,3 -115,1 -138,4 -149,8
300 77,9 87,3 -104,8 -117,9 -141,8 -153,6
290 -79,8 -89,3 -107,4 -120,8 -145,3 -157,3
300 83,6 -94,0 1124 -126,5 -152,1 -164,7
Vagz [KN/m]
V1 61,8 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7
vedlejsi tfida anosnosti V2 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
W1 92,7/-61,8  92,7/-61,8  92,7/-61,8  92,7/-61,8 = 92,7/-61,8 = 92,7/-618
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Dimenzovani - (25/30

Schock Isokorb® T typ KP 6.1 M13 M14

vnitini sily na kryti vyztuze CV pevnost betonu > C25/30
mezi Gnosnosti (V1 w2 Msgy [KNm/prvek]

180 -43,3 50,5

200 -45,4 53,0

190 -47,6 -55,5

210 -49,7 -58,0

200 -51,9 -60,6

220 -54,1 63,1

210 -56,2 -65,6

230 -58,4 68,1

220 -60,6 -70,7

240 62,7 -73,2

230 -64,9 -75,7

vyika pruku 250 67,1 78,2
H [mm] 240 -69,2 -80,8
260 -71,4 83,3

250 -73,5 85,8

270 -75,7 -88,3

260 -77,9 90,8

280 -80,0 93,4

270 -82,2 95,9

290 -84,4 98,4

280 -86,5 -100,9

300 -88,7 -103,5
290 -90,8 -106,0
300 95,2 -111,0

Vra [kN/prvek]

V1 72,4 72,4

vedlejsi trida Unosnosti V2 104,3 104,3
V3 142,0 142,0

balkén - stropni deska
S

Obr. 52: Schock Isokorb® T typ KP-M13 az M14: Staticky systém

H Poznamky k dimenzovani
= Navrhové hodnoty jsou vztazeny na délku prvku (L = 500 mm) a lze je pFepocitat na béiny metr.
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Schack Isokorb® T typ KL, KP

Pretvoieni/nadvyseni

Pretvoreni

Hodnoty parametru pootoceni udané v tabulce (tan o [%]) vyplyvaji jen z pfetvofeni prvku Schock Isokorb® v meznim stavu pouzi-
telnosti. Slouzi k odhadu nutného nadvyseni. Definitivni nadvyseni bednéni balkonové desky vyplyva z vypoctu priihybu dle

CSN EN 1992-1-1 (EC2) a jeji narodni prilohy CSN EN 1992-1-1/NA s pFipoctenim pFetvoreni z prvku Schdck Isokorb®. Toto nadvy-
Seni bednéni, které by mél statik udat v provadéci dokumentaci (zaklad: vypocet celkového pretvoreni volné vylozené desky +
Uhel pootoceni stropni konstrukce + Schock Isokorb®), by mélo byt zaokrouhleno dle navrhovaného sméru odvodnéni (zaokrouh-
leni nahoru, pokud se uvazuje s odvodnénim smérem k budoveé; zaokrouhleni dolt, pokud se uvaZuje s odvodnénim smérem od
budovy).

Pretvoreni (w;) z prvku Schock Isokorb®

Wy =tan o - L - (Myg / Mgg) - 10 [mm]
Dosazované veliciny:
tana = dosadit tabulkovou hodnotu
l = délka vyloZeni [m]
Mg = ohybovy moment na mezi Unosnosti v [kNm] smérodatny pro stanoveni pretvoreni

w; [mm] z prvku Schock Isokorb®.
Kombinaci zatizen, se kterou je u pretvoreni treba uvazovat, urcuje statik.
(Doporuceni: Kombinace zatizeni pro stanoveni nadvyseni w;: g+q/2, stanovit m na
mezi inosnosti)

Mgy = navrhovy ohybovy moment na mezi Ginosnosti [kNm/m] prvku Schdck Isokorb®

10 = soucinitel pro prepocet jednotek

Schock Isokorb® T typ KL 2.2 M1 -M7-V1/V2 M7-VV1 - M12

o i1 w2 V1 w2
parametry pootoceni pro
tan o [%]

160 1,0 - 1,2 -

170 08 - 1,0 -

180 0,8 0,9 0,9 1,1
190 0,7 0,8 0,8 1,0
200 0,6 0,7 0,8 0,9
210 0,6 0,7 0,7 0,8
220 0,6 0,6 0,7 0,7
vyska prvku H [mm] 230 0,5 0,6 0,6 0,7
240 0,5 0,5 0,6 0,6
250 0,5 0,5 0,5 0,6
260 0,4 0,5 0,5 0,6
270 0,4 0,4 0,5 0,5
280 0,4 04 0,5 0,5
290 0,4 0,4 0,4 0,5
300 0,4 0,4 0,4 0,5
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Pretvoieni/nadvyseni

schocklsokorb® TtypKP6.L . MpMu_____

o V1 w2
parametry pootoceni pro tan o [%]
180 1,6
190 1,4
200 1,3 1,5
210 1,2 1,4
220 11 1,3
230 1,1 1,2
vyska prvku H [mm] 240 1,0 1,1
250 0,9 1,0
260 0,9 1,0
270 0,8 0,9
280 0,8 0,9
290 0,8 0,8
300 0,7 0,8
Pfiklad dimenzovani
Staticky systém a uvaZované zatiieni
geometrie: délka vyloZeni lk=1,86 M < i max
tl. balkénové desky h =190 mm
uvazované zatizeni: balkénova deska a podlaha g =6,25 kN/m?
uzitné zatizeni q=4,0kN/m?
zatizeni po obvodu (zabradli) gg = 1,0 kN/m

parametr pretvoreni: tana =0,7

(Schock Isokorb® T typ KL-M6-V1-REI120-CV1-H190-2.2 z tabulky, viz strana52)
z2volend kombinace zatizeni: g +q/2

(doporuceni pro stanoveni nadvyseni z prvku Schock Isokorb®)

m;q stanovit na mezi Gnosnosti

Mgq =[(Yo 9 +Ya-a/2) - L/2 + Yo - gr- Ll

Mg =—{(1,35-6,25+ 1,5 4,0/2) - 1,86%/2 + 1,35 - 1,0 - 1,86] = -22,30 kNm/m
U = [tan ot - L - (mgg /mgg)] - 10 [mm]

i =[0,7- 1,86 (22,3/37)] - 10 = 8 mm
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Kmitani

Kmitani

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Pochlizné a volné vylozené balkony se mohou béhem uzivani rozkmitat vlivem ,,pomalé chiize” a ,,pomalého poskakovani®. V sou-

casné dobé v Némecku neexistuji Zadné normativni predpisy omezujici kmitani balkén(. V souladu se soucasnymi technickymi

standardy doporucujeme omezit vlastni frekvenci této stavebni konstrukce na > 7,5 Hz. V nasledujicim textu jsou uvedeny doporu-

¢ené maximalni délky vylozeni v meznim stavu pouzitelnosti pro dodrzeni hodnoty 7,5 Hz s prihlédnutim ke specifickym vlast-
nostem prvku Schdck Isokorb® a k udanym naméahanim.

schicklsokorb® TtypKL22 ML w2 | M3 M W5 W5

kryti vyztuze

maximalni délka

vyloZeni
y 1

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

vyska prvku
H [mm]

H Maximalni délka vyloZeni
Hodnoty v tabulce byly stanoveny za nasledujicich podminek:

v2
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

1,24
1,32
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,68
1,74
1,79
1,83
1,88
1,93
1,97
2,01

= pochdzny obdélnikovy volné vyloZeny balkon
= mérna tiha betonu y = 25 kN/m’

= ylastni tiha podlahy balkonu g, < 1,5 kN/m?, zabradli gz < 1,0 kN/m

1,39
1,47
1,55
1,63
1,70
1,77
1,83
1,89
1,95
2,01
2,06
2,11
2,16
2,21
2,26

1,52
1,61
1,70
1,78
1,86
1,94
2,01
2,07
2,14
2,20
2,26
2,32
2,37
2,43
2,48

lk,max [m]

= uZitné zatizeni q = 4,0 kN/m? se soucinitelem ,; = 0,3 pro kvazi-stalou kombinaci

= ylastni frekvence f. 2 7,5 Hz

= V oblasti podpor nosného systému (strop/sténa) se uvazuje s nekone¢nou tuhosti.
= Maximalni délka vyloZeni mlZe byt pfi pouZiti prvku Schock Isokorb® omezena tnosnosti navrzeného typu.

Technické informace Schock Isokorb® T pro Zelezobetonové konstrukce/CZ/2023.2/listopad

pevnost betonu > (25/30

1,62
1,72
1,81
1,90
1,98
2,06
2,14
2,21
2,28
2,35
2,01
2,47
2,53
2,59
2,64

1,72
1,82
1,92
2,02
2,10
2,19
2,27
2,35
2,42
2,49
2,56
2,63
2,69
2,75
2,81

1,79
1,90
2,01
2,11
2,20
2,29
2,37
2,45
2,53
2,60
2,67
2,74
2,81
2,87
2,94
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Kmitani

schicksokorb® TypKL22 W7 M| M9 M0 M| M2

kryti vyztuze

maximalni délka v pevnost betonu > (25/30
vyloZeni
w1 V2 i max [M]
160 180 1,75 175 1,88 1,99 2,07 2,17
170 190 1,87 1,87 2,00 2,12 2,20 2,31
180 200 1,97 1,97 211 2,24 2,32 2,44
190 210 2,07 2,07 2,22 2,35 2,83 2,57
200 220 2,16 2,16 2,32 2,46 2,53 2,68
210 230 2,5 2,25 2,82 2,56 2,64 2,79
B 220 240 2,34 2,34 2,51 2,65 273 2,90
"y;k?nf’r:’]k“ 230 250 2,42 2,82 2,60 2,75 2,82 3,00
240 260 2,49 2,49 2,68 2,84 2,91 3,10
250 270 2,57 2,57 2,76 2,92 3,00 3,19
260 280 2,64 2,64 2,84 3,00 3,08 3,28
270 290 271 271 2,91 3,08 3,16 3,37
280 300 277 2,77 2,98 3,16 3,4 3,45
290 2,84 2,84 3,05 3,23 3,36 3,53
300 2,90 2,90 3,12 3,30 3,43 3,61

H Maximalni délka vyloieni

Hodnoty v tabulce byly stanoveny za nasledujicich podminek:

= pochlzny obdélnikovy volné vylozeny balkon

= mérna tiha betonu y = 25 kN/m?

= vlastni tiha podlahy balkénu g, < 1,5 kN/m?, zabradli gz < 1,0 kN/m

= uZitné zatizeni q = 4,0 kN/m? se soucinitelem ,; = 0,3 pro kvazi-stalou kombinaci

= vlastni frekvence f. > 7,5 Hz

= V oblasti podpor nosného systému (strop/sténa) se uvazuje s nekone¢nou tuhosti.

= Maximalni délka vylozeni mize byt pfi pouziti prvku Schdck Isokorb® omezena Uinosnosti navrzeného typu.

54 Technické informace Schéck Isokorb® T pro zelezobetonové konstrukce/CZ/2023.2/listopad



Kmitani

Schock Isokorb® T typ KP 6.1

maximalni délka
vyloZeni

vyska prvku
H [mm]

H Maximalni délka vyloZeni

kryti vyztuze

v1
180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290
300

cv

v2

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290
300

Schack Isokorb® T typ KL, KP

M13 M14
pevnost betonu > (25/30

lk,max [m]

2,17 2,27
2,20 2,29
2,28 2,39
2,30 2,41
2,39 2,50
2,41 2,51
2,49 2,60
2,50 2,62
2,59 2,70
2,60 2,71
2,68 2,80
2,69 2,81
2,77 2,89
2,80 2,92
2,85 2,98
2,88 3,01
2,96 3,09
2,96 3,09
3,03 3,17
3,04 3,17
3,11 3,25
3,18 3,32
3,25 3,40

Hodnoty v tabulce byly stanoveny za nasledujicich podminek:

= pochdzny obdélnikovy volné vyloZeny balkon

= mérnd tiha betonu y = 25 kN/m?
= ylastni tiha podlahy balkonu g, < 1,5 kN/m?, zabradli gz < 1,0 kN/m

= uZitné zatizeni q = 4,0 kN/m? se soucinitelem ,; = 0,3 pro kvazi-stalou kombinaci
= vlastni frekvence f. > 7,5 Hz
= V oblasti podpor nosného systému (strop/sténa) se uvazuje s nekone¢nou tuhosti.

= Maximalni délka vyloZeni mUZe byt pfi pouZiti prvku Schock Isokorb® omezena tnosnosti navrzeného typu.

balkon

stropni deska

Obr. 53: Schock Isokorb® T typ KP-M13 az M14: Staticky systém
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

o 4
Popis vyrobku
balkon stropni deska balkon stropni deska
3
\ |
= \ i ‘==1 o ﬁ E = : #,
o o
T T
= = ] ,
| 585 | 725 180 | 725
7 7 a1
Obr. 54: Schéick Isokorb® T typ KL-M1 aZ M7-V1/V2: Rez prvkem Obr. 55: Schéick Isokorb® T typ KL-M8 aZ M12-V1/V2: Rez prvkem
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Obr. 56: Schéck Isokorb® T typ KL-M4-V1: Padorys prvku Obr. 57: Schéck Isokorb® T typ KL-M10-V2: Pidorys prvku

H Informace o vyrobku
= DalSi ptidorysy a fezy jsou k dispozici ke stazeni na https://cad-cz.schoeck.com
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Popis vyrobku

balkon stropni deska

Hmin—300

N —

Obr. 58: Schéck Isokorb® T typ KL-M4-VV1: Rez prvkem

balkén stropni deska
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0Obr. 59: Schéck Isokorb® T typ KL-M4-VV1: Padorys prvku

H Informace o vyrobku
= DalSi pldorysy a fezy jsou k dispozici ke stazeni na https://cad-cz.schoeck.com
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T typ
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Popis vyrobku
balkon > stropni deska
I = _ 11g Il
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Obr. 60: Schéick Isokorb® T typ KP-M13 aZ M14-V1: Rez prvkem

balkén stropni deska
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Obr. 61: Schéck Isokorb® T typ KP-M13-V1: Pidorys prvku

H Informace o vyrobku
= Dalsi ptidorysy a fezy jsou k dispozici ke stazeni na https://cad-cz.schoeck.com
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Napojovaci stavebni vyztuz

Pfimé ulozZeni

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Nepiimé uloZeni

balkén stropni deska
/p‘ﬂ)s.@ A i ‘pos.@‘
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balkén stropni deska
Ji:os. @ A pos.® pos. @D \ 1
[ \
I Lo | |
———~ < i

pos. D~ p L, pos. @
[pos.@) pos. @\ ‘

o | o

Obr. 62: Schock Isokorb® T typ KL: Napojovaci stavebni vyztuZ u pfimého
uloZeni

Doporuceni pro napojovaci stavebni vyztui

Obr. 63: Schock Isokorb® T typ KL: Napojovaci stavebni vyztuZ u nepfimého
uloZeni

Specifikace napojovadi stavebni vyztuze pro Schock Isokorb® pfi 100% vyuziti maximalniho navrhového ohybového momentu

a posouvajici sily u C25/30. Nutna prifezova plocha vyztuze zavisi

na priméru vyztuznych prutd resp. vyztuze ze svafovanych siti.

| schockisokon®TpKl22 ML W2 M3 MM M

napojovaci

stavebni vyztuz vyska [mm]

stropni deska (XC1), pevnostni tfida betonu > C25/30
balkon (XC4), pevnostni tfida betonu > C25/30

napojovaci stavebni vyztuz stykovana presahem

pos. 1 varianta A 508 828 1028 1238 1438 12210

pos. 1 varianta B 160-300 5210 6210 8210 99210 10210 10212

pos. 1 varianta C 4312 512 6212 8212 99212

pruty ve sméru rovnobéiném s rovinou tepelné izolace

pos. 2 160-300 428 428 428 428 428 428

svisla vyztuz

pos.3uV1 428 428 428 428 428 428

pos.3u V2 160-300 1028 1028 1028 1028 1028 1028

pos.3uVV1 628 628 628 6238 628 628

délka presahu

lo [mm] 160-300 547 547 547 547 547 547
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Ttyp
KP

Zelezobeton — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Napojovaci stavebni vyztuz

Schock Isokorb® T typ KL 2.2 M7 M8 M9 M10 M11 M12

napojovaci stropni deska (XC1), pevnostni tfida betonu > C25/30

stavebni vyztui e il balkon (XC4), pevnostni tfida betonu > C25/30

napojovaci stavebni vyztuz stykovana presahem

pos. 1 varianta A 13210 14210 - - - -
pos. 1 varianta B 160-300 11212 11212 12212 14312 15212 -
pos. 1 varianta C - 9014 11214 11214 13214 13214
pruty ve sméru rovnobézném s rovinou tepelné izolace

pos. 2 160-300 428 428 438 428 428 428
svisla vyztuz

pos.3uV1 428 628 628 628 628 628
pos. 3 u V2 160-300 1028 1028 1028 1028 1028 1028
pos. 3 uVV1 6238 628 628 628 628 608
délka presahu

lo uV1/V2 [mm] 160300 547 689 689 689 689 689
lou VV1 [mm] 689 689 689 689 689 689

H Informace k napojovaci stavebni vyztuii
= Konstrukcni lemovaci vyztuz (pos. 4 - oteviené tfminky na okraji desky umisténé kolmo k prvku Schock Isokorb®) je nutno volit
tak, aby ji bylo mozno vlozit mezi horni a spodni vrstvu vyztuze.
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Napojovaci stavebni vyztuz

Schack Isokorb® T typ KL, KP

balkon stropni deska
0s. . . .
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Obr. 64: Schock Isokorb® T typ KP-M13 az M14: Napojovaci stavebni vyztuz
u neprimého uloZeni

Doporuceni pro napojovaci stavebni vyztui
Specifikace napojovaci stavebni vyztuze pro Schock Isokorb® pfi 100% vyuZiti maximalniho navrhového ohybového momentu
a posouvajici sily u €25/30. Nutna priifezova plocha vyztuze zavisi na priiméru vyztuznych prut resp. vyztuze ze svafovanych siti.

Schock Isokorb® T typ KP-M13 az M14 je k dispozici pouze v délce L = 500 mm

Schack Isokorb® T typ KP 6.1 M13 M14

napojovaci stropni deska (XC1), pevnostni tfida betonu > C25/30

stavebni vyztuz e [l balkon (XC4), pevnostni trida betonu > C25/30
vyztuz stykovana presahem
pos. 1 varianta A 71214 8214

- 180-300

pos. 1 varianta B 8216 99216
pruty ve sméru rovnobéiném s rovinou tepelné izolace
pos. 2 180-300 428 428
svisla vyztuz
pos. 3 180-300 228 208
pos. 4 uV1 208 208
pos. 4 u'V2 180-200 308 308
pos. 4 uV3 428 428
pos. 4 uV1 428 428
pos. 4 uV2 210-300 528 58
pos. 4 uV3 728 728
délka presahu
lo [mm] 180-250 820 820

H Informace k napojovaci stavebni vyztuzi
= Konstrukéni lemovaci vyztuz (oteviené tfminky pos. 5) je nutno volit tak, aby ji bylo mozno vlozit mezi horni a spodni vrstvu vy-

ztuze.

= Udaje k napojovaci stavebni vyztuzi jsou vztazeny na délku prvku (L = 500 mm); v pfipadé potfeby je lze prepocitat na bézny

metr.
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T typ
KP

Zelezobeton - zelezobeton

Schack Isokorb® T typ KL, KP

Smykova unosnost desky

H Smykova unosnost desky

Vrg,max j€ NUENO stanovit dle EN 1992-1-1, rovnice (6.9) pro 6 = 45° a o = 90°. To plati nezdvisle na ndvrhové odolnosti Vgnavrze-
ného prvku Schock Isokorb®. U tenkych desek, které by v kombinaci s navrzenym prvkem nemély dostatecnou tnosnost ve smyku,
mUzZe statik pFizplsobit napf. nasledujici parametry:

= zvolena pevnostni tfida betonu

= kryti vyztuzZe — v interiéru a exteriéru

= zvolena tloustka desky

= pFip. rlizné tloustky stropni a balkénové desky

= primér podélné vyztuze desek

= provedeni vyskového odsazeni nebo privlaku resp. obraceného privlaku
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Schack Isokorb® T typ KL, KP

Prefabrikované konstrukce | Montazni navod

Prvek Schock Isokorb® T typ KL lze v kombinaci s filigranovymi deskami zabudovat tfemi rGznymi zpUsoby:

= PFj pouziti ve filigranové desce na strané balkénu doporucujeme zabudovani typu KL-F (viz strana 65) v prefabrikatu.

= Filigranova deska s provedenim tlacenych oblasti (oboustranné)

= Schock Isokorb® se zabuduije nad filigranovou desku. K tomu je nutna minimalni tloustka desky > H210 mm; vyska prvku
Schock Isokorb® musi byt 0 40 mm nizsi.

\

\ﬁ[igrénové deska kapsa ve filigranové desce kapsa ve filigranové desce \ﬁ[igrénové deska

Obr. 65: Schock Isokorb® T typ KL: Zabudovani v kombinaci s filigranovymi deskami, tlacend oblast na strané stropu a balkénu

\

\

\ﬁligrénové deska tepelna izolace (dodavka stavby) \ﬁligrénové deska

Obr. 66: Schick Isokorb® T typ KL: T typ KL zabudovany nad filigranovou deskou

H Montaini navod
Aktualni montazni ndvod naleznete online na:
www.schoeck.com/view/7171
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