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Stavime na spolehlivosti

MONTAZNI NAVODY — UNOR 2024

Montazni navody pro
Schock Isokorb® CXT a XT/T

- Nosné tepelné izolujici prvky k efektivni redukci
tepelnych mostl u pfedsazenych stavebnich
konstrukci, jako jsou balkdny, pavlace a atiky.






Obsah

Obsah

strana
Pokyny 4
Montaini navody 7elezobeton - ielezobeton 5
Schock Isokorb® CXT typ KL 5
Schock Isokorb® CXT typ AP 9
Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP 13
Schock Isokorb® XT/T typ KL-F 21
Schock Isokorb® XT typ CL 27
Schock Isokorb® XT/T typ KL-U 33
Schock Isokorb® XT/T typ KL-O 39
Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F 45
Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F 55
Schéck Isokorb® XT/T typ QL 65
Schock Isokorb® XT/T typ QP 73
Schock Isokorb® XT/T typ HP 81
Schock Isokorb® XT/T typ DL 83
Schock Isokorb® XT/T typ AP 85
Schock Isokorb® XT/T typ BP 91
Schock Isokorb® XT/T typ WL 93
Montaini navody ocel - Zelezobeton 97
Schock Isokorb® XT/T typ SKP 97
Schock Isokorb® XT/T typ SQP 103
Montaini navody dievo - Zelezobeton 107
Schock Isokorb® T typ SKP s pFipojnym adaptérem 107
Schdck Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem 113
Montaini navody ocel - ocel 117
Schock Isokorb® T typ S 117

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor 3



Upozornéni

Bezpecnostni pokyny | Znacky v textu

Bezpecnostni pokyny
= Zabudovani prvki Schock Isokorb® smi provadét pouze kvalifikovani odbornici.
= Béhem viech praci je tfeba pouzivat osobni ochranné prostredky (OOP), aby se zabranilo zranéni osob.

Pouzivejte pfilbu Pouzivejte ochranné bryle

Pouzivejte ochrannou obuv Pouzivejte ochranné rukavice

Symboly
Pro zdiraznéni nékterych informaci k zabudovani nasich produkt se v téchto navodech pouzivaji nasledujici symboly:

P Oznacuje moznost hroziciho nebezpedi. Pokud se mu nezabrani, mize dojit k tmrti nebo
A VAROVAN ocule Moznos: P )
k tézkému zranéni osob.

P Oznacuje moznost hroziciho nebezpedi. Pokud se mu nezabrani, muze dojit k lehkému
A UPOZORNENI zraném’Josob ’ !
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Schock Isokorb® CXT typ KL

Schock Isokorb® CXT typ KL
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typ KL

Zelezobeton - Zelezobeton



Schack Isokorb® CXT typ KL
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Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!

Sitka monolitického pasu > 100 mm.
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Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!

Sitka monolitického pasu > 100 mm.
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Bednéni se musi nadvysit dle pokyni v provad

dokumentaci.
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Schack Isokorb® CXT typ KL
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Schock Isokorb® CXT typ AP

Schock Isokorb® CXT typ AP
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CXT
typ AP

Zelezobeton - Zelezobeton



CXT
typ AP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schack Isokorb® CXT typ AP
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Schock Isokorb® CXT typ AP

Montazni navod

Nad tlakovym loZiskem se nesmi
ii nachazet 7adné predméty jako
distancni drzaky, rozvody, trubky ap.

Beton peclivé zhutnéte.

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

=AY

I,

11

CXT
typ AP

Zelezobeton - Zelezobeton






Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP

Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP
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typ KL/KP

Zelezobeton - Zelezobeton



Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP
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Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!

Sitka monolitického pasu > 100 mm.

(gb 2100 mm 2100 mm

Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!

Sitka monolitického pasu > 100 mm.
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T typ KL (M1-M12)

Bednéni se musi nadvysit dle pokyn( v provad

dokumentadi.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP
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XT/T
typ KL/KP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP

Montazni navod

16

XT typ KP (M11)

Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!
Sitka monolitického pasu 100 mm.

&) 2100 mm 2100 mm

Tlacenou oblast je nutno vyplnit betonem!
Sitka monolitického pasu > 100 mm.

Bednéni se musi nadvysit dle pokyni v provadéci
dokumentaci.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP
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Poloha/vyska smykovych prutli na strané balkonu
je zavisla na vysce a Gnosnosti konkrétniho

produktu.
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XT/T
typ KL/KP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP

Montazni navod

XT typ KP (M12, M13)
T typ KP (M13, M14)

U poloprefabrikovych desek se v oblasti
tlacenych prutdl provede vyrez! Sitka
vyfezu 2 650 mm.

Bednéni se musi nadvysit dle pokyni v provadéci
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3C 30 dokumentaci.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL/KP
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-F

Schock Isokorb® XT/T typ KL-F
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XT/T

Zelezobeton - Zelezobeton

typ KL-F



XT/T
typ KL-F

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-F

Montazni navod pro zabudovani v panelarné

22

typ KL-F

typ

<150 mm
A

H =160 mm = D[ H >160 mm = D+®

Je nutno dbat na to, aby se typové oznaceni
shodovalo.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-F
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XT/T
typ KL-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-F

Montazni navod pro zabudovani prefabrikatu na stavbé

Tla¢enou oblast je nutno vyplnit betonem! Sitka
monolitického pasu > 100 mm.

® ' ®

h<170mm| TtypKLF |h>170mm

h<180mm| XTtypKLF [h>180 mm

|
&> 128
i —
Vlh__ /1
Horni dil @) s tazenymi pruty je nezbytné nutno
I 3Al zabudovat!
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-F

Montaini navod pro zabudovani prefabrikatu na stavbé
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XT/T
typ KL-F

Zelezobeton - Zelezobeton






Schock Isokorb® XT typ CL

Schock Isokorb® XT typ CL
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XT
typ CL

Zelezobeton - Zelezobeton



XT
typ CL

Zelezobeton - Zelezobeton

Schack Isokorb® XT typ CL

Montazni navod - rohové napojeni

cvi V2

[ typaR, L |[ typCLL CLR |

Cate 35mm | &> 50 mm
4 1
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Bednéni se musi nadvysit dle pokyni v provadéci
dokumentaci.
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Schack Isokorb® XT typ CL
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XT
typ CL

Zelezobeton - Zelezobeton

Schack Isokorb® XT typ CL

montazni navod - liniové napojeni

typ CL-L, CL-R

t
%
+ typ CL-Z /
®
Wi V2 R 1
| typCQLLCR || typCLLCLR |
cﬁb 35 mnj1z ﬁb 50 mm
3 . CV1/Cv2 CV1/Cv2
L/R J
i/
cv2 Vi
ﬁb 2100 mm

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

2100 mm
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Schack Isokorb® XT typ CL
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Bednéni se musi nadvysit dle pokynd v provadéci

dokumentaci.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-U

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U
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XT/T

Zelezobeton - Zelezobeton

typ KL-U



XT/T
typ KL-U

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U

Montazni navod - napojeni na sténu nad urovni balkénu

typ KL-
yp KL-U typ & 2t
v
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Tlacenou oblast je nutno vzdy vyplnit betonem!
Sitka monolitického pasu > 100 mm. Tloustka
stény > t.

@

typ KL-U V1
H LR t
160-190 mm 155 mm 2175 mm
200-210 mm 180 mm 2200 mm
220-230 mm 200 mm 2220 mm
240250 mm 220 mm > 240 mm
Je nutno dodrzet minimalni Sirku privlaku t.
Bednéni se musi nadvysit dle pokynd v provadéci
dokumentadi.
LR LR
4 d 4
H H
>0l || oMl |
2t 2t

Spodni hrana prvku Isokorb® musi licovat se
spodni hranou stény nebo se nachazet nad ni.

&> >t

Z=10)

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-U
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Provedte kontrolu délky zabudovani LR dle typové

nalepky!
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XT/T
typ KL-U

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U

Montazni navod - balkon snizeny oproti stropni desce

typ KL-U
yp typ\/ ﬁb — 2175mm

Z1=10

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.

<150 mm , 2175 mm
20
2100 mm +

160-190 mm 155 mm 2175 mm

200-210 mm 180 mm 2200 mm {

220-230 mm 200 mm 2220 mm

240 -250 mm 220 mm 2240 mm 1%

o 2

Je nutno dodrzet minimalni Sirku privlaku t. 20 @

Tlacenou oblast je nutno vzdy vyplnit betonem!
Ea8e) 2t & o2t Sitka monolitického pasu > 100 mm. Minimalni

R R Sitka priviaku > t.

|

e [

3A: Vnéjsi hrana prvku Isokorb® se musi nachazet
pred vnéjsi hranou stény. 3B-3D: Spodni hrana
prvku Isokorb® musi licovat se spodni hranou
priivlaku nebo se nachdzet nad ni.

Bednéni se musi nadvysit dle pokynl v provadéci
dokumentaci.
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-U

ti stropni desce
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v bodech kfizeni. Prut pridavné vyztuze @
se musi pripevnit primo ke kotevni hlavici!

Pred betonazi odstrante viechny vystra

Pruty pridavné vyztu
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-O

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O

=
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XT/T
typ KL-O

Zelezobeton - Zelezobeton



XT/T
typ KL-O

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O

Montazni navod - napojeni na sténu pod urovni balkénu

typ KL-O &

H W = / ®
2\@ \ Tlacenou oblast je nutno vzdy vyplnit betonem!
121
[

@ Sitka monolitického pasu > 100 mm. Tloustka
stény > t.

st S

e

typ KL-O cvi Bednéni se musi nadvysit dle pokynd v provadéci
H LR t dokumentaci.
160-210 mm 145 mm 2175 mm
220-230 mm 170 mm 2190 mm
240-250 mm 190 mm 2210 mm
Je nutno dodrzet minimalni tloustku stény t.

LR

t
LR
H N\ | H ;Q'

Vnitini hrana prvku Isokorb® se musi dotykat
vnéjsiho lice stény.

= t
,'(—_
’/// 0 1. Zahnuté konce tazenych prutl nesmi byt
>0 pootocené vici svislé roving, tzn. Ze jejich kotevni

‘ @() hlavice se musi nachazet co nejnize. 2. Provedte
V 7, ’ ’ ’ ’
- kontrolu délky zabudovani LR dle typové nalepky!

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-O
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XT/T
typ KL-O

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O

Montazni navod - balkon zvySeny oproti stropni desce

42

typ KL-O

typ

<

NANAVAVANANAVAVANAN

A

"E'.
e

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet zadna pracovni
spara — ani svisle, ani vodorovné. Barevné vyznacenou oblast je
nutno betonovat v jednom pracovnim zabéru.

“<150mm, 2t
1 7 1 7

=

>100 mm 2t

160-210 mm 145 mm 2175 mm
220-230 mm 170 mm 2190 mm
240 -250 mm 190 mm 2210 mm

Je nutno dodrzet minimalni tloustku stény t.

w1 w
H%{"Q’LH ’QJL
) A®)

= i =
®

Vnitini hrana prvku Isokorb® se musi dotykat

vnéjsi hrany

vénce.

Tlacenou oblast je nutno vdy vyplnit betonem!
Sitka monolitického pasu > 100 mm. Sirka
obraceného privlaku > t.

Bednéni se musi nadvysit dle pokyni v provadéci
dokumentaci.
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-O

Montaini navod - balkon zvysSeny oproti stropni desce

‘m'll\’

i
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9

1. Zahnuté konce tazenych prutl nesmi byt
pootocené vii svislé roving, tzn. Ze jejich kotevni
hlavice se musi nachazet co nejnize. 2. Provedte
kontrolu délky zabudovani LR dle typové nalepky!
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Pruty pfidavné vyztuze @ > 8 mm je nutno navazat
v bodech kFizeni. Prut pfidavné vyztuze @ > 12 mm
se musi pripevnit primo ke kotevni hlavici!

Pred betonazi odstrante viechny vystrazné stitky!
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XT/T
typ KL-O

Zelezobeton - Zelezobeton



XT/T
typ KL-O

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O

Montazni navod - balkon zvySeny oproti stropni desce
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

.-"%

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - Zelezobeton
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montazni navod - balkon snizeny oproti stropni desce

typ KL-U-F

46

H Lj

typ KL-U-F Vi
H LR t

160 -190 mm 155 mm 2175 mm

200-210 mm 180 mm 2200 mm

220-230 mm 200 mm 2220 mm

240 - 250 mm 220 mm 2240 mm
Je nutno dodrzet minimalni Sirku privlaku t.

2t 2t

H L IR 7

—r—

50@

/AR

/AN

3A: Vnéjsi hrana prvku Isokorb® se musi nachazet
pred vnéjsi hranou stény. 3B-3D: Spodni hrana
prvku Isokorb® musi licovat se spodni hranou
privlaku nebo se nachazet nad ni.

<150 mm 2175mm

27t a mm

1

@

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v

jednom pracovnim zabéru.

Bednéni se musi nadvysit dle pokyn{ v provadéci
dokumentaci.
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montaini navod - balkon snizeny oproti stropni desce

Horni dil @) s tazenymi pruty je nezbytné nutno
zabudovat! Je nutno dbét na to, aby se typové
oznaceni shodovalo.

Provedte kontrolu délky zabudovani LR dle typové
nalepky!
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - Zelezobeton



XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montazni navod - balkon snizeny oproti stropni desce
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Pruty pridavné vyztuze @ > 8 mm je nutno navazat
v bodech kFizeni. Prut pfidavné vyztuze @ > 12 mm
se musi pripevnit primo ke kotevni hlavici!

Pfed betonazi odstrante viechny vystrazné stitky!
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montaini navod - napojeni na sténu nad trovni balkénu

typ KL-U-F

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

| ©

typ KL-U-F Vi
H LR t
160-190 mm 155 mm > 175 mm
200-210 mm 180 mm 2200 mm
220-230 mm 200 mm 2220 mm
240 -250 mm 220 mm > 240 mm
Je nutno dodrzet minimalni tloustku stény t.
&
2t
H 4 LR

Spodni hrana prvku Isokorb® musi licovat se
spodni hranou stény nebo se nachazet nad ni.

&
2t
<150 mm .
= P 211245 mm
>0

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
7adna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.

Bednéni se musi nadvysit dle pokyn( v provadéci
dokumentaci.
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montazni navod - napojeni na sténu nad urovni balkénu
I
® ® o

h<180m h>180m ‘%‘

=

Horni dil @) s tazenymi pruty je nezbytné nutno
zabudovat! Je nutno dbat na to, aby se typové
oznaceni shodovalo.

—
L]

Provedte kontrolu délky zabudovani LR dle typové
nalepky!
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montazni navod - napojeni na sténu nad urovni balkénu

Pruty pfidavné vyztuze @ > 8 mm je nutno navazat
v bodech kFizeni. Prut pfidavné vyztuze & > 12 mm
se musi pripevnit primo ke kotevni hlavici!
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - Zelezobeton



XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montazni navod pro zabudovani v panelarné

52

typ KL-U-F / typ KL-O-F

typ

H =160 mm = (D[ H >160 mm = D+®

Je nutno dbat na to, aby se typové oznaceni
shodovalo.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-U-F

Montaini navod pro zabudovani v panelarné
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XT/T
typ KL-U-F

Zelezobeton - Zelezobeton






Schack Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor
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XT/T
typ KL-O-F
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XT/T
typ KL-O-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montazni navod - napojeni na sténu pod urovni balkénu

typ KL-O-F typ KL-O-F cvi
typ H LR t
v 160-210 mm 145 mm 2175 mm
220-230 mm 170 mm > 190 mm
240 - 250 mm 190 mm 2210 mm
Je nutno dodrzet minimalni tloustku stény t.

&P 2t & 2t

LR LR
H H 1 T

Vnitini hrana prvku Isokorb® se musi dotykat
vnéjsiho lice stény.
2150 mm ; f 21
| T
— 1\ i 4
[\ /\ X
EEREEEN (RES| RO RS R SRS RS ARRS NN |/ // ,’

®

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet
Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.

9, < i3 I% N
S \» :

Bednéni se musi nadvysit dle pokynl v provadéci
dokumentaci.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montaini navod - balkon zvysSeny oproti stropni desce

typ KL-O-F

typ

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

typ KL-O-F Vi
H LR t
160 -210 mm 145 mm 2175 mm
220-230 mm 170 mm 2190 mm
240 - 250 mm 190 mm 2210 mm

Je nutno dodrzet minimalni tloustku stény t.

2t 2t
ﬁb H LR &) H LR
=B
7\ 1) ]
3A 777(3%
IF 2t
ab H LR

.

L\

Vnitini hrana prvku Isokorb® se musi dotykat

vnéjsi hrany vénce.

(ﬁb <150 mm >t
< e
) )
20 EmEmETE

ZEENO]

V barevné vyznacené oblasti se nesmi nachazet

Zadna pracovni spara — ani svisle, ani vodorovné.
Barevné vyznacenou oblast je nutno betonovat v
jednom pracovnim zabéru.
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XT/T
typ KL-O-F

Zelezobeton - zZelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montazni navod - balkon zvySeny oproti stropni desce

S
Bednéni se musi nadvysit dle pokynd v provadéci
dokumentaci.
® ' ®
h <180 mm h>180 mm

(D) (@

+* h h o Horni dil @) s tazenymi pruty je nezbytné nutno

I @ zabudovat! Je nutno dbat na to, aby se typové

oznaceni shodovalo.

1. Zahnuté konce tazenych prutd nesmi byt

i pootocené vici svislé roving, tzn. Ze jejich kotevni
hlavice se musi nachazet co nejnize. 2. Provedte

1 kontrolu délky zabudovani LR dle typové nalepky!
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Schack Isokorb® XT/T typ KL-O-F
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XT/T
typ KL-O-F

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montazni navod pro zabudovani v panelarné

62

typ KL-U-F / typ KL-O-F

typ

H =160 mm = (D[ H >160 mm = D+®

Je nutno dbat na to, aby se typové oznaceni
shodovalo.
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Schock Isokorb® XT/T typ KL-O-F

Montaini navod pro zabudovani v panelarné
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XT/T
typ KL-O-F
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Schack Isokorb® XT/T typ QL

Schock Isokorb® XT/T typ QL

Montazni navod Schack Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/dnor
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typ QL
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XT/T
typ QL

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ QL

Montazni navod
XT typ QL (V1-V4) o
T typ QL (V1) v
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A\ VAROVANI

Nedostatecné podepreni mize
zplisobit havarii konstrukce!
Balkon musi byt vidy podepien
staticky dimenzovanymi
podporami. Provizorni podpory lze
odstranit az po dokonceni
definitivni podpGrné konstrukce.

© 2
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Schack Isokorb® XT/T typ QL
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XT/T
typ QL

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ QL

Montazni navod
XT typ QL (V5-V12) et
T typ QL (V2-V6) v, o
<100 mm 250 mm
ﬂﬂﬂﬂﬂ @ ——
e = o) = &)
250 mm
2
A VAROVANI

68

Nedostatecné podepreni mize
” zpUsobit havarii konstrukce!
Balkon musi byt vidy podepren
a staticky dimenzovanymi
podporami. Provizorni podpory lze
odstranit az po dokonceni
definitivni podpirné konstrukce.
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Schack Isokorb® XT/T typ QL

Montazni navod

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor
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XT/T
typ QL
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XT/T
typ QL

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ QL

Montazni navod
XT typ QL-VV (VV1-VV4) t
T typ QL-VV (VV1) w,

A\ VAROVANI

Nedostatecné podepieni mize
zplsobit havarii konstrukce!
Balkén musi byt vidy podepren
staticky dimenzovanymi
podporami. Provizorni podpory lze
odstranit az po dokonceni
definitivni podpdrné konstrukce.
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Schack Isokorb® XT/T typ QL
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typ QL
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Schock Isokorb® XT/T typ QP

Schock Isokorb® XT/T typ QP
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XT/T
typ QP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ QP

Montazni navod
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A\ VAROVANI
Nedostatecné podepieni mize

” zplsobit havarii konstrukce!
Balkén musi byt vidy podepren
a staticky dimenzovanymi
podporami. Provizorni podpory lze
odstranit az po dokonceni
definitivni podpdrné konstrukce.
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Schock Isokorb® XT/T typ QP
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Montazni navo
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A\ VAROVANI

Nedostatecné podepieni mize
zpusobit havarii konstrukce!
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Schack Isokorb® XT/T typ QP

Montazni navod
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Schock Isokorb® XT/T typ QP

Montazni navod

T

©)

typ QP

do dfy
L/1X

70}

7).

>07

40)

WZOINZ

U0}3¢0Z3]9Z — U0}3q0Z3]37

Montazni navod Schack Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/dnor

78



Schack Isokorb® XT/T typ QP
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Schack Isokorb® XT/T typ HP

Schock Isokorb® XT/T typ HP
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XT/T
typ HP
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XT/T
typ HP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ HP

Montazni navod
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Schack Isokorb® XT/T typ DL

Schock Isokorb® XT/T typ DL
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Schock Isokorb® XT/T typ DL
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Schick Isokorb® XT/T typ AP

Schock Isokorb® XT/T typ AP
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typ AP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ AP
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XT/T
typ AP

Zelezobeton - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ AP

Montazni navod - vodorovné zabudovani
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Schdck Isokorb® XT/T typ BP

Schock Isokorb® XT/T typ BP
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Schock Isokorb® XT/T typ BP
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Schack Isokorb® XT/T typ WL

Schock Isokorb® XT/T typ WL
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Zelezobeton - Zelezobeton



Schock Isokorb® XT/T typ WL

d

’

’

azZni navo

Mont

3B

5

t

{
///@//////

\N

%////

\

2 @ O\

M dfy
L/1X

\©

U0}3¢0Z3]9Z — U0}3q0Z3]37
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Schack Isokorb® XT/T typ WL

d

’

k4

dazZni navo

’r v

Mont

._3 mms U0}3G073]37 - U0}3q0Z3]d7

|
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Schock Isokorb® XT/T typ SKP

Schock Isokorb® XT/T typ SKP
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XT/T
typ SKP

Ocel - Zelezobeton



Schock Isokorb® XT/T typ SKP

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SKP-M1 typ
% \/
typ SKP-MM2
A\ VAROVANI
. +typ ZL

| Nebezpedi padu nezajisténych
| |’ s Casti! Plastovy sacek s distancnimi
=y %% | podlozkami musi byt zajistén

E Distancni podlozky ) drevénymi $paliky a maticemi.
jsou prilozeny. / Distancni podlozky smi zabudovat

XT/T
typ SKP

pouze dodavatel ocelové
konstrukce/balkonu.
ﬁgﬁﬁ
I
/ @

Distanéni podlozky se NESMI Fezat.
@ Kontrola: Dodané distancni podlozky,
drevéné Spaliky a matice musi byt
pevné upevnény.

{

Ocel - Zelezobeton
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Schock Isokorb® XT/T typ SKP

Montazni navod - betonové konstrukce

@
— typ SKP-M1
st typ SKP-MM1 LAL
1
typ SKP-M1
L lo L
i il
2014
typ SKP-MM1

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

lo

L

typ SKP-M1 |
2100 mm 2214
b
ﬁ I@ 781
typ SKP-MM1
8 2 8/100 2014

+

—r

7 typ SKP-MM2 | D7\
T
typ SKP-MM2
212 6/60 l 414
0

99

XT/T
typ SKP

Ocel - Zelezobeton



XT/T
typ SKP

Ocel - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ SKP

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SKP-MM2 |
1526/60 4014

Kontrola po odbednéni: Dodané
@ distancni podlozky, drevéné Spaliky a
matice musi byt pevné upevnény.

100
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Schock Isokorb® XT/T typ SKP

Montazni navod - volneé vylozeny ocelovy nosnik

typ SKP
typ
v
) 0
=
TRy e ’
A VAROVANI
| |’||} Nebezpeci padu nezajisténych
= ¢ Castil Dodané distancni podlozky,

drevéné Spaliky a matice musi byt
pred montazi i béhem ni
zabezpeceny.

distancni podlozky

Pfed povolenim matic: Zkontrolujte
Cistotu vSech zavitQ. V pfipadé potieby
je nejprve oistéte a namaite!

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

Kontrola pred pfipojenim balkénu:
Dodané distancni podlozky jsou nutné
pro vyskové vyrovnani mezi opérkou
(dodavka stavby) a opérnou tlakovou
deskou prvku Isokorb®, které zajistuje
prenos sil.

typ zavit (tah/tlak) | velikost klice

SKP-M1-V1 M16 24 mm
SKP-M1-V2 M16 24 mm
SKP-MM1-VV1 M16 24 mm
SKP-MM2-VV1 M22 32 mm
SKP-MM2-VV2 M22 32 mm
* ‘\
_OF

M16: My =50 Nm

M22: Mr =80 Nm

$
§

J.

101

XT/T
typ SKP

Ocel - Zelezobeton



XT/T
typ SKP

Ocel - Zelezobeton

Schack Isokorb® XT/T typ SKP

Montazni navod - volneé vylozeny ocelovy nosnik

102
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Schack Isokorb® XT/T typ SQP

Schock Isokorb® XT/T typ SQP
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XT/T
typ SQP

Ocel - Zelezobeton



XT/T
typ SQP

Ocel - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SQP
typ
+typ ZL V4

@

Distantni podlozky
jsou prilozeny. )
o

Kontrola: Dodané distancni podlozky,
drevéné Spaliky a matice musi byt
pevné upevnény.

Wy,
oy
/

//

/7

/7
202

e e
e O @

A\ VAROVANI

| | | | Iv\l'ebﬁzlfleéi pé’du’rvlelfajij.tén)'lcvh, _
o | Casti! Plastovy sacek s distancnimi
""} podlozkami musi byt zajistén
o } drevénymi Spaliky a maticemi.
Distancni podlozky smi zabudovat
pouze dodavatel ocelové
konstrukce/balkonu.

104

Kontrola po odbednéni: Dodané
distancni podlozky, dfevéné spaliky a
matice musi byt pevné upevnény.
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Schock Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - podepreny ocelovy nosnik

typ SQP

A\ VAROVANI Kontrola pred pfipojenim balkonu:
| Dodané distancni podlozky jsou nutné
| I’ o | Nebezpedi padu nezajisténych @ pro vyskové vyrovnani mezi opérkou
= o®" | Estil Dodané distanéni podlozky, (dodavka stavby) a opérnou tlakovou
o ; dievéné $paliky a matice musi byt deskou prvku Isokorb®, které zajistuje
pred montazi i béhem ni prenos sil.
zabezpeceny. cﬁb

J&

W

| "4

5A

@l

Zo)
A\ VAROVANI

Nedostatecné podepreni mize

- s |
: Pfed povolenim matic: Zkontrolujte ” zpusobit havarii konstrukce!

Cistotu vSech zavitQ. V pfipadé potieby 'q Balkon musi bjt vzdy podepfen

je nejprve o€istéte a namaite! staticky d1rpenzoyanyrp1
podporami. Provizorni podpory lze

odstranit az po dokonceni
definitivni podptirné konstrukce.
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XT/T
typ SQP

Ocel - Zelezobeton



XT/T
typ SQP

Ocel - Zelezobeton

Schack Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - podepreny ocelovy nosnik

106

typ zavit velikost klice
SQP-vV1 M16 24 mm
SQP-V2 M16 24 mm
SQP-V3 M16 24 mm

M16: Mr=50 Nm

S

§

AE

Montazni navod Schack Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/dnor



Schock Isokorb® T typ SKP s pFipojnym adaptérem

Schock Isokorb® T typ SKP s pripojnym adaptérem
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T
typ SKP

Drevo — zelezobeton



Schock Isokorb® T typ SKP s pripojnym adaptérem

Montazni navod - tesar

typ SKP/SQP Part H

d)s dfy
1

10}3q023)3zZ — 0A3,(
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Schock Isokorb® T typ SKP s pFipojnym adaptérem

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SKP-M1
ﬁ/ %

. +typ ZL
Distancni podlozky I

&

Distan¢ni podlozky se NESMI Fezat.
@ Kontrola: Dodané distancni podlozky,
drevéné Spaliky a matice musi byt
pevné upevnény.

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

A\ VAROVANI

Nebezpeci padu nezajisténych
casti! Plastovy sacek s distancnimi
podlozkami musi byt zajistén
drevénymi Spaliky a maticemi.
Distancni podlozky smi zabudovat
pouze dodavatel ocelové
konstrukce/balkénu.
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T
typ SKP

Drevo — zelezobeton



typ SKP

Drevo — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ SKP s pFipojnym adaptérem

Montazni navod - betonové konstrukce

@ | @ typ SKP-M1 |

— typ SKP-M1 W, e %
| ypskpmmn |
I TR S
typ SKP-M1 %[ I@ .
u Lo L typ SKP-MM1
1 1 828/100 2014
2214 { : 1L
typ SKP-MM1 ; . : 2

™

typ SKP-MM2 | A\

|
typ SKP-MM2

2126/60
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Schock Isokorb® T typ SKP s pFipojnym adaptérem

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SKP-MM2
15 Qi|6/60

=2
=<

) :z' LU

-
%

Kontrola po odbednéni: Dodané
@ distancni podlozky, drevéné Spaliky a
matice musi byt pevné upevnény.
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T
typ SKP

Drevo — zelezobeton



T
typ SKP

Drevo — zelezobeton

Schock Isokorb® T typ SKP s pripojnym adaptérem

Montazni navod - volné vylozeny dievény tram

112

typ SKP

Pfed povolenim matic: Zkontrolujte
Cistotu vech zavitd. V pripadé potieby
je nejprve ocistéte a namazte!

typ typ zavit (tah/tlak) | velikost klice
SKP-M1-V1 M16 24 mm
SKP-MM1-VV1 M16 24 mm

:Mr=50Nm

e
S

4
x
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Schock Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem

Schock Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem
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T
typ SQP

Drevo — zelezobeton



Schock Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem

Montazni navod - tesar

typ SKP/SQP Part H

dos diy
1

10}3q023)3zZ — 0A3,(
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Schock Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SQP
typ
+typ ZL V4

Distancni podlozky
jsou prilozeny.

=STAY

Kontrola: Dodané distancni podlozky,
@ drevéné Spaliky a matice musi byt
pevné upevnény.

oy

1/
//)

=y
I
i

/7
/7
/7

IHH

-y
/7
/7
ay
/7

~ f
i

/77
lll
)/

NN

D
ol | o |

NIA
N

A\ VAROVANI

| | | I}l'ebfezpeEi pé'du'rvlezajii‘ténysh' ‘
| &5 casti! Plastgvy sa'cel'( s d'l‘svtavncmml
s podlozkami musi byt zajiStén
o } drevénymi Spaliky a maticemi.
Distancni podlozky smi zabudovat
pouze dodavatel ocelové
konstrukce/balkénu.

Montazni navod Schock Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/tnor

Kontrola po odbednéni: Dodané
distancni podlozky, dievéné Spaliky a
matice musi byt pevné upevnény.
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T
typ SQP

Drevo — zelezobeton



typ SQP

Drevo — zelezobeton

Schack Isokorb® T typ SQP s pripojnym adaptérem

Montazini navod - podepreny drevény tram

typ SQP A\ VAROVANI
typ\/ Nedostateéné podepieni miize
zplsobit havarii konstrukce!

Balkén musi byt vidy podepren
staticky dimenzovanymi
podporami. Provizorni podpory lze
odstranit az po dokonceni
definitivni podptirné konstrukce.

Pfed povolenim matic: Zkontrolujte
@ Cistotu vech zavitd. V pripadé potieby

je nejprve ocistéte a namazte!

typ zavit (tlak) velikost klice

SQP-V1 M16 24 mm

M16: Mr=50 Nm
$

e
®

o000
o000
=Y
>

ocoo0o
ocoo0o

ocooo
coo0o

4B
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Schock Isokorb® T typ S

Schock Isokorb® T typ S
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T
typ S

Ocel - ocel



T
typ S

Ocel - ocel

Schock Isokorb® T typ S

Montazni navod

118

Zkontroluijte Cistotu vsech zavitl. V
pripadé potieby je nejprve odistéte a
namazte!

& Hg & typ zavit velikost klice

&= [= ==

= 5-N-D16 M16 24 mm

- % - O =l . S-N-D22 M22 32mm
<3 = 7 ?}Bj $-V-D16 M16 24 mm
= ( S-V-D22 M22 32mm
= &

G (= M16: My = 50 Nm

=2 ==] == ==

= L . M22: My =80 Nm @
= $

H @ @ w;

5.

—

®!
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Schack Isokorb® Ttyp S

Montazni navod

typ zavit velikost klice
S-N-D16 M16 24 mm
S-N-D22 M22 32 mm
S-V-D16 M16 24 mm
S-V-D22 M22 32 mm
M16: My =50 Nm
M22: M, =80 Nm @
$ %
S

J
P~

®
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T
typ S

Ocel - ocel












Impresum

Vydal: Schock-Wittek s.r.o.
Veleslavinova 8

746 01 Opava

Telefon: 553 788 308

Copyright:

© 2024, Schock Bauteile GmbH

Obsah této tiskoviny ani jejich casti nesmi byt bez pisemného
povoleni spolecnosti Schock Bauteile GmbH predan tretim
osobam. V3echny technické udaje, zobrazeni apod. podléhaji
zakonu o ochrané autorskych prav.

Technické zmény vyhrazeny.
Datum vydani: Unor 2024



=] SCHOCK

Stavime na spolehlivosti

Schock-Wittek s.r.o.
Veleslavinova 8

746 01 Opava
Telefon: 553 788 308
Fax: 553 788 308
wittek@wittek.cz
www.schoeck.com

10.2023/CZ/230118



	Montážní návody proSchöck Isokorb® CXT a XT/T – Únor 2024
	Obsah
	Bezpecnostní pokyny | Znacky v textu
	Montážní návody železobeton – železobeton
	Schöck Isokorb® CXT typ KL
	Schöck Isokorb® CXT typ AP
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL/KP
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL-F
	Schöck Isokorb® XT typ CL
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL-U
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL-O
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL-U-F
	Schöck Isokorb® XT/T typ KL-O-F
	Schöck Isokorb® XT/T typ QL
	Schöck Isokorb® XT/T typ QP
	Schöck Isokorb® XT/T typ HP
	Schöck Isokorb® XT/T typ DL
	Schöck Isokorb® XT/T typ AP
	Schöck Isokorb® XT/T typ BP
	Schöck Isokorb® XT/T typ WL

	Montážní návody ocel – železobeton
	Schöck Isokorb® XT/T typ SKP
	Schöck Isokorb® XT/T typ SQP

	Montážní návody drevo – železobeton
	Schöck Isokorb® T typ SKP s prípojným adaptérem
	Schöck Isokorb® T typ SQP s prípojným adaptérem

	Montážní návody ocel – ocel
	Schöck Isokorb® T typ S

	Impresum



