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Ninigjsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Schock Bauteile GmbH,
Vimbucher Strasse 2, D-76534 Baden Baden, Niemcy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wlasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Trzpienie dylatacyjne
SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
31 pazdziernika 2023 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

W

drinz. Robert Gerylo

Warszawa, 31 pazdziernika 2018,

Dokument Krajowe] Oceny Techniczne] ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 zawiera 32 strony, w tym 4 Zalgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowad tylko w catogci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentdw tekstu
Krajowe] Oceny Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instylutern Techniki Budowlane]. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 dotyczy wyrobdw objetych Aprobata Techniczng ITB AT-15-6073/2013.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71, NIP: 525 000 93 58, KRS: 0000158785



Il b
. ] I. ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 3732

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Ninigjsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje trzpienie dylatacyjne SLD, SLDQ, ESD-S,
ESD-SQ, ESD-K i ESD-B typow: SLD 40, SLD 50, SLD 60, SLD 70, SLD 80, SLD 120, SLD 150,
SLDQ 40, SLDQ 50, SLDQ 60, SLDQ 70, SLDQ 80, SLDQ 120, SLDQ 150, ESD-5-20, ESD-5-22,
ESD-S-25, ESD-5-30, ESD-5Q-20, ESD-SQ-22, ESD-SQ-25, ESD-5Q-30, ESD-K-20, ESD-K-22,
ESD-K-25, ESD-K-30, ESD-B-20, ESD-B-22, ESD-B-25 i ESD-B-30, produkowane przez Schick
Bauteile GmbH, Vimbucher Strasse 2, D-76534 Baden Baden, Niemcy, w zakiadzie produkcyjnym w
Baden Baden. Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce jest Schock Sp. z o.0., ul.
Turyriska 80, 43-100 Tychy.

Trzpienie dylatacyjne SLD i SLDQ sg pretami stalowymi, wprowadzanymi do tulei stalowych
o przekroju kolowym (SLD) lub prostokatnym (SLDQ). Do pretéw i do tulei sg przyspawane prety
kotwigce. Trzpienie dylatacyjne ESD-S i ESD-SQ sg pretami stalowymi, wprowadzanymi do tulei
stalowych o przekroju kolowym (ESD-S) lub prostokatnym (ESD-SQ). Trzpienie dylatacyjne ESD-K
i ESD-B sa pretami stalowymi, wprowadzanymi do tulei tworzywowych o przekroju kotowym (w
przypadku trzpienie dylatacyjnych ESD-B tuleja tworzywowa jest o polowe krétsza nig pret). Do tulei sg
zamocowane koinierze (stalowe lub tworzywowe), przybijane do deskowania w trakcie montazu (rysunki
A2 i A2).

Wymiary trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B pokazano na
rysunkach A3 + AB i podano w tablicach A1, A2 i w tablicy na rysunku A8. Tolerancje wymiarow trzpieni
odpowiadaja klasie tolerancji m wedlug normy PN-EN 22768-1:1999.

Prety, tuleje i kolnierze trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S i ESD-SQ s3 wykonane ze stali
nierdzewnej gatunkdw 1.4571, 1.4404, 1.4462 lub 1.4362 wediug normy PN-EN 10088-1:2014, o granicy
plastycznosci f, = 690 MPa (prety) i o granicy plastycznosci f, = 275 MPa (tuleje i kotnierze).

Prety, tuleje i kolnierze trzpieni dylatacyjnych ESD-K sa wykonane ze stali nierdzewnej gatunkow
1.4571, 1.4404, 1.4462 lub 1.4362 wedlug normy PN-EN 10088-1:2014, o granicy plastycznosci
f = 690 MPa (prety) i o granicy plastycznosci fy = 275 MPa (tuleje i kotnierze), lub ze stali zwyklej,
weglowej, gatunku S335 J2G3 wediug normy PN-EN 10025-2:2007 i pokryte warstwg cynku o grubosci
nie mniejszej niz 70 pm wedtug normy PN-EN ISO 1461:2011.

Prety trzpieni dylatacyjnych ESD-B s3 wykonane ze stali zwyklej, weglowej, gatunku S335 J2G3
wediug normy PN-EN 10025-2:2007 i pokryte warstwa cynku o grubosci nie mniejszej niz 70 ym wedtug
normy PN-EN ISO 1461:2011.

Tuleje i kolnierze tworzywowe trzpieni dylatacyjnych ESD-K oraz folia ostaniajgca prety trzpieni
dylatacyjnych ESD-B sg wykonane z polipropylenu.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Trzpienie dylatacyjne SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B sg przeznaczone do
przenoszenia sit &cinajgcych, powstajgcych w miejscach dylatacji elementow zelbetowych. Trzpienie
przenosza sity Scinajace, umozliwiajac przemieszczenia elementéw w kierunku rownolegiym do osi
trzpienia. Otwory prostokatne kaset stalowych trzpieni SLDQ | ESD-SQ utatwiajg wykonanie dylatacji.
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Trzpienie dylatacyjne SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B moga by¢ stosowane w
elementach Zelbetowych, w ktérych klasa betonu jest nie nizsza niz C20/25 wediug normy PN-EN
206+A1:2016, a szerokosé szczeliny dylatacyjnej nie przekracza 40 mm w przypadku trzpieni ESD-5S,
ESD-5Q, ESD-K i ESD-B oraz 60 mm w przypadku pozostalych trzpieni.

Ze wzgledu na agresywnosc korozyjng $rodowiska, trzpienie dylatacyjne wykonane:

- ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014, powinny byé stosowane
zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-H-86020:1971 dla stali gatunku H17N13M2T,

- ze stali nierdzewne] gatunkow 1.4404, 1.4462 lub 1.4362 wedlug normy PN-EN 10088-1:2014,
powinny byé stosowane zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-H-86020:1971 dla stali
gatunku OOH17TN14M2,

— stali zwykiej, weglowej, ocynkowanej, powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami podanymi
w normach PN-EN 150 12944-2:2018, PN-EN 1S0O 9223:2012 i PN-EN I1SO 2081:2018.

Nosnosci obliczeniowe polgczen, wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD,
SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B podano w tablicach C1 + CB. Ze wzgledu na przyjecie
w obliczeniach nosnosci plastycznego wskaznika wytrzymalosci przekroju trzpieni, przy okreslaniu
obcigzen obliczeniowych nie powinno sie stosowad wspdlczynnikdw redukeyjnych.

Parametry rozmieszczenia trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B
w elementach zelbetowych podano w tablicach B1 i B2.

Rozmieszczenie zbrojenia dodatkowego elementéw Zelbetowych laczonych trzpieniami
dylatacyjnymi pokazano na rysunkach B1, B2 i B3 oraz podano w tablicach C3 + C6 oraz B3. Przekroje
zbrojenia dodatkowego zostaty okreslone w przypadku zastosowania stali zbrojeniowej o granicy
plastycznosci 500 MPa.

Uszczelnienia zlgczy liniowych zZelbetowych plyt stropowych i Zelbetowych phyt Sciennych,
potgczonych trzpieniami dylatacyjnymi SLD i SLDQ, klasyfikuje sie, wediug kryteridw normy PN-EN
13501-2:2016, w klasach odpornosci ogniowej podanych w tablicy D1, pod warunkiem wykonania zigczy
zgodnie z zaleceniami podanymi w tej tablicy oraz na rysunkach D1 + D4,

Zelbetowe plyty stropowe i zelbetowe plyty Scienne, potaczone trzpieniami dylatacyjnymi SLD
i SLDQ, klasyfikuje sie, wedlug kryteridw normy PN-EN 13501-2:2016, w klasach odpornosci ogniowej
podanych w tablicy D2, pod warunkiem wykonania polaczen zgodnie z zaleceniami podanymi w tej
tablicy oraz na rysunkach D1 + D4.

Trzpienie dylatacyjne SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B powinny by¢ stosowane
zgodnie z projektem technicznym, opracowanym 2z uwzglednieniem polskich norm i przepisow
budowlanych, ustaler niniejszej Krajowe] Oceny Techniczne] oraz zgodnie z instrukcjg producenta,
dotyczgcg warunkow wykonywania potgczen z uzyciem ww. trzpieni dylatacyjnych.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci obliczeniowe na $cinanie polaczenn wykonanych z zastosowaniem trzpieni
dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B oraz sily niszczace, $cinajace,
potaczeri wykonanych 2z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i ESD-S. MNoénosci
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obliczeniowe na Scinanie potaczen, wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ,
ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B oraz sity niszczace, $4cinajgce, polgczen  wykonanych
z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i ESD-S podano w tablicach C1 + C9.

3.1.2. Klasyfikacja w zakresie odpornoSci ogniowej Zelbetowych piyt stropowych
i Zelbetowych plyt Sciennych oraz uszczelnieri poziomych ztaczy liniowych w pofaczeniach strop-
strop i strop-Sciana z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i SLDQ. Klasyfikacje w zakresie
odpornosci ogniowej plyt stropowych i uszczelnien poziomych zigczy liniowych w potgczeniach strop-
strop i strop-Sciana, z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i SLDQ, zabezpieczonych przed
dziataniem ognia w sposob opisany w p. 2, okreslong wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016,
podano w tablicach D1 i D2,

3.1.3. Trwalos¢ potaczen wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ,
ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B. W przypadku trzpieni ze stali zwyklej, weglowej, powlcka cynkowa
o grubosci nie mniejszej niz 70 pm zapewnia trwalos¢ potgczen w zakresie wynikajgcym z p. 2.
W przypadku trzpieni ze stali nierdzewnej, zastosowanie gatunkéw stali 1.4571, 1.4404, 1.4462 lub
1.4362 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014 zapewnia trwatos¢ polgczen w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

3.2.1. No$nosci obliczeniowe na scinanie polgczen wykonanych z zastosowaniem trzpieni
dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B oraz sily niszczace, $cinajace,
polaczenn wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i ESD-5. NoSnosci
obliczeniowe na $cinanie polaczen, wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ,
ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B oraz sily niszczace, $cinajgce, polgczen wykonanych
z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i ESD-S okreéla sie zgodnie z ETAG 030:2013, czeéé 1.

3.2.2. Badania w zakresie odpornosci ogniowe] Zelbetowych plyt stropowych
i zelbetowych plyt $ciennych oraz uszczelnier poziomych ztaczy liniowych w potaczeniach strop-
strop i strop-Sciana z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD i SLDQ. Badania w zakresie
odpornoéci ogniowej wykonuje sie wedlug normy PN-EN 1365-2:2014.

3.2.3. Trwalogé polaczen wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ,
ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wediug normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN SO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Trzpienie dylatacyjne SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-3Q, ESD-K i ESD-B powinny byé dostarczane
oraz przechowywane i transportowane w spostb zapewniajacy niezmiennos¢ ich wihasciwosci
technicznych,

Spostéb znakowania wyrobdw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wlasciwosci uiytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z poZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowe] oceny technicznej, zgodnie z ktdra zostaly zadeklarowane

wlasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie iweryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposcbu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZnigjszymi zmianami) ma
zastosowanie system 2+ oceny | weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpia
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony systerm zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byc dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakifadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skladnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badaf oraz wedlug zasad i procedur okreSlonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkciji.

Whyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, e wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza byc w pelni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ,
ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B oraz grubosé powtoki cynkowej trzpieni ocynkowanych.

5.5. Czestotliwosc¢ badan

Badania kontrolne powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzigj
niz dla kazdej parti wyrobéw. Wielkosé partii wyrcbéw powinna byé okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q,
ESD-K i ESD-B, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowiert Oceny, maja
wpltyw na spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany.

6.2. HKrajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
z pbnigjszymi zmianami) wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jeZeli producent dokonat oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 i oznakowal wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wlasnoéci przemystowe], a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnief nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyltacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakosé¢, a wykonawcdw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe
zastosowanie,

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) NW-0645/02. Opinia specjalistyczna na temat przydatnosci zestawu podwdjnych trzpieni
dylatacyjnych wysokiej wytrzymalosci typu ED, ESD, SLD i SLD+ oraz cech identyfikacyjnych
i wiasciwosci technicznych, ktdre nalezy potwierdzi¢ w celu udzielenia aprobaty technicznej. Zakiad
Konstrukgji i Badar Wytrzymatosciowych Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

2) NW-0565/A/2005. Opinia specjalistyczna na temat przydatnosci trzpieni dylatacyjnych typu SLD,
SLDQ, SLD+, SLD+Q, ESD-S, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B oraz cech identyfikacyjnych, ktdre nalezy
potwierdzié w celu nowelizacji aprobaty technicznej. Zaklad Konstrukcji i Badan Wytrzymatoéciowych
Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2005 r.

3) 01975/2011/Z00NK. Opinia specjalistyczna na temat prawidlowosci obliczen nosnosci wediug
Eurokoddw trzpieni dylatacyjnych typu ciezkiego firmy Schock do przenoszenia sit tnacych
w konstrukcjach zelbetowych — na potrzeby nowelizacji aprobaty technicznej. Zaktad Konstrukcji
i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r.

4) LP0O0-0918/10NP. Raport z badan stropowych plyt Zelbetowych z trzpieniami dylatacyjnymi SLD 40
Plus i z mankietami zabezpieczajacymi ogniochronnie, z zastosowaniem uszczelnienia zlgcza
liniowego. Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2012 .

5) 00918.2/PM0/GW. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej stropow i Scian zelbetowych
z trzpieniami dylatacyjnymi SLD i SLDQ firmy Schéck. Zaklad Badarh Ogniowych ITB, Warszawa
2012r.

6) NZK-04481R:02/PW/1M8. Opinia dotyczaca zakresu stosowania facznikéw SLD, SLDQ, ESD-S,
ESD-SQ), ESD-K oraz ESD-B oraz wymaganego zakresu wstepnego badania typu. Zaktad Konstrukcji
Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa 2018 r.

7) 00669/16/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej stropow i Scian Zelbetowych
z trzpieniami dylatacyjnymi SLD i SLDQ firmy Schéck. Zakitad Badarn Ogniowych ITB, Warszawa
2016,
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 10025-2:2007

PN-EN ISO 1461:2011

PN-EN 206+A1:2016

PN-H-86020:1971

PN-EN IS0 12844-2:2018

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 2081:2018

PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 1365-2:2014

PN-EN 1SO 2178:2016

PN-EN 1SO 3497:2004

ETAG 030:2013

AT-15-4883/2013
AT-15-6073/2013

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Stale odporne na korozje. Gatunki

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Czesé
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych, niestopowych

Powfoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe | Zeliwne metodg
zanurzeniowsg. Wymagania i metody badari

Beton. Czesc 1. Wymagania, wiasciwosei, produkcja, zgodnosc

Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodpormna). Gatunki

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Korozja metali | stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslenie
i ocena

Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powloki cynkowe
Z dodatkows obrobka na zelazie lub stali

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdow budynkow.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw odpornosci ogniowej
w wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Czesé 2: Stropy i dachy
FPowfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powfok. Metoda magnetyczna

Powloki metalowe | tlenkowe. Pomiar grubosci powlok. Metoda
mikroskopowa

Dowels for structural joints. Part 1: General

Ogniochronne wyroby uszczelniajgce Promaseal — PL i Promaseal - HT
Trzpienie dylatacyjne i tuleje SLD, SLDQ, ESD-5, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B

ZALACZNIKI

Zalgcznik A.  Ksztalt i wymiary trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-5Q,

ESD-KIESD-B......ooiiiiciiiis s a s s nm e en s 10
Zatacznik B. Parametry rozmieszczenia trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-5,

ESD-SQ, ESD-K i ESD-B i zbrojenia podwieszZajgCego .....ccoovveveecinrvvnessnesissssnessnsnnes 20
Zalacznik C.  Nosnosci obliczeniowe na $cinanie potaczen, wykonanych z zastosowaniem

trzpieni dylatacyjnych SLD, SLDQ, ESD-S, ESD-SQ, ESD-KIiESD-B .........cccocvvvvenrnn 24

Zatacznik D. Klasyfkacja w zakresie 0dpornOSCi OGNIOWE] .........coovoiiiiioiiiiiieiiie ettt esee s 30
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Rysunek A1. Trzpienie dylatacyjne SLD (a, bic) oraz SLDQ (d, eif)

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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ESD-S

ESD-B

57

Rysunek A2. Trzpienie dylatacyjne ESD-5, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Widok z boku

Przekréj A-A
Tuleja

H

Przekréj B-B
Trzpien

]

%]

Wymiary w mm; pozostale wymiary wediug tablic A1 i A2

Rysunek A3. Trzpienie dylatacyjne SLD 40 + SLD 80

Zatacznik A do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Widok z boku

Przekrdj A-A
Tuleja

Przekréj B-B
Trzpien

&

Wymiary w mm; pozostate wymiary wedtug tablic A1 i A2

Rysunek A4. Trzpienie dylatacyjne SLDQ 40 + SLDQ 70

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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7
o En

Widok z boku

Przekroj A-A
Tuleja

PE b PUR

%

L= |

Przekréj B-B
Widok z géry Trzpien

.

Wymiary w mm; pozostale wymiary wediug tablic A1 i A2

Rysunek A5. Trzpienie dylatacyjne SLDQ 80

Feal

]

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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a) Widok z boku
ﬂlﬂ Przekréj A-A
3n l e Tuleja
log l&f F'Jufﬂﬁ. lssy c

5 4y i|_l-_lgnn_-l #;_.lﬁ,:;\' (E—.&_{_If_!! I!, [T — o %

UI’* e . U °l

| | i)

o
B Przekréj B-B
Widok z géry Trzpien
L& I IT%
= ol
=il )
b) Widok z boku
Przekréj A-A
Tuleja

Przekroj B-B
Trzpien

i

Wymiary w mm; pozostate wymiary wedtug tablic A1 i A2

Rysunek A6. Trzpienie dylatacyjne SLD 120 i SLD 150
a) trzpien SLD 120 lub SLD 150, b) trzpien SLD 120

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Widok z boku

Przekroj A-A
Tuleja

A

o)

L bm |

PE b PUR

Przekréj B-B
Widok z gory Trzpien

M*‘\m I I T |- 3
T Tl F_l I“_J 3
= i i T D 4

Wymiary w mm; pozostate wymiary wediug tablic A1 i A2

Rysunek AT. Trzpienie dylatacyjne SLDQ 120 i SLDQ 150

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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| d L

Tuleja ESD-S

kotnierz stalowy

N

Tuleja ESD-K

kotnierz tworzywowy

tuleja ze stali nierdzewnej

N\
O o=

Tuleja ESD-SQ

kasetka ze stali nierdzewnej

Tuleja ESED-B

tuleja z tworzywa sztucznego  tuleja z tworzywa sztucznego

B ---------- —_ D 3 . - . ....- .y
A | L I
1 +
element
sprezysty
Rodzaj Oznaczenie preta i tulei i ich wymiary, mm
elementu ESD-S ESD-5 ESD-S ESD-S
i oznaczenie | Esp.k | ESD-SQ| ESDB | pop | ESD-SQ| ESD-B | pop |ESD-SQ| ESDB | pop |ESDSQ| ESD-B
wymiaru 20/300 22/300 25/300 30/350
d 20 22 25 30
Pret
L 300 300 300 350
A 162 170 e 162 170 — 162 170 — 187 195 -
Tuleja B 80 50 — 80 50 — 80 50 — 80 60 —
c | — 80 —_ — 80 — — 80 - - 9 | —
Rysunek AB. Trzpienie dylatacyjne ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Tablica A1. Wymiary trzpieni dylatacyjnych SLD 40, SLDQ 40, SLD 50, SLDQ 50,
SLD 60, SLDQ 60, SLD 70 i SLDQ 70
Oznaczenie trzpienia
Wymiary,
mm SLD SLDQ SLD SLDQ SLD SLDQ SLD SLDQ
40 40 50 50 60 60 70 70
7 ] 3 4 5 [ 7 g ]
D =20 22 24 27
Trzpien Io 269 299 329 361
en 100 115 130 145
Tulegja In 165 180 195 211
to 4 4 4 5
bro =65 =85 =85 =95
hep =85 = 87 =117 =129
Plytka
th 4 5 4 6 4 6 5 8
bru =65 =105 = B85 =110 = 85 =120 =95 =130
hru =85 =95 = 87 =85 =117 =110 =129 =110
dp 1 1 1 12
co 42 42 42 42 46 46 49 49
prety So =108 =126 =147 =201
poprzeczne
looo =108 =126 =147 =201
Strzemiona du 10 10 10 12 12 14 12 14
CH 42 72 42 74 46 a0 49 85
prety SH =108 =126 =147 =201
poprzeczne | ., =108 =126 > 147 =201
hg 100 100 120 140
spoina 1 4 = 40 4 = 40 4 = 50 4 % 50
Spoiny
spoina 2 4240 | 4=40 | 440 | 4x40 | 4=x50 | 4=50 | 4=60 | 5=60

Zatacznik A do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Tablica A2. Wymiary trzpieni dylatacyjnych SLD 80, SLDQ 80, SLD 120, SLDQ 120,
SLD 1500 SLDQ 150
Oznaczenie trzpienia
Wymiary,
mm SLD SLDQ SLD SLDG SLD SLDGQ
80 80 120 120 150 150
i g_ E] 4 [] [ 7
D 30 37 42
Trzpien lo 382 454 538
ep 165 190 230
Tuleja I 221 258 300
o 6 8 10
bro =110 =130 = 145
heo =144 =165 =180
Plytka
th 6 8 8 10 10 10
bru =110 = 165 =130 =180 =145 =200
hiEn =144 =130 = 165 =180 =180 =210
do 14 16 20
Cp 54 54 73 73 82 82
Sp —_ =354 =430
haki
o — =254 =318
prety So =23 =281 —
poprzeczne Io.0 > 231 =181 —
Strzemiona du 14 16 16 20 20 25
CH 29 a0 78 111 B6 121
SH — — = 354 =404 =430 = 495
haki
lo s — — =254 =304 =318 =383
prety SH =23 =274 =281 - — —
poprzeczne Tt > 231 =174 = 181 - — —
ha 180 170 210
spoina 1 4 = 80 5= 80 5 =490
Spoiny
spoina 2 4 = 80 5= 80 & = 80 6 =90 5 =90 T =100

Zatgcznik A do Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Widok
"od czola elementu"

. : — 4
iq:m
i
[

Aa:'l

le h,=|¢1+2'1.5'dm{ Asy _

W przypadku h<300: s, ={ 20mm

Widok

z gory
=TT T
F::: - ::'1::::!
i::_—._:i:': = :;:i poz. 1
el ——
L i

by=30+1,56*d,

ds

Saa

50mm-d
a{ . s

2{ 50mm - dg

W przypadku h > 300: s423 d
s

b)

Wymiary w mm

Rysunek B1. Rozmieszczenie zbrojenia dodatkowego elementéw zelbetowych faczonych trzpieniami
dylatacyjnymi SLD i SLDQ w przypadku ogélnym (usytuowane po tej stronie co tuleja)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Trzpienie SLD(Q) 40 - SLD(Q) 80 w przypadku gdy h = hy,,

Widok Przekroj
P\“ -
! l
! ]
S R e
| leq i i
iﬂ lbx =3D+1 |5*d
by=l+2+1,5+dmy

Trzpienie SLD(Q) 40 - SLD(Q) 80 w przypadku gdy h, <h <1,5 hy,

Widok Przekréj
AEK A
! 3] R T
L——.; = 13 ] £ >
] | ME
[ I | T
! | H ]
i ¢l i by=30+1,5+dm
lc2
_ L1 Es dy+d
] by=l+2+15 dm" dm=xT¥
Trzpienie SLD(Q) 40 - SLD(Q) 80 w przypadku gdy h > 1,5 h,,
Trzpienie SLD(Q) 120 - SLD(Q) 150 w przypadku ogélnym
Widok Przekrdj
Asx A
1r I !_I_SH J
1—ﬁ| HEEE=T £
i | e
== qERE=]  prety .
HRRF=  Konstrukcyjne —
|
1
| bx=30+1,5+dm
\ by=!g1+2'1,5'dm l
) Wymiary w mm

Rysunek B2. Rozmieszczenie zbrojenia dodatkowego elementéw zelbetowych {gczonych trzpieniami
dylatacyjnymi SLD i SLDQ w poszczegdlnych przypadkach

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Asx

Rysunek B3. Rozmieszczenie zbrojenia dodatkowego elementow zelbetowych
taczonych trzpieniami dylatacyjnymi ESD-5, ESD-5Q, ESD-K i ESD-B

Tablica B1. Parametry rozmieszczenia trzpieni dylatacyjnych SLD i SLDQ w elementach zelbetowych

G,
c D, E, F, ercrit = 0,75 - dp - w #
Rinirs =7. ’ €min = Ic,'l. €R,min = f'5_-"
A mm Crit =3 - dm + le1, mm 1,5 R it 0,75 himins + > + 30,
mm mm mm
h | SLD | sLbQ SLD | sLba h | SLD | sLDQ
1 F E] =l 1] & 7 & 9 i 11 12
om0 | |10 | 425 | a5 160|350 | 360 _
160 [ 180 | 480 | 510 | 240 62 92 120 180 | 390 | 405
sLpQ 40 | OV LIS B -
200 | 510 | 540 200 | “a15 | 430
oo | |10 | 420 | 455 60| 345 | 360 ]
o | 160 [ 180|480 |5t | 240 | es | o8 | 120 | Ti80 [ 7300 406 |
200 | 515 | 550 200 | 415 | 430
oo | |18 e [ s 180 | 390 | 405
St000 | 1eo [“200 | sao [7s7s | 2r0 | 72 | w0s | 13s | 200 | ass [ "dso]
220 | 575 | 610 220 | “as0 | 475
SLD 70 200 | 550 | 585 200 | 440 | 60
stoa7o | 290 ["240" | ea0 675 | 290 o 150 1240 [ 510 | 530
SLD 80 240 | 670 | 705 240 | 535 | 550
24[] ey i Py ey S i 1 rrrrrrrrr e T I I I
SLDQ 80 280 | 765 [ soo | *6° 89 | 122 80 1"Z80 605 [ 620
SLD 120 300 | 825 | 860 300 | 645 | 665
stpa 120 | 3% [ 350 1015 T 1050 | *%° LA 285 13507705 815
SLD 150 350 | 1030 | 1075 350 | 805 | 825
sto 150 | 220 [“a00 1 1165 1202 7| 2%C 131 | 174 265 100 [ 910 [ 930

A - pznaczenie trzpienia

h - minimalna grubosc elementu zelbetowego

C - krytyczny rozstaw trzpienia, bez uwzglednienia trzpieni sasiednich

D - minimalny rozstaw trzpienia, z uwzglednieniem trzpieni sgsiednich
+dp + @

E - rozstaw strzemion, l.,; = max 0% *Paga

Cy +dy + ‘I"AML
—minimalna odleglos¢ trzpienia od krawedzi elementu Zzelbetowego
- krytyczna odlegtosc trzpienia od krawedzi elementu zelbetowego

@ m

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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w elementach zelbetowych

Tablica B2. Parametry rozmieszczenia trzpieni dylatacyjnych ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B

Poz.

Oznaczenie
trzpienia

Srednica
trzpienia

Rozstaw
strzemion
le1, mm

Minimalna
gruboscé
elementu

ielbetowego

Hmin, MM

Minimalny
rozstaw
trzpieni

€min = 1,5 Ny
mm

Minimalna odlegtosé
trzpienia od krawedzi
elementu zelbetowego
e min = 0,75 Nmin,
mm

Fi

F

5

[5

7

ESD-5-20
ESD-5Q-20
ESD-K-20
ESD-B-20

20

60

160

310

155

ESD-5-22
ESD-50Q-22
ESD-K-22
ESD-B-22

22

160

350

175

ESD-5-25
ESD-5Q-25
ESD-K-25
ESD-B-25

25

T0

180

410

205

ESD-5-30
ESD-5Q-30
ESD-K-30
ESD-B-30

30

200

280

Tablica B3. Wymagane przekroje zbrojenia dodatkowego elementdw zelbetowych

laczonych trzpieniami dylatacyjnymi ESD-S, ESD-SQ, ESD-K i ESD-B wediug rysunku B3

Poz.

Oznaczenie preta

trzpienia

S$rednica trzpienia,

mm

Zbrojenie

Asy

2

3

5

ESD-5-20
ESD-5Q-20
ESD-K-20
ESD-B-20

20

2@10

2810

ESD-5-22
ESD-5Q-22
ESD-K-22
ESD-B-22

22

2@10

210

ESD-5-25
ESD-50Q-25
ESD-K-25
ESD-B-25

25

2012

2@12

ESD-5-30
ESD-5Q-30
ESD-K-30
ESD-B-30

30

2014

214

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Tablica C1. No$noéci obliczeniowe na écinanie Vg, polaczen,
wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD
Szerokogé Nosénosé obliczeniowa Vias, KN
szczelin
Poz. dylatac yjn-:j f, Oznaczenie trzpienia
mm SLD40 | SLDS50 | SLD60 | SLD70 | SLD80 | SLD120 | SLD 150

1 2 3 4 5 & 7 i) g
1 10 85,0 102,5 126,6 163,1 2043 270,77 72,0
2 20 67,6 85,6 1057 139,6 178,2 2707 372,0
3 30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 253.8 M9
4 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 2216 305,3
5 50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 1894 268,7
G 60 25,1 334 43,4 61,7 847 158,9 2322

" Vggs — nosnosé obliczeniowa pofaczenia, wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD

w przypadku zniszczenia stali

Tablica C2. Nosnosci obliczeniowe na &cinanie Vg4 ' polaczen,

wykonanych z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLDQ

Szerokosé Nognosé obliczeniowa Viras, kN
Poz. d;:t‘:::.‘;lji:; f, Oznaczenie trzpienia
mm SLDQ 40 | SLDQ S0 | SLDQE0 | SLDQ70 | SLDQ 80 | SLDQ 120 | SLDQ 150

i z 3 4 5 5 7 g g

1 10 76,5 94,3 113.9 146,8 183,8 270,7 372,0
2 20 60,8 77,0 95,1 125,6 160,3 257 .4 3406
3 30 45,2 59.8 76,3 104,5 1368 2284 3077
4 40 339 451 58,5 833 1133 1994 2748
] 50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5 2419
6 60 22,6 301 39,0 55,6 76,2 143,0 2090

" Vgss — nosnosé obliczeniowa polaczenia, wykonanego z

w przypadku zniszczenia stali

zastosowaniem ftrzpienia dylatacyjnege SLDQ

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0690 wydanie 1
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Tablica C3. Nosnosci obliczeniowe na $cinanie Vaq o | Vaac - polaczen, wykonanych z zastosowaniem

trzpieni dylatacyjnych SLD 40 + SLD 70 oraz wymagane przekroje zbrojenia dodatkowego
elementow zelbetowych, taczonych trzpieniami dylatacyjnymi wediug rysunkéw B1 i B2

Grubosé
elementu Vra,ct, Vid,co Poz. 1,
zelbetowego kN kN Asi | Ase | Asy | o'y
h, mm
1 2 3 E 5 ] 7
SLD 40
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
160 420 453 481 259 293 325 438 310 258
180 534 | 575 | 61,1 391 | 442 | 489 2@ 10 e =
4@10 3012 | 65¢cm
200 607 | 654 | 695 | 423 | 480 | 531
SLD 50
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - — - -
160 476 | 514 | 546 | 467 | 525 | 578 2010 o6
180 566 | 610 | 648 | 508 | 572 | 631 | 4@12 3012 | en=
2012 8,0 cm
200 644 | 694 | 737 | 547 | 618 | 682
SLD 60
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | c25/30 | c30i37 | - - - -
180 62,3 68,2 725 65,7 74,0 81,5
3 208
200 725 8.1 83,0 70,5 79,5 ar.8a 4014 | 2@12 e =
214 | g5¢cm
220 814 | 876 | 931 | 751 | 849 | 938
SLD 70
C20/25 | C25/30 | C30Q/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
200 731 788 | 837 | 790 | 893 | 987 r o8
240 90,6 a7.6 103,7 911 1033 1145 6@ 12 2@12 3@z e =
10,5 cm
280 106,6 1148 122.0 102.8 116,8 129,77
Oznaczenia:

" Vrge — nosnosé obliczeniowa potaczenia, wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku przebicia elementu Zzelbetowego w strefie trzpienia,

¥ Wgae — nosnosé obliczeniowa polgczenia wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku nadmiernego docisku trzpienia do krawedzi elementu Zelbetowego i ufraty przyczepnosci
wystepujacego tu zbrojenia.
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Tablica C4. Nosnosci obliczeniowe na $cinanie Vg i Vrgc - polaczen, wykonanych z zastosowaniem
trzpieni dylatacyjnych SLD 80 + SLD 150 oraz wymagane przekroje zbrojenia dodatkowego

elementow zelbetowych, tgczonych trzpieniami dylatacyjnymi wedtug rysunkow B1 i B2

" Vase — noénosé obliczeniowa polaczenia, wykonanego z zastosowaniem
w przypadku przebicia elementu 2elbetowego w strefie trzpienia,
¥ Vgye — nosnosé obliczeniowa polaczenia wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku nadmiemego docisku trzpienia do krawedzi elementu zelbetowego i utraty przyczepnosci
wystepujgcego tu zbrojenia.

Grubosé
elementu Vra,cts Vra,es Poz. 1,
selbetowego kN kN As1 As2 Asy | rys. B
h, mm
1 2 3 4 5 [} 7
SLD 80
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
240 1132 | 1219 | 1206 | 1445 | 1634 | 1087 | 6016 | 2@ 12
2860 | 1397 | 1505 | 1600 | 1947 | 2203 | 2438 O
8016 | 2016 15
320 158,6 170,8 181,56 208,0 2357 2611 = em
SLD 120
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | - - - -
300 1679 | 1809 | 1923 | 1889 | 2137 | 2363 | 8216 4918 | o
350 228,0 2456 2610 2084 2351 2594 2@16 & =
8@20 4820 | 150cm
400 267.5 2882 306,2 2858 3226 356,3
SLD 150
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
350 | 2298 | 2475 | 2630 | 2619 | 2952 | 3256 | 8220 4020 |
400 305,3 3289 349,5 402,7 4534 499,6 2216 &=
B@25 4@ 25 | 185¢cm
450 3519 3791 4028 445,1 5024 5547
Oznaczenia:

trzpienia dylatacyjnego SLD
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Tablica C5. Nosnosci obliczeniowe na scinanie Vg« i Vreo polaczen, wykonanych z zastosowaniem
trzpieni dylatacyjnych SLDQ 40 + SLDQ 70 oraz wymagane przekroje zbrojenia dodatkowego
elementow zelbetowych, taczonych trzpieniami dylatacyjnymi wedlug rysunkow B1 i B2

Grubosé
elementu Vi cty VR, Poz. 1,
selbetowego kN kN Asi | Asz | Asy | oo Ry
h, mm
1 H E] 4 5 [ 7
SLDQ 40
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
160 451 48,6 5.7 286 32,2 35,5 36810
206
180 54,9 59,2 62,9 nr 358 39,5 4@10 | 2@ 10 &y =
3@12 | 6,5cm
200 62,3 67,2 71,4 34,7 39,3 43,4
SLDQ 50
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
160 49,4 53,2 56.6 36,8 41,4 454 2810
206
180 579 62,4 66,3 40,7 45,8 50,4 4@12 3@12 e =
2@12 8,0cm
200 65,8 70,9 75,3 44 .4 50,1 55,3
SLDQ 60
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
180 65,1 70,4 74,8 53,0 59,6 65,6
208
200 746 804 854 57.5 64,8 7.4 414 | 2@12 | 3@14 8 =
95cm
220 83,6 80,0 95,7 61,9 69,8 77TA
SLDGQ 70
C20/25 | C25/30 | C3V37 | C20/256 | C25/30 | C30/37 - - - -
200 749 80,7 as,7 63,0 711 78,5 208
240 92,5 99.6 105,8 74,3 841 83,1 6E@12 | 2812 | 3@ 12 e =
10,5 cm
280 108,7 1171 124 .4 851 96,6 1071
Oznaczenia:

" Vpge — nosnosé obliczeniowa potaczenia, wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku przebicia elementu zelbetowego w strefie trzpienia,

¥ Vage = nosnost obliczeniowa polaczenia wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku nadmiemego docisku trzpienia do krawedzi elementu Zzelbetowego i utraty przyczepnosci
wystepujacego tu zbrojenia.
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Tablica C6. No$nosci obliczeniowe na $cinanie Vag o' | | Vreo - polaczen, wykonanych z zastosowaniem
trzpieni dylatacyjnych SLDQ 80 + SLDQ 150 oraz wymagane przekroje zbrojenia dodatkowego
elementdw Zelbetowych, fgczonych trzpieniami dylatacyjnymi wedlug rysunkéw B1i B2

Grubosé
elementu Vra,cts Vra,c Poz. 1,
zelbetowego kN kN Asa | Asz | Asy | e’
h, mm
[ Fi K] 4 5 [] 7
SLDGQ 80
C20/25 | C25/30 | C30/3T | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
240 1158 1247 132.5 1204 136,0 1502 6@16 | 2@12
2E8
280 1419 1529 162.5 162,9 1841 2036 ig16 e =
BEO16 | 2016 11,5 cm
320 160.8 173,2 184.0 175,3 1984 219.7
SLDQ 120
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
300 1713 184.5 1961 156,5 176,7 1952 816 416
2810
350 2319 2498 2654 174,7 196,7 2168 28186 e =
8@ 20 4@20 | 150cm
400 2715 2925 30,8 240.5 27,2 2002
SLDQ 150
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C20/25 | C25/30 | C30/37 - - - -
350 2340 2521 2679 180,3 2033 2243 8@ 20 4@ 20 2012
400 3103 3343 55,2 276,3 3Nz 343,0 2016 e =
8Q 25 4@25 |185¢cm
450 357.0 3845 4086 3775 4255 469.4
Oznaczenia:

" Vpsa — nosnosé obliczeniowa polaczenia, wykonanego z zastosowaniem ftrzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku przebicia elementu zelbetowego w strefie trzpienia,

@ Vpse — nosnosé obliczeniowa polaczenia wykonanego z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD
w przypadku nadmiernego docisku trzpienia do krawedzi elementu Zelbetowego i utraty przyczepnosci
wystepujacego tu zbrojenia.

Tablica C7. Mosnoéci obliczeniowe na Scinanie Vg s polaczen, wykonanych z zastosowaniem trzpieni
dylatacyjnych ESD-5, ESD-5Q), ESD-K i ESD-B w przypadku zniszczenia stali trzpienia

Noénosé obliczeniowa Via s, kN
Poz Uznaczenie ézm?:rllf: Szerokosc szczeliny dylatacyjnej f, mm
: preta trzpienia ﬁ-:m g y dylatacyjnej f,
10 20 30 40
7 2 3 4 5 [ i
1 ESD-5-20, ESD-5Q-20, ESD-K-20, ESD-B-20 20 14,3 9.5 71 57
2 ESD-5-22, ESD-8Q-22, ESD-K-22, ESD-B-22 22 18,1 12,2 93 7.4
3 ESD-5-25, ESD-5Q-25, ESD-K-25, ESD-B-25 25 24,8 171 131 10,6
4 ESD-5-30, ESD-5Q-30, ESD-K-30, ESD-B-30 30 385 275 21,4 17,5
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Tablica C8. Nosnoéci obliczeniowe na $cinanie Vrgy polaczen, wykonanych z zastosowaniem trzpieni
dylatacyjnych ESD w przypadku zniszczenia betonu elementu zelbetowego

Grubosé Nosnosé
Poz. th:::rzczqnlq Srednica trzpienia, elementu zelbetowego obliczeniowa
pre pienia mm h, mm Vra,co kN
1 2 3 4 5
ESD-S-20 137
1 ESD-5Q-20 20 =] ]
ESD-K-20
ESD-B-20 =180 14,3
=160 142
ESD-5-22 =180 158
ESD-SQ22 | e
2 ESD-K-22 22 2200 172 ]
ESD-B-22 =220 18,0
= 240 181
2180 208
ESD-5-25 =200 224
Espsazs | e S
3 ESD-K-25 - 2220 Lo 236 ]
ESD-B-25 =240 246
= 260 248
=220 29,2
= 240 31,5
ESD-S-30
. ESD-SQ-30 30 2260 Reild
ESD-K-30 35,8
ESD-B-30 ??_EE . e e
2300 80
=320 38,5
Tablica C9. Sily niszczace, $cinajace, polgczen wykonanych z zastosowaniem
trzpieni dylatacyjnych SLD i ESD-S
Szerokosé szczeliny _—
Oznaczenie Niszczaca silta scinajaca,
Poz. trzpienia " dy!l:tar:rﬂnnj
1 2 3 4
1 SLD 50 40 76,6
2 SLD 50 60 547
3 ESD-5-20/300 20 34,0
4 ESD-5-20/300 40 276

"' — wediug tablicy A1 oraz tablicy na rysunku A8
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Rysunek D1. Polgczenie strop-strop z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych SLD lub SLDQ
uszczelnione w sposéb, jaki jest wymagany w przypadku klas odpornosci ogniowej
podanych w tablicach D1 i D2

|

uszczelnienle zlacza liniowego
trzpierh dylatacyjny SLD / SLDQ

+ mankiet ognlochronny
STROP

Rysunek D2. Polgczenie sciana-strop z zastosowaniem trzpienia dylatacyjnego SLD lub SLDQ
uszczelnione w sposob, jaki jest wymagany w przypadku klas odpornosci ogniowej
podanych w tablicach D1 i D2

a)

Rysunek D3. Mankiety ogniochronne, z materialu peczniejacego oraz weiny mineralnej,
o grubosci 20 i 30 mm, do trzpieni SLD i SLDQ

a) mankiet ogniochronny trzpienia SLD, b) mankiet ogniochronny trzpienia SLDQ
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éciana —widok z przodu

éciana lub strop — przekrd)

Rysunek D4. Zakres zastosowania uszczelnien ztgczy liniowych

A - liniowe zlacze w poziomie konstrukgii,

B - pionowe ztacze liniowe w pionowej konstrukcji,

C — poziome ztacze liniowe w pionowej konstrukcji,

D - poziome zlacze ciany dochodzacej do spodniej
powierzchni stropu, sufitu lub dachu,

E - poziome zigcze stropu dochodzgcego do dachu
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Tablica D1. Klasy odpornosci ogniowej uszczelnien ztgczy liniowych zelbetowych plyt stropowych
i zelbetowych ptyt &ciennych potaczonych trzpieniami dylatacyjnymi SLD i SLDQ

Minimalne .
Poz Oznaczenie Uszczelnienie grubosé mﬁmsania u_g:i'“'a jotfs'i(::;nu?:ra:nia
: tacznika zlacza liniowego elementu, i [E1]
mm (wg rys. D4) ztacza liniowego
1 2 3 4 5 [H
SLD wedlug opisu
1 P 160 ADE El 60-H-M 50-F-W 00 do 60
5LDQ ponizej'" Y ©
SLD wedlug opisu
2 200 ADE El 120-H-M 50-F-wW
SLDQ bonizej (. & D, 0-H-M 50-F-W 00 do 60

"' zigcze liniowe uszczelnione welng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 65 kg/m®, a widoczne powierzchnie

welny mineralnej ostonigte elementami uszczelniajgcymi Promaseal-PL firmy Promat, wedlug Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-4883/2013

trzpienie ostonigte mankietami ochronnymi firmy Schiock
Oznaczenia

H — pozioma konstrukcja mocujgca

M 50 — wywotane przemieszczenie 50%

F — wykonywane na placu budowy

W 00 do 60 — zakres szerokosci ztgcza od 0 do 60 mm

2]
(3

Tablica D2. Klasy odpornosci ogniowej Zelbetowych plyt stropowych i Zelbetowych plyt $ciennych
potaczonych trzpieniami dylatacyjnymi SLD i SLDQ

Minimalne
bosc
Maksymalna gru Uszczelnienie Klasa
Poz. 0:;;?::;::“ pa?a?:::llla szerokosé ﬂ;m;rgg zlacza ndparna#nl
zlacza, mm liniowego ogniowej !
osiowa
zbrojenia, mm
1 z 3 4 5 [ 7
strop-strop
(g rys. D4-A, 60 strop 160 /40 | “Wediug opisu REI 60
; SLD rys. D1) ponizej/
SLDQ -5
strop-sclana SIRT0IR | wediug opisu L. REIGO ]
{wg rys. D4-E, 60 112}
rys. D2) Sciana 160/35 | Ponizej' REI 60
strop-strop wediug opisu
(wg rys. D4-A, 60 strop 200 / 40 9 Opey REI 120
, SLD rys. D1) ponizej "
SLDQ -
strop-sciana stmpEﬂﬂML‘l wedlug opisu REHEG
(wg rys. D4-E, 60 : ke
rys. D2) Sciana 160/ 35 ponizej' REI 120
) zlacze liniowe uszczelnione welng mineralng o gestoéci nie mniejszej niz 65 kg/m”, a widoczne powierzchnie
welny mineralnej oslonigte elementami uszczelniajacymi Promaseal-PL firmy Promat, wedlug Aprobaty
Techniczne| ITB AT-15-4883/2013
' trzpienie ostonigte mankietami cchronnymi firmy Schick
¥ podane klasy odpomosci ogniowej dotycza plyt stropowych i sciennych, pod warunkiem spelnienia przez nie
kryteribw podanych w kolumnie 5 oraz innych wymagan stawianych tym elementom, podanym w normie
PN-EN 1992-1-2:2008
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