
VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT
JUILLET 2023

Isokorb® XT
pour constructions en béton armé

Avec une épaisseur d’isolation de 120 mm, l’Isokorb® XT est une console 
isolante oeuvrant à la réduction e�  cace des ponts thermiques au niveau 
d’éléments saillants comme des balcons, des coursives et des parapets.





Protection contre le bruit 
de choc
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Nouvelle méthode de test conformément à l’EAD 01 (adopted)
Bien qu’il existe des exigences normatives et de droit privé concernant l’isolation au bruit de chocs au niveau des balcons et cour-
sives, il n’existait jusqu’à présent aucun test normé et concret permettant de déterminer l’amélioration au bruit de chocs des 
consoles isolantes pour balcons avec un dispositif de test et de mesure spéci� que.

Depuis le début de l’année 2022, la version révisée 050001-01-0301 (adopted) de l’EAD concernant les consoles isolantes propose 
pour la première fois une méthode d’essai standard décrite en détail pour la mesure des valeurs caractéristiques d’amélioration 
au bruit de chocs des consoles isolantes de balcons. Grâce à cette nouvelle méthode de test de l’EAD, il est possible pour la pre-
mière fois de comparer de manière � able, les valeurs caractéristiques d’amélioration au bruit de chocs des di� érents modèles et 
des di� érents fabricants. En parallèle, les valeurs caractéristiques d’amélioration au bruit de chocs servent de valeurs d’entrée 
� ables pour le pronostic par le calcul de la protection contre le bruit de chocs des balcons et des coursives lors de la phase de pla-
ni� cation.

Principales améliorations de la nouvelle méthode de test selon l’EAD 01 (adopted) par rapport à l’ancienne norme EAD
■ Précision du dispositif d’essai et de mesure, ainsi que du traitement ultérieur des valeurs mesurées, plus pertinent du point de 

vue l’acoustique du bâtiment.
■ Mesure de référence «rigide» sur le même échantillon (et non plus sur un banc d’essai rigide additionnel).
■ Nouvelle valeur caractéristique du bruit de chocs concernant les consoles isolantes : indice d’amélioration pondéré de l’isola-

tion contre le bruit de chocs ∆Lwtion contre le bruit de chocs ∆Lwtion contre le bruit de chocs ∆L  (et non plus comme jusqu’à présent la di� érence pondérée du niveau de pression du bruit de 
chocs ∆Ln,v,w).

■ Application de la méthode de la dalle de référence selon DIN EN ISO 717-2 pour la détermination de l’amélioration pondérée 
de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lwde l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lwde l’isolation contre le bruit de chocs ∆L  (jusqu’à présent, concernant la di� érence pondérée du niveau de pression du bruit de 
chocs ∆Ln,v,w, seule la di� érence des valeurs unitaires Ln0,w et Ln,w était prise en compte sans application de la méthode de la 
dalle de référence).

■ L’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆LwL’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆LwL’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆L  de L’élément de raccordement de balcon peut être utilisée, 
par analogie directe avec l’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs des appuis de dalle, comme valeur 
d’entrée pour le calcul prévisionnel conformément aux normes DIN 4109-2 et DIN EN ISO 12354-2.

 Plus aucune di� érence dans les valeurs caractéristiques au bruit de chocs pour les modèles Schöck  Isokorb® avec et 
sans protection incendie
Le recours à la méthode de la dalle de référence conformément à la norme DIN EN ISO 717-2 pour déterminer les nouvelles va-
leurs caractéristiques du bruit de choc ∆Lwleurs caractéristiques du bruit de choc ∆Lwleurs caractéristiques du bruit de choc ∆L  (« amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs») a comme consé-
quence qu’il ne subsiste plus de di� érences pertinentes entre les valeurs caractéristiques du bruit de choc des modèles Schöck 
 Isokorb® avec et sans protection incendie («REI120 = R0»).

Comparabilité des valeurs caractéristiques du bruit de choc, équivalence acoustique
Grâce à la méthode de test dé� nie de manière détaillée conformément à la nouvelle norme EAD 01 (adopted), il est possible pour 
la première fois de comparer de manière � able les valeurs caractéristiques du bruit de chocs de di� érents modèles de consoles 
isolantes, quels que soient les fabricants – à condition que les valeurs caractéristiques du bruit de chocs soient déterminées 
conformément à la norme EAD 01 (adopted). En e� et, seules les valeurs caractéristiques du bruit de chocs obtenues conformé-
ment à la norme EAD 01 (adopted) permettent de donner des indications � ables sur l’équivalence acoustique des consoles iso-
lantes.

Valeurs caractéristiques du bruit de chocs dans l’appel d’o� res
A� n de garantir l’utilisation de consoles isolantes ayant des valeurs caractéristiques du bruit de chocs conformes à la nouvelle mé-
thode EAD 01 (adopted), il est nécessaire d’indiquer explicitement dans l’appel d’o� res que les valeurs caractéristiques du bruit de 
chocs indiquées doivent être conformes à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted), par exemple en utilisant le bloc de texte sui-
vant :
■ «Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw«Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw«Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆L  conformément à l’EAD 050001-01-0301 (adopted) : ... dB»

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet

Valeurs caractéristiques du bruit de chocs (nouvelle méthode de test EAD)
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Valeurs caractéristiques du bruit de chocs en cas de combinaison de Schöck 
 Isokorb® et d’un revêtement

Revêtement insonorisant supplémentaire
Si, pour respecter l’exigence relative au bruit de chocs, il est nécessaire de poser un revêtement supplémentaire isolant au bruit 
de chocs sur la dalle du balcon, de la loggia ou de la coursive, les valeurs d’amélioration de l’isolation contre le bruit de chocs 
Schöck  Isokorb® ∆LIsokorb peuvent être additionnées, par fréquence, avec les valeurs d’amélioration de l’isolation contre le bruit de 
chocs du revêtement ∆Lrevêtement. La valeur unitaire de l’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw,ens. La valeur unitaire de l’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw,ens. La valeur unitaire de l’amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆L  de l’en-
semble du système «Schöck  Isokorb® + revêtement» est obtenue par l’addition des valeurs d’amélioration de l’isolation contre le 
bruit de chocs ∆Lens = ∆Lrevêtement + ∆LIsokorb en appliquant la méthode de la dalle de référence conformément à la norme 
DIN EN ISO 717-2.

Revêtements de balcon mesurés au banc d’essai d’appui de dalle conformément à la norme DIN EN ISO 10140-1
Concernant les revêtements de balcon usuels (voir illustrations ci-dessous), des mesures des améliorations de l’isolation contre le 
bruit de chocs ∆Lrevêtement ont été e� ectuées sur le banc d’essai des appuis de dalle conformément à la norme DIN EN ISO 10140-
1∶2016 («Mesure de l’isolation acoustique des éléments de construction sur banc d’essai – Partie 1 : Règles d’application pour cer-
tains produits»). Les valeurs d’amélioration de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lrevêtement ainsi déterminées (en fonction de la 
fréquence) ont été additionnées par fréquence avec chaque valeur ∆LIsokorb selon la procédure décrite ci-dessus, puis l’améliora-
tion pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw,enstion pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆Lw,enstion pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs ∆L  de l’ensemble du système Schöck  Isokorb® + revêtement a été déter-
minée.

Protection contre le bruit de choc
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Valeurs caractéristiques du bruit de chocs en cas de combinaison de Schöck 
 Isokorb® et d’un revêtement

Vlies1

Splittbett (d ≥ 40 mm)
Beton-/Natursteinplatte (d ≥ 30 mm)

Noppenbahn (Dränmatte)2

Schallbrücke vermeiden

Ill. 1: Revêtement de balcon avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gra-
villons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)

Stelzlager3 (Höhe ≥ 50 mm)
Beton-/Natursteinplatte (d ≥ 30 mm)

Schallbrücke vermeiden

Ill. 2: Revêtement de balcon avec dalles en béton/pierre naturelle et support 
à plots

Stelzlager3 (Höhe ≥ 50 mm)
Unterkonstruktion (Holz oder Alu)

Holz-/WPC4-Terrassenpro�l (d ≥ 20 mm)

Schallbrücke vermeiden

Ill. 3: Revêtement de balcon avec profilés de terrasse en bois/composite, 
sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Info
■ 1) Nécessaire (les gravillons ne doivent pas s’écouler dans 

les alvéoles)
■ 2) En plastique PE (hauteur des alvéoles ≥ 8 mm)
■ 3) Supports à plots standard en plastique

(Sans couche élastique supplémentaire)
■ 4) Massif ou creux

Protection contre le bruit de choc
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XT type KL M1-V1 M1-V2 M2-V1 M2-V2 M3-V1 M3-V2 M3-VV1 M4-V1 M4-V2 M4-V3 M4-VV1

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 14,5 15,6 14,4 15,1 13,9 13,9 12,0 12,7 13,0 13,0 12,0

A 21,0 22,8 20,6 21,1 20,0 22,4 20,2 19,9 22,1 22,1 23,9

B 20,5 23,0 20,1 21,3 19,5 22,6 20,4 19,1 22,4 22,4 23,6

C 17,7 20,1 17,3 19,3 16,8 19,7 17,6 16,4 19,3 19,3 21,0

180–190

sans 15,5 16,6 15,4 16,1 14,9 14,9 13,0 13,7 14,0 14,0 13,0

A 22,0 23,8 21,6 22,1 21,0 23,4 21,2 20,9 23,1 23,1 24,9

B 21,5 24,0 21,1 22,3 20,5 23,6 21,4 20,1 23,4 23,4 24,6

C 18,7 21,1 18,3 20,3 17,8 20,7 18,6 17,4 20,3 20,3 22,0

200–210

sans 15,5 16,0 15,4 16,0 14,9 14,9 13,0 13,7 14,0 14,0 13,0

A 22,0 23,2 21,6 22,0 21,0 23,4 21,2 20,9 23,1 23,1 24,9

B 21,5 23,4 21,1 22,2 20,5 23,6 21,4 20,1 23,4 23,4 24,6

C 18,7 20,5 18,3 20,2 17,8 20,7 18,6 17,4 20,3 20,3 22,0

220–230

sans 16,5 15,9 16,4 15,2 15,9 14,5 13,0 14,7 13,9 14,0 13,0

A 23,0 22,3 22,6 21,6 22,0 21,3 21,2 21,9 21,2 21,3 24,9

B 22,5 22,5 22,1 21,8 21,5 21,5 21,4 21,1 21,4 21,5 24,6

C 19,7 20,5 19,3 19,8 18,8 19,5 18,6 18,4 19,4 19,5 22,0

240–250

sans 16,5 18,0 16,5 17,0 16,4 16,0 13,5 15,2 15,0 14,5 13,5

A 23,0 24,4 22,7 23,4 22,5 22,8 21,7 22,4 22,3 21,8 25,4

B 22,5 24,6 22,2 23,6 22,0 23,0 21,9 21,6 22,5 22,0 25,1

C 19,7 22,6 19,4 21,6 19,3 21,0 19,1 18,9 20,5 20,0 22,5

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection contre le bruit de choc
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XT type KL M5-V1 M5-V2 M5-V3 M5-VV1 M6-V1 M6-V2 M6-V3 M6-VV1 M7-V1 M7-V2 M7-VV1

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 12,4 12,0 12,0 11,0 11,9 11,0 11,0 10,0 10,2 10,1 9,0

A 19,9 21,8 21,8 23,4 19,5 21,5 21,5 23,0 18,4 21,3 23,4

B 19,1 22,0 22,0 22,9 18,9 21,7 21,7 22,3 18,1 21,5 22,5

C 16,3 18,8 18,8 20,3 16,1 18,5 18,5 19,6 15,4 18,2 20,3

180–190

sans 13,4 13,0 13,0 12,0 12,9 12,0 12,0 11,0 11,2 11,1 10,0

A 20,9 22,8 22,8 24,4 20,5 22,5 22,5 24,0 19,4 22,3 24,4

B 20,1 23,0 23,0 23,9 19,9 22,7 22,7 23,3 19,1 22,5 23,5

C 17,3 19,8 19,8 21,3 17,1 19,5 19,5 20,6 16,4 19,2 21,3

200–210

sans 13,4 13,0 13,0 12,0 12,9 12,0 12,0 11,0 11,2 11,1 10,0

A 20,9 22,8 22,8 24,4 20,5 22,5 22,5 24,0 19,4 22,3 24,4

B 20,1 23,0 23,0 23,9 19,9 22,7 22,7 23,3 19,1 22,5 23,5

C 17,3 19,8 19,8 21,3 17,1 19,5 19,5 20,6 16,4 19,2 21,3

220–230

sans 14,4 13,5 13,0 12,0 13,9 13,0 12,0 11,0 12,2 10,5 9,0

A 21,9 23,3 22,8 24,4 21,5 23,5 22,5 24,0 20,4 21,7 23,4

B 21,1 23,5 23,0 23,9 20,9 23,7 22,7 23,3 20,1 21,9 22,5

C 18,3 20,3 19,8 21,3 18,1 20,5 19,5 20,6 17,4 18,6 20,3

240–250

sans 14,9 13,5 13,5 12,5 14,4 13,0 12,5 11,5 12,7 12,0 9,5

A 22,4 23,3 23,3 24,9 22,0 23,5 23,0 24,5 20,9 23,2 23,9

B 21,6 23,5 23,5 24,4 21,4 23,7 23,2 23,8 20,6 23,4 23,0

C 18,8 20,3 20,3 21,8 18,6 20,5 20,0 21,1 17,9 20,1 20,8

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection contre le bruit de choc
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XT type KL M8-V1 M8-V2 M8-VV1 M9-V1 M9-V2 M10-V1 M10-V2

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 9,4 9,0 8,0 8,3 8,0 7,4 6,8

A 18,7 21,5 22,6 19,0 21,4 17,6 21,1

B 18,2 21,2 21,8 18,3 20,7 17,5 20,2

C 15,5 18,7 19,6 16,0 18,6 14,9 18,5

180–190

sans 10,4 10,0 9,0 9,3 9,0 8,4 7,8

A 19,7 22,5 23,6 20,0 22,4 18,6 22,1

B 19,2 22,2 22,8 19,3 21,7 18,5 21,2

C 16,5 19,7 20,6 17,0 19,6 15,9 19,5

200–210

sans 10,4 10,0 9,0 9,3 9,0 8,4 7,8

A 19,7 22,5 23,6 20,0 22,4 18,6 22,1

B 19,2 22,2 22,8 19,3 21,7 18,5 21,2

C 16,5 19,7 20,6 17,0 19,6 15,9 19,5

220–230

sans 11,4 10,0 8,0 10,3 9,0 9,4 8,0

A 20,7 22,5 22,6 21,0 22,4 19,6 22,3

B 20,2 22,2 21,8 20,3 21,7 19,5 21,4

C 17,5 19,7 19,6 18,0 19,6 16,9 19,7

240–250

sans 11,9 11,0 8,5 10,8 10,0 9,9 9,0

A 21,2 23,5 23,1 21,5 23,4 20,1 23,3

B 20,7 23,2 22,3 20,8 22,7 20,0 22,4

C 18,0 20,7 20,1 18,5 20,6 17,4 20,7

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection contre le bruit de choc
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XT type KP M11-V1 M11-V2 M11-V3 M12-V1 M12-V2 M12-V3 M13-V1 M13-V2 M13-V3

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

180–190

sans 10,0 10,0 - 9,0 9,0 - 8,0 8,0 -

A 22,8 22,8 - 21,8 21,8 - 20,8 20,8 -

B 21,4 21,4 - 20,4 20,4 - 19,4 19,4 -

C 19,1 19,1 - 18,1 18,1 - 17,1 17,1 -

200–210

sans 10,0 10,0 8,0 9,0 9,0 7,0 8,0 8,0 6,0

A 22,8 22,8 20,8 21,8 21,8 19,8 20,8 20,8 18,8

B 21,4 21,4 19,4 20,4 20,4 18,4 19,4 19,4 17,4

C 19,1 19,1 17,1 18,1 18,1 16,1 17,1 17,1 15,1

220–230

sans 11,0 10,0 8,5 10,0 9,0 7,5 9,0 8,0 6,5

A 23,8 22,8 21,3 22,8 21,8 20,3 21,8 20,8 19,3

B 22,4 21,4 19,9 21,4 20,4 18,9 20,4 19,4 17,9

C 20,1 19,1 17,6 19,1 18,1 16,6 18,1 17,1 15,6

240–250

sans 11,5 11,0 9,0 10,5 10,0 8,0 9,5 9,0 7,0

A 24,3 23,8 21,8 23,3 22,8 20,8 22,3 21,8 19,8

B 22,9 22,4 20,4 21,9 21,4 19,4 20,9 20,4 18,4

C 20,6 20,1 18,1 19,6 19,1 17,1 18,6 18,1 16,1

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type KP

Protection contre le bruit de choc
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XT type KL-U, KL-O M1 M2 M3 M4

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 12,4 10,2 8,3 8,3

A 19,6 17,8 17,6 18,5

B 18,8 17,2 17,1 18,4

C 16,1 14,4 14,4 15,8

180–190

sans 13,4 11,2 9,3 9,3

A 20,6 18,8 18,6 19,5

B 19,8 18,2 18,1 19,4

C 17,1 15,4 15,4 16,8

200–210

sans 13,4 11,2 9,3 9,3

A 20,6 18,8 18,6 19,5

B 19,8 18,2 18,1 19,4

C 17,1 15,4 15,4 16,8

220–230

sans 14,4 12,2 10,3 10,3

A 21,6 19,8 19,6 20,5

B 20,8 19,2 19,1 20,4

C 18,1 16,4 16,4 17,8

240–250

sans 14,9 12,7 10,8 10,8

A 22,1 20,3 20,1 21,0

B 21,3 19,7 19,6 20,9

C 18,6 16,9 16,9 18,3

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type KL-U, KL-O

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type DP MM1-VV1 MM1-VV2 MM1-VV3 MM2-VV1 MM2-VV2 MM2-VV3

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 10,0 9,0 8,0 10,0 8,8 -

A 20,6 18,1 21,4 20,6 19,3 -

B 20,5 18,0 21,0 20,5 19,2 -

C 17,5 15,0 17,8 17,5 16,2 -

180–190

sans 11,0 10,0 9,0 11,0 9,8 8,5

A 21,6 20,6 22,4 21,6 20,3 21,9

B 21,5 20,5 22,0 21,5 20,2 21,5

C 18,5 17,5 18,8 18,5 17,2 18,3

200–210

sans 11,0 10,0 9,0 11,0 9,8 8,5

A 21,6 20,6 22,4 21,6 20,3 21,9

B 21,5 20,5 22,0 21,5 20,2 21,5

C 18,5 17,5 18,8 18,5 17,2 18,3

220–230

sans 11,5 10,5 9,5 11,5 10,3 9,0

A 22,1 21,1 22,9 22,1 20,9 22,4

B 22,0 21,0 22,5 22,0 20,8 22,0

C 19,0 18,0 19,3 19,0 17,8 18,8

240–250

sans 12,0 11,0 10,0 12,0 10,8 9,5

A 22,6 21,6 23,4 22,6 21,3 22,9

B 22,5 21,5 23,0 22,5 21,2 22,5

C 19,5 18,5 19,8 19,5 18,2 19,3

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck  Isokorb® XT type DP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type DP MM3-VV1 MM3-VV2 MM3-VV3 MM3-VV4 MM3-VV5 MM4-VV1 MM4-VV2 MM4-VV3 MM4-VV4 MM4-VV5

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 10,0 8,5 - - - 9,0 8,0 - - -

A 20,6 19,1 - - - 19,6 18,6 - - -

B 20,5 19,0 - - - 19,5 18,5 - - -

C 17,5 16,0 - - - 16,5 15,5 - - -

180–190

sans 11,0 9,5 8,0 3,0 3,0 10,0 9,0 8,0 3,0 3,0

A 21,6 20,1 21,4 19,4 17,4 20,6 19,6 21,5 19,5 17,5

B 21,5 20,0 21,0 19,0 17,0 20,5 19,5 21,0 19,0 17,0

C 18,5 17,0 17,8 15,8 13,8 17,5 16,5 18,1 16,1 14,1

200–210

sans 11,0 9,5 8,0 3,0 3,0 10,0 9,0 8,0 3,0 3,0

A 21,6 20,1 21,4 19,4 17,4 20,6 19,6 21,5 19,5 17,5

B 21,5 20,0 21,0 19,0 17,0 20,5 19,5 21,0 19,0 17,0

C 18,5 17,0 17,8 15,8 13,8 17,5 16,5 18,1 16,1 14,1

220–230

sans 11,5 10,0 8,5 3,0 3,0 10,5 9,5 8,5 3,0 3,0

A 22,1 20,6 21,9 19,9 17,9 21,1 20,1 22,0 20,0 18,0

B 22,0 20,5 21,5 19,5 17,5 21,0 20,0 21,5 19,5 17,5

C 19,0 17,5 18,3 16,3 14,3 18,0 17,0 18,6 16,6 14,6

240–250

sans 12,0 10,5 9,0 3,0 3,0 11,0 10,0 9,0 3,0 3,0

A 22,6 21,1 22,4 20,4 18,4 21,6 20,6 22,5 20,5 18,5

B 22,5 21,0 22,0 20,0 18,0 21,5 20,5 22,0 20,0 18,0

C 19,5 18,0 18,8 16,8 14,8 18,5 17,5 19,1 17,1 15,1

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck  Isokorb® XT type DP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type DP MM5-VV1 MM5-VV2 MM5-VV3 MM5-VV4 MM5-VV5 MM6-VV1 MM6-VV2 MM6-VV3 MM6-VV4 MM6-VV5

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 8,0 7,5 - - - 3,0 3,0 - - -

A 18,6 18,1 - - - 16,0 16,0 - - -

B 18,5 18,0 - - - 15,0 15,0 - - -

C 15,5 15,0 - - - 14,0 14,0 - - -

180–190

sans 9,0 8,5 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

A 19,6 19,1 21,7 19,7 17,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

B 19,5 19,0 21,0 19,0 17,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

C 16,5 16,0 18,4 16,4 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

200–210

sans 9,0 8,5 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

A 19,6 19,1 21,7 19,7 17,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

B 19,5 19,0 21,0 19,0 17,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

C 16,5 16,0 18,4 16,4 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

220–230

sans 9,5 9,0 8,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

A 20,1 19,6 22,2 20,2 18,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

B 20,0 19,5 21,5 19,5 17,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

C 17,0 16,5 18,9 16,9 14,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

240–250

sans 10,0 9,5 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

A 20,6 20,1 22,7 20,7 18,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

B 20,5 20,0 22,0 20,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

C 17,5 17,0 19,4 17,4 15,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck  Isokorb® XT type DP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type QL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 13,0 13,0 12,5 12,0 11,7 11,5 10,5 10,0 9,0 - -

A 22,4 20,6 21,7 22,5 22,8 23,4 22,5 22,0 21,1 - -

B 22,4 20,8 21,5 22,4 22,7 23,2 22,4 22,0 21,1 - -

C 20,5 18,1 18,5 19,4 19,8 20,3 19,6 19,4 18,5 - -

180–190

sans 14,0 14,0 13,5 13,0 12,7 12,5 11,5 11,0 10,0 7,5 6,5

A 23,4 21,6 22,7 23,5 23,8 24,4 23,5 23,0 22,1 19,6 18,6

B 23,4 21,8 22,5 23,4 23,7 24,2 23,4 23,0 22,1 19,6 18,6

C 21,5 19,1 19,5 20,4 20,8 21,3 20,6 20,4 19,5 17,0 16,0

200–210

sans 14,0 14,0 13,5 13,0 12,7 12,5 11,5 11,0 10,0 7,5 6,5

A 23,4 21,6 22,7 23,5 23,8 24,4 23,5 23,0 22,1 19,6 18,6

B 23,4 21,8 22,5 23,4 23,7 24,2 23,4 23,0 22,1 19,6 18,6

C 21,5 19,1 19,5 20,4 20,8 21,3 20,6 20,4 19,5 17,0 16,0

220–230

sans 14,0 14,0 14,0 13,5 13,2 13,0 12,0 11,5 10,5 8,0 7,0

A 23,4 21,6 23,2 24,0 24,3 24,9 24,0 23,5 22,6 20,1 19,1

B 23,4 21,8 23,0 23,9 24,2 24,7 23,9 23,5 22,6 20,1 19,1

C 21,5 19,1 20,0 20,9 21,3 21,8 21,1 20,9 20,0 17,5 16,5

240–250

sans 14,0 14,0 14,0 14,0 13,7 13,5 12,5 12,0 11,0 8,5 7,5

A 23,4 21,6 23,2 24,5 24,8 25,4 24,5 24,0 23,1 20,6 19,6

B 23,4 21,8 23,0 24,4 24,7 25,2 24,4 24,0 23,1 20,6 19,6

C 21,5 19,1 20,0 21,4 21,8 22,3 21,6 21,4 20,5 18,0 17,0

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type QL

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type QL VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6 VV7 VV8 VV9 VV10 VV11

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 11,5 10,5 10,0 9,5 9,0 - - - - - -

A 20,3 20,3 19,8 20,3 20,5 - - - - - -

B 20,2 20,4 19,9 20,5 20,7 - - - - - -

C 17,3 17,4 16,9 17,4 17,5 - - - - - -

180–190

sans 12,5 11,5 11,0 10,5 10,0 9,4 8,0 7,0 6,5 5,5 -

A 21,3 21,3 20,8 21,3 21,5 23,0 22,6 21,6 22,4 21,4 -

B 21,2 21,4 20,9 21,5 21,7 22,6 21,8 20,8 21,2 20,2 -

C 18,3 18,4 17,9 18,4 18,5 19,8 19,5 18,5 19,2 18,2 -

200–210

sans 12,5 11,5 11,0 10,5 10,0 9,4 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5

A 21,3 21,3 20,8 21,3 21,5 23,0 22,6 21,6 22,4 21,9 21,4

B 21,2 21,4 20,9 21,5 21,7 22,6 21,8 20,8 21,2 20,7 20,2

C 18,3 18,4 17,9 18,4 18,5 19,8 19,5 18,5 19,2 18,7 18,2

220–230

sans 13,0 12,0 11,5 11,0 10,5 9,9 8,5 7,5 7,0 6,5 6,0

A 21,8 21,8 21,3 21,8 22,0 23,5 23,1 22,1 22,9 22,4 21,9

B 21,7 21,9 21,4 22,0 22,2 23,1 22,3 21,3 21,7 21,2 20,7

C 18,8 18,9 18,4 18,9 19,0 20,3 20,0 19,0 19,7 19,2 18,7

240–250

sans 13,5 12,5 12,0 11,5 11,0 10,4 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5

A 22,3 22,3 21,8 22,3 22,5 24,0 23,6 22,6 23,4 22,9 22,4

B 22,2 22,4 21,9 22,5 22,7 23,6 22,8 21,8 22,2 21,7 21,2

C 19,3 19,4 18,9 19,4 19,5 20,8 20,5 19,5 20,2 19,7 19,2

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type QL

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type QP V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

180–190

sans 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 - - - - -

A 20,6 21,1 20,6 19,6 18,6 - - - - -

B 20,9 21,3 20,8 19,8 18,8 - - - - -

C 18,8 19,3 18,8 17,8 16,8 - - - - -

200–210

sans 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,5 8,0 7,5

A 20,6 21,1 20,6 19,6 18,6 17,6 16,6 16,1 15,6 15,1

B 20,9 21,3 20,8 19,8 18,8 17,8 16,8 16,3 15,8 15,3

C 18,8 19,3 18,8 17,8 16,8 15,8 14,8 14,3 13,8 13,3

220–230

sans 14,0 14,0 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0

A 20,6 21,1 21,1 20,1 19,1 18,1 17,1 16,6 16,1 15,6

B 20,9 21,3 21,3 20,3 19,3 18,3 17,3 16,8 16,3 15,8

C 18,8 19,3 19,3 18,3 17,3 16,3 15,3 14,8 14,3 13,8

240–250

sans 14,0 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,5 9,0 8,5

A 20,6 21,1 21,6 20,6 19,6 18,6 17,6 17,1 16,6 16,1

B 20,9 21,3 21,8 20,8 19,8 18,8 17,8 17,3 16,8 16,3

C 18,8 19,3 19,8 18,8 17,8 16,8 15,8 15,3 14,8 14,3

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type QP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type QP VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6 VV7 VV8 VV9 VV10

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

180–190

sans 11,0 11,0 10,0 - - - - - - -

A 17,6 18,1 17,6 - - - - - - -

B 17,9 18,3 17,8 - - - - - - -

C 15,8 16,3 15,8 - - - - - - -

200–210

sans 11,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,5 5,0 4,5

A 17,6 18,1 17,6 16,6 15,6 14,6 13,6 13,1 12,6 12,1

B 17,9 18,3 17,8 16,8 15,8 14,8 13,8 13,3 12,8 12,3

C 15,8 16,3 15,8 14,8 13,8 12,8 11,8 11,3 10,8 10,3

220–230

sans 11,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 6,0 5,5 5,0

A 18,1 18,6 18,1 17,1 16,1 15,1 14,1 13,6 13,1 12,6

B 18,4 18,8 18,3 17,3 16,3 15,3 14,3 13,8 13,3 12,8

C 16,3 16,8 16,3 15,3 14,3 13,3 12,3 11,8 11,3 10,8

240–250

sans 12,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5

A 18,6 19,1 18,6 17,6 16,6 15,6 14,6 14,1 13,6 13,1

B 18,9 19,3 18,8 17,8 16,8 15,8 14,8 14,3 13,8 13,3

C 16,8 17,3 16,8 15,8 14,8 13,8 12,8 12,3 11,8 11,3

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type QP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type QP-Z V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

180–190

sans 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 - - - - -

A 22,6 22,6 21,6 20,6 19,6 - - - - -

B 22,8 22,8 21,8 20,8 19,8 - - - - -

C 20,3 20,3 19,3 18,3 17,3 - - - - -

200–210

sans 14,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,5 8,0 7,5

A 22,6 114,0 21,6 20,6 19,6 18,6 17,6 17,1 16,6 16,1

B 22,8 214,0 21,8 20,8 19,8 18,8 17,8 17,3 16,8 16,3

C 20,3 314,0 19,3 18,3 17,3 16,3 15,3 14,8 14,3 13,8

220–230

sans 14,5 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0

A 23,1 23,1 22,1 21,1 20,1 19,1 18,1 17,6 17,1 16,6

B 23,3 23,3 22,3 21,3 20,3 19,3 18,3 17,8 17,3 16,8

C 20,8 20,8 19,8 18,8 17,8 16,8 15,8 15,3 14,8 14,3

240–250

sans 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,5 9,0 8,5

A 23,6 23,6 22,6 21,6 20,6 19,6 18,6 18,1 17,6 17,1

B 23,8 23,8 22,8 21,8 20,8 19,8 18,8 18,3 17,8 17,3

C 21,3 21,3 20,3 19,3 18,3 17,3 16,3 15,8 15,3 14,8

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck  Isokorb® XT type QP-Z

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type CP-L/R M1-V1 M1-V2 M2-V1 M2-V2

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

180–190

sans 8,5 - 7,5 -

A 21,9 - 20,9 -

B 21,5 - 20,5 -

C 18,3 - 17,3 -

200–210

sans 7,5 8,5 7,5 6,5

A 19,9 21,9 20,9 18,9

B 19,5 21,5 20,5 18,5

C 16,3 18,3 17,3 15,3

220–230

sans 8,0 9,0 8,0 7,0

A 20,4 22,4 21,4 19,4

B 20,0 22,0 21,0 19,0

C 16,8 18,8 17,8 15,8

240–250

sans 8,5 9,5 8,5 7,5

A 20,9 22,9 21,9 19,9

B 20,5 22,5 21,5 19,5

C 17,3 19,3 18,3 16,3

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type CP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type HP NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 18,0 15,0 18,0 15,0

A 23,6 20,6 23,6 23,6

B 23,8 20,8 23,8 23,8

C 21,3 18,3 21,3 21,3

180–190

sans 18,0 16,0 18,0 15,0

A 23,6 20,6 23,6 23,6

B 23,8 20,8 23,8 23,8

C 21,3 18,3 21,3 21,3

200–210

sans 18,0 16,0 18,0 15,0

A 23,6 20,6 23,6 23,6

B 23,8 20,8 23,8 23,8

C 21,3 18,3 21,3 21,3

220–230

sans 18,0 16,0 18,0 15,0

A 23,6 20,6 23,6 23,6

B 23,8 20,8 23,8 23,8

C 21,3 18,3 21,3 21,3

240–250

sans 18,0 16,0 18,0 15,0

A 23,6 20,6 23,6 23,6

B 23,8 20,8 23,8 23,8

C 21,3 18,3 21,3 21,3

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type HP

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type ZL EI120 EI120-T

H [mm] Structure ∆Lw [dB]

160–170

sans 20,0 15,0

A 28,6 23,6

B 28,8 23,8

C 26,3 21,3

180–190

sans 20,0 15,0

A 28,6 23,6

B 28,8 23,8

C 26,3 21,3

200–210

sans 20,0 15,0

A 28,6 23,6

B 28,8 23,8

C 26,3 21,3

220–230

sans 20,0 15,0

A 28,6 23,6

B 28,8 23,8

C 26,3 21,3

240–250

sans 20,0 15,0

A 28,6 23,6

B 28,8 23,8

C 26,3 21,3

■ ∆Lw∆Lw∆L Amélioration pondérée de l’isolation contre le bruit de chocs selon la méthode de test de la nouvelle norme EAD 01 
(adopted)

■ Revêtement A : avec dalles en béton/pierre naturelle, lit de gravillons, non-tissé et membrane alvéolée (tapis drainant)
Revêtement B : avec dalles en béton/pierre naturelle et supports à plots 
Revêtement C : avec pro� lés de terrasse en bois/composite, sous-structure (bois ou alu) et support à plots

 Valeurs surlignées en bleu
Les valeurs sont mesurées conformément à la nouvelle méthode EAD 01 (adopted version). Toutes les autres valeurs ont été calcu-
lées à l’aide de la méthode 3D-FE développée par la HfT de Stuttgart sur un échantillon reproduit virtuellement en s’appuyant sur 
la méthode EAD 01 (adopted version).

Schöck Isokorb® XT type ZL

Protection contre le bruit de choc

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet



Protection thermique
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XT type KL M1-V1 M1-V2 M2-V1 M2-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 1,304 0,092 1,212 0,099 1,091 0,110 1,034 0,116

170 1,364 0,088 1,263 0,095 1,143 0,105 1,071 0,112

180 1,412 0,085 1,319 0,091 1,188 0,101 1,121 0,107

190 1,463 0,082 1,364 0,088 1,237 0,097 1,165 0,103

200 1,500 0,080 1,412 0,085 1,277 0,094 1,200 0,100

210 1,538 0,078 1,463 0,082 1,319 0,091 1,250 0,096

220 1,600 0,075 1,481 0,081 1,364 0,088 1,290 0,093

230 1,644 0,073 1,538 0,078 1,412 0,085 1,333 0,090

240 1,667 0,072 1,579 0,076 1,446 0,083 1,364 0,088

250 1,714 0,070 1,600 0,075 1,481 0,081 1,395 0,086

XT type KL M3-V1 M3-V2 M3-VV1 M4-V1 M4-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,976 0,123 0,896 0,134 0,706 0,170 0,889 0,135 0,833 0,144

170 1,026 0,117 0,938 0,128 0,741 0,162 0,930 0,129 0,870 0,138

180 1,062 0,113 0,984 0,122 0,779 0,154 0,968 0,124 0,916 0,131

190 1,101 0,109 1,026 0,117 0,811 0,148 1,008 0,119 0,952 0,126

200 1,143 0,105 1,062 0,113 0,839 0,143 1,053 0,114 0,992 0,121

210 1,188 0,101 1,091 0,110 0,876 0,137 1,081 0,111 1,026 0,117

220 1,224 0,098 1,132 0,106 0,909 0,132 1,121 0,107 1,062 0,113

230 1,263 0,095 1,165 0,103 0,938 0,128 1,154 0,104 1,091 0,110

240 1,304 0,092 1,212 0,099 0,976 0,123 1,188 0,101 1,121 0,107

250 1,348 0,089 1,237 0,097 1,000 0,120 1,224 0,098 1,165 0,103

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet



25

XT type KL M4-V3 M4-VV1 M5-V1 M5-V2 M5-V3 M5-VV1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,769 0,156 0,682 0,176 0,822 0,146 0,779 0,154 0,741 0,162 0,583 0,206

170 0,811 0,148 0,719 0,167 0,863 0,139 0,822 0,146 0,779 0,154 0,615 0,195

180 0,845 0,142 0,755 0,159 0,902 0,133 0,851 0,141 0,816 0,147 0,645 0,186

190 0,882 0,136 0,789 0,152 0,945 0,127 0,889 0,135 0,851 0,141 0,674 0,178

200 0,916 0,131 0,822 0,146 0,984 0,122 0,930 0,129 0,882 0,136 0,702 0,171

210 0,952 0,126 0,851 0,141 1,017 0,118 0,968 0,124 0,916 0,131 0,732 0,164

220 0,984 0,122 0,882 0,136 1,053 0,114 1,000 0,120 0,952 0,126 0,759 0,158

230 1,026 0,117 0,916 0,131 1,081 0,111 1,034 0,116 0,984 0,122 0,789 0,152

240 1,053 0,114 0,945 0,127 1,121 0,107 1,062 0,113 1,017 0,118 0,816 0,147

250 1,081 0,111 0,976 0,123 1,154 0,104 1,091 0,110 1,053 0,114 0,839 0,143

XT type KL M6-V1 M6-V2 M6-V3 M6-VV1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,764 0,157 0,723 0,166 0,674 0,178 0,541 0,222

170 0,800 0,150 0,759 0,158 0,710 0,169 0,569 0,211

180 0,833 0,144 0,795 0,151 0,745 0,161 0,594 0,202

190 0,870 0,138 0,828 0,145 0,779 0,154 0,625 0,192

200 0,909 0,132 0,863 0,139 0,811 0,148 0,652 0,184

210 0,945 0,127 0,896 0,134 0,839 0,143 0,678 0,177

220 0,976 0,123 0,930 0,129 0,870 0,138 0,702 0,171

230 1,008 0,119 0,960 0,125 0,902 0,133 0,732 0,164

240 1,043 0,115 0,992 0,121 0,930 0,129 0,755 0,159

250 1,071 0,112 1,026 0,117 0,960 0,125 0,784 0,153

■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W
■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type KL M7-V1 M7-V2 M7-VV1 M8-V1 M8-V2 M8-VV1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,597 0,201 0,574 0,209 0,480 0,250 0,550 0,218 0,531 0,226 0,429 0,280

170 0,628 0,191 0,606 0,198 0,504 0,238 0,580 0,207 0,561 0,214 0,451 0,266

180 0,659 0,182 0,635 0,189 0,531 0,226 0,609 0,197 0,588 0,204 0,474 0,253

190 0,690 0,174 0,667 0,180 0,556 0,216 0,638 0,188 0,615 0,195 0,496 0,242

200 0,719 0,167 0,690 0,174 0,580 0,207 0,667 0,180 0,642 0,187 0,519 0,231

210 0,750 0,160 0,719 0,167 0,606 0,198 0,690 0,174 0,670 0,179 0,543 0,221

220 0,779 0,154 0,750 0,160 0,628 0,191 0,719 0,167 0,694 0,173 0,566 0,212

230 0,805 0,149 0,779 0,154 0,656 0,183 0,745 0,161 0,719 0,167 0,585 0,205

240 0,828 0,145 0,805 0,149 0,674 0,178 0,774 0,155 0,745 0,161 0,606 0,198

250 0,857 0,140 0,828 0,145 0,698 0,172 0,800 0,150 0,769 0,156 0,628 0,191

XT type KL M9-V1 M9-V2 M10-V1 M10-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,420 0,286 0,414 0,290 0,411 0,292 0,405 0,296

170 0,443 0,271 0,436 0,275 0,435 0,276 0,429 0,280

180 0,467 0,257 0,460 0,261 0,456 0,263 0,449 0,267

190 0,490 0,245 0,482 0,249 0,480 0,250 0,472 0,254

200 0,511 0,235 0,504 0,238 0,500 0,240 0,494 0,243

210 0,533 0,225 0,526 0,228 0,522 0,230 0,515 0,233

220 0,556 0,216 0,548 0,219 0,543 0,221 0,536 0,224

230 0,574 0,209 0,569 0,211 0,566 0,212 0,558 0,215

240 0,597 0,201 0,588 0,204 0,585 0,205 0,577 0,208

250 0,619 0,194 0,609 0,197 0,606 0,198 0,597 0,201

■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W
■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type KL

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type KP M11-V1 M11-V2 M11-V3 M12-V1 M12-V2 M12-V3

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 0,346 0,347 - - - - 0,303 0,396 - - - -

190 0,363 0,331 0,349 0,344 - - 0,319 0,376 0,307 0,391 - -

200 0,380 0,316 0,365 0,329 - - 0,333 0,360 0,323 0,372 - -

210 0,396 0,303 0,381 0,315 0,354 0,339 0,350 0,343 0,337 0,356 0,317 0,379

220 0,414 0,290 0,397 0,302 0,370 0,324 0,364 0,330 0,352 0,341 0,330 0,364

230 0,430 0,279 0,414 0,290 0,386 0,311 0,380 0,316 0,366 0,328 0,344 0,349

240 0,446 0,269 0,430 0,279 0,400 0,300 0,393 0,305 0,381 0,315 0,357 0,336

250 0,463 0,259 0,444 0,270 0,415 0,289 0,408 0,294 0,393 0,305 0,370 0,324

XT type KP M13-V1 M13-V2 M13-V3

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq

180 0,270 0,444 - - - -

190 0,284 0,423 0,275 0,437 - -

200 0,298 0,403 0,288 0,416 - -

210 0,312 0,385 0,302 0,398 0,285 0,421

220 0,324 0,370 0,315 0,381 0,297 0,404

230 0,339 0,354 0,328 0,366 0,310 0,387

240 0,353 0,340 0,341 0,352 0,323 0,372

250 0,365 0,329 0,354 0,339 0,334 0,359

■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W
■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type KP

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type KL-U M1-V1 M2-V1 M3-V1 M4-V1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,851 0,141 0,686 0,175 0,543 0,221 0,486 0,247

170 0,896 0,134 0,723 0,166 0,571 0,210 0,511 0,235

180 0,938 0,128 0,755 0,159 0,597 0,201 0,536 0,224

190 0,976 0,123 0,789 0,152 0,628 0,191 0,563 0,213

200 1,017 0,118 0,822 0,146 0,656 0,183 0,585 0,205

210 1,053 0,114 0,851 0,141 0,678 0,177 0,612 0,196

220 1,081 0,111 0,882 0,136 0,706 0,170 0,638 0,188

230 1,111 0,108 0,916 0,131 0,732 0,164 0,663 0,181

240 1,154 0,104 0,945 0,127 0,759 0,158 0,682 0,176

250 1,188 0,101 0,976 0,123 0,784 0,153 0,706 0,170

XT type KL-O M1-V1 M2-V1 M3-V1 M4-V1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,896 0,134 0,714 0,168 0,619 0,194 0,486 0,247

170 0,938 0,128 0,750 0,160 0,652 0,184 0,511 0,235

180 0,984 0,122 0,789 0,152 0,682 0,176 0,536 0,224

190 1,026 0,117 0,822 0,146 0,714 0,168 0,563 0,213

200 1,062 0,113 0,851 0,141 0,745 0,161 0,585 0,205

210 1,091 0,110 0,889 0,135 0,774 0,155 0,612 0,196

220 1,132 0,106 0,916 0,131 0,805 0,149 0,638 0,188

230 1,165 0,103 0,952 0,126 0,828 0,145 0,663 0,181

240 1,200 0,100 0,984 0,122 0,857 0,140 0,682 0,176

250 1,237 0,097 1,017 0,118 0,882 0,136 0,706 0,170

Schöck  Isokorb® XT type KL-U, KL-O

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet



29

XT type DP MM1-VV1 MM1-VV2 MM1-VV3 MM2-VV1 MM2-VV2 MM2-VV3

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,857 0,140 0,811 0,148 - - 0,667 0,180 - - - -

170 0,909 0,132 0,857 0,140 0,759 0,158 0,698 0,172 0,632 0,190 - -

180 0,945 0,127 0,896 0,134 0,795 0,151 0,732 0,164 0,663 0,181 0,591 0,203

190 0,984 0,122 0,930 0,129 0,828 0,145 0,764 0,157 0,694 0,173 0,619 0,194

200 1,026 0,117 0,976 0,123 0,857 0,140 0,800 0,150 0,723 0,166 0,649 0,185

210 1,062 0,113 1,008 0,119 0,896 0,134 0,833 0,144 0,755 0,159 0,674 0,178

220 1,101 0,109 1,043 0,115 0,930 0,129 0,857 0,140 0,784 0,153 0,702 0,171

230 1,143 0,105 1,071 0,112 0,960 0,125 0,896 0,134 0,811 0,148 0,727 0,165

240 1,165 0,103 1,111 0,108 0,992 0,121 0,923 0,130 0,839 0,143 0,755 0,159

250 1,200 0,100 1,154 0,104 1,026 0,117 0,952 0,126 0,863 0,139 0,779 0,154

XT type DP MM3-VV1 MM3-VV2 MM3-VV3 MM3-VV4 MM3-VV5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,563 0,213 - - - - - - - -

170 0,591 0,203 0,543 0,221 - - - - - -

180 0,622 0,193 0,571 0,210 0,517 0,232 0,476 0,252 - -

190 0,649 0,185 0,597 0,201 0,543 0,221 0,500 0,240 0,436 0,275

200 0,682 0,176 0,625 0,192 0,566 0,212 0,522 0,230 0,458 0,262

210 0,710 0,169 0,649 0,185 0,591 0,203 0,543 0,221 0,478 0,251

220 0,736 0,163 0,678 0,177 0,615 0,195 0,566 0,212 0,498 0,241

230 0,759 0,158 0,702 0,171 0,638 0,188 0,591 0,203 0,517 0,232

240 0,789 0,152 0,727 0,165 0,663 0,181 0,612 0,196 0,538 0,223

250 0,816 0,147 0,755 0,159 0,682 0,176 0,632 0,190 0,556 0,216

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck  Isokorb® XT type DP

Protection thermique

Valeurs caractéristiques de la physique du bâtiment Schöck Isokorb® XT pour constructions en béton armé/CH-fr/2023.1/Juillet
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XT type DP MM4-VV1 MM4-VV2 MM4-VV3 MM4-VV4 MM4-VV5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,486 0,247 - - - - - - - -

170 0,513 0,234 0,476 0,252 - - - - - -

180 0,541 0,222 0,502 0,239 0,460 0,261 0,426 0,282 - -

190 0,566 0,212 0,524 0,229 0,482 0,249 0,448 0,268 0,397 0,302

200 0,591 0,203 0,548 0,219 0,502 0,239 0,467 0,257 0,415 0,289

210 0,619 0,194 0,571 0,210 0,526 0,228 0,488 0,246 0,435 0,276

220 0,642 0,187 0,597 0,201 0,548 0,219 0,508 0,236 0,451 0,266

230 0,667 0,180 0,619 0,194 0,569 0,211 0,529 0,227 0,471 0,255

240 0,690 0,174 0,645 0,186 0,591 0,203 0,548 0,219 0,488 0,246

250 0,714 0,168 0,667 0,180 0,612 0,196 0,569 0,211 0,506 0,237

XT type DP MM5-VV1 MM5-VV2 MM5-VV3 MM5-VV4 MM5-VV5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,430 0,279 - - - - - - - -

170 0,453 0,265 0,424 0,283 - - - - - -

180 0,476 0,252 0,446 0,269 0,412 0,291 0,386 0,311 - -

190 0,500 0,240 0,467 0,257 0,433 0,277 0,405 0,296 0,364 0,330

200 0,522 0,230 0,490 0,245 0,453 0,265 0,424 0,283 0,381 0,315

210 0,545 0,220 0,513 0,234 0,474 0,253 0,443 0,271 0,397 0,302

220 0,566 0,212 0,533 0,225 0,494 0,243 0,462 0,260 0,415 0,289

230 0,591 0,203 0,553 0,217 0,513 0,234 0,482 0,249 0,432 0,278

240 0,612 0,196 0,574 0,209 0,533 0,225 0,500 0,240 0,449 0,267

250 0,635 0,189 0,594 0,202 0,550 0,218 0,517 0,232 0,465 0,258

XT type DP MM6-VV1 MM6-VV2 MM6-VV3 MM6-VV4 MM6-VV5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,306 0,392 - - - - - - - -

170 0,323 0,371 0,308 0,389 - - - - - -

180 0,341 0,352 0,325 0,369 0,306 0,392 0,292 0,411 - -

190 0,358 0,335 0,342 0,351 0,323 0,372 0,306 0,392 0,282 0,426

200 0,375 0,320 0,358 0,335 0,338 0,355 0,321 0,374 0,296 0,406

210 0,392 0,306 0,375 0,320 0,354 0,339 0,336 0,357 0,309 0,388

220 0,410 0,293 0,391 0,307 0,369 0,325 0,351 0,342 0,323 0,372

230 0,426 0,282 0,407 0,295 0,385 0,312 0,365 0,329 0,337 0,356

240 0,443 0,271 0,423 0,284 0,399 0,301 0,380 0,316 0,350 0,343

250 0,458 0,262 0,438 0,274 0,414 0,290 0,395 0,304 0,364 0,330

■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W
■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck  Isokorb® XT type DP

Protection thermique
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XT type QL V1 V2 V3 V4 V5 V6

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 1,212 0,099 1,188 0,101 1,165 0,103 1,111 0,108 - - - -

170 1,263 0,095 1,237 0,097 1,188 0,101 1,154 0,104 1,101 0,109 - -

180 1,304 0,092 1,277 0,094 1,224 0,098 1,176 0,102 1,143 0,105 1,111 0,108

190 1,348 0,089 1,319 0,091 1,277 0,094 1,224 0,098 1,188 0,101 1,154 0,104

200 1,412 0,085 1,364 0,088 1,319 0,091 1,263 0,095 1,200 0,100 1,176 0,102

210 1,463 0,082 1,429 0,084 1,348 0,089 1,304 0,092 1,250 0,096 1,212 0,099

220 1,500 0,080 1,463 0,082 1,412 0,085 1,333 0,090 1,277 0,094 1,250 0,096

230 1,538 0,078 1,500 0,080 1,446 0,083 1,379 0,087 1,319 0,091 1,290 0,093

240 1,538 0,078 1,538 0,078 1,481 0,081 1,429 0,084 1,348 0,089 1,319 0,091

250 1,558 0,077 1,538 0,078 1,519 0,079 1,463 0,082 1,379 0,087 1,348 0,089

XT type QL V7 V8 V9 V10 V11

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 1,017 0,118 0,945 0,127 0,902 0,133 - - - -

190 1,053 0,114 0,976 0,123 0,938 0,128 0,727 0,165 - -

200 1,091 0,110 1,008 0,119 0,968 0,124 0,759 0,158 0,642 0,187

210 1,132 0,106 1,043 0,115 1,000 0,120 0,789 0,152 0,667 0,180

220 1,165 0,103 1,081 0,111 1,034 0,116 0,805 0,149 0,694 0,173

230 1,176 0,102 1,111 0,108 1,071 0,112 0,833 0,144 0,706 0,170

240 1,212 0,099 1,143 0,105 1,101 0,109 0,857 0,140 0,732 0,164

250 1,250 0,096 1,176 0,102 1,132 0,106 0,889 0,135 0,755 0,159

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type QL

Protection thermique
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XT type QL VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 1,111 0,108 1,062 0,113 0,984 0,122 0,923 0,130 - - - -

170 1,154 0,104 1,111 0,108 1,026 0,117 0,960 0,125 0,889 0,135 - -

180 1,176 0,102 1,154 0,104 1,071 0,112 1,000 0,120 0,930 0,129 0,889 0,135

190 1,224 0,098 1,176 0,102 1,111 0,108 1,034 0,116 0,960 0,125 0,923 0,130

200 1,263 0,095 1,212 0,099 1,154 0,104 1,081 0,111 1,000 0,120 0,960 0,125

210 1,304 0,092 1,250 0,096 1,188 0,101 1,111 0,108 1,034 0,116 0,992 0,121

220 1,333 0,090 1,290 0,093 1,200 0,100 1,154 0,104 1,071 0,112 1,026 0,117

230 1,379 0,087 1,333 0,090 1,237 0,097 1,188 0,101 1,101 0,109 1,053 0,114

240 1,429 0,084 1,364 0,088 1,277 0,094 1,200 0,100 1,132 0,106 1,091 0,110

250 1,463 0,082 1,412 0,085 1,304 0,092 1,224 0,098 1,165 0,103 1,121 0,107

XT type QL VV7 VV8 VV9 VV10 VV11

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 0,811 0,148 0,732 0,164 0,702 0,171 - - - -

190 0,828 0,145 0,764 0,157 0,714 0,168 0,561 0,214 - -

200 0,863 0,139 0,800 0,150 0,745 0,161 0,580 0,207 0,471 0,255

210 0,896 0,134 0,811 0,148 0,779 0,154 0,606 0,198 0,490 0,245

220 0,930 0,129 0,845 0,142 0,805 0,149 0,628 0,191 0,500 0,240

230 0,960 0,125 0,870 0,138 0,816 0,147 0,642 0,187 0,522 0,230

240 0,984 0,122 0,902 0,133 0,845 0,142 0,667 0,180 0,529 0,227

250 1,008 0,119 0,930 0,129 0,876 0,137 0,686 0,175 0,548 0,219

■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W
■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type QL

Protection thermique
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XT type QP V1 V2 V3 V4 V5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 0,913 0,131 0,918 0,131 0,856 0,140 - - - -

190 0,945 0,127 0,952 0,126 0,896 0,134 0,803 0,149 0,752 0,160

200 0,984 0,122 0,984 0,122 0,923 0,130 0,833 0,144 0,779 0,154

210 1,017 0,118 1,026 0,117 0,960 0,125 0,863 0,139 0,811 0,148

220 1,043 0,115 1,053 0,114 0,992 0,121 0,896 0,134 0,839 0,143

230 1,071 0,112 1,081 0,111 1,026 0,117 0,916 0,131 0,863 0,139

240 1,101 0,109 1,121 0,107 1,053 0,114 0,945 0,127 0,896 0,134

250 1,132 0,106 1,143 0,105 1,081 0,111 0,976 0,123 0,923 0,130

XT type QP V6 V7 V8 V9 V10

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

200 0,627 0,191 0,674 0,178 0,620 0,194 0,565 0,213 0,611 0,197

210 0,652 0,184 0,698 0,172 0,645 0,186 0,588 0,204 0,635 0,189

220 0,674 0,178 0,727 0,165 0,670 0,179 0,612 0,196 0,659 0,182

230 0,698 0,172 0,750 0,160 0,694 0,173 0,632 0,190 0,682 0,176

240 0,719 0,167 0,774 0,155 0,719 0,167 0,656 0,183 0,706 0,170

250 0,741 0,162 0,800 0,150 0,741 0,162 0,678 0,177 0,732 0,164

XT type QP VV1 VV2 VV3 VV4 VV5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

190 0,764 0,157 0,750 0,160 0,702 0,171 - - - -

200 0,795 0,151 0,779 0,154 0,732 0,164 0,649 0,185 0,597 0,201

210 0,822 0,146 0,805 0,149 0,759 0,158 0,670 0,179 0,625 0,192

220 0,851 0,141 0,833 0,144 0,784 0,153 0,694 0,173 0,649 0,185

230 0,876 0,137 0,863 0,139 0,811 0,148 0,719 0,167 0,670 0,179

240 0,902 0,133 0,896 0,134 0,839 0,143 0,741 0,162 0,694 0,173

250 0,930 0,129 0,916 0,131 0,863 0,139 0,769 0,156 0,719 0,167

XT type QP VV6 VV7 VV8 VV9 VV10

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

210 0,486 0,247 0,498 0,241 0,469 0,256 0,430 0,279 0,455 0,264

220 0,506 0,237 0,517 0,232 0,486 0,247 0,448 0,268 0,474 0,253

230 0,524 0,229 0,536 0,224 0,506 0,237 0,465 0,258 0,492 0,244

240 0,543 0,221 0,556 0,216 0,524 0,229 0,484 0,248 0,511 0,235

250 0,563 0,213 0,577 0,208 0,543 0,221 0,500 0,240 0,529 0,227

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® XT type QP

Protection thermique
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XT type QP-Z V1 V2 V3 V4 V5

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 1,261 0,095 1,249 0,096 1,242 0,097 - - - -

190 1,290 0,093 1,290 0,093 1,277 0,094 1,135 0,106 1,111 0,108

200 1,333 0,090 1,333 0,090 1,333 0,090 1,165 0,103 1,143 0,105

210 1,364 0,088 1,364 0,088 1,364 0,088 1,212 0,099 1,188 0,101

220 1,412 0,085 1,395 0,086 1,395 0,086 1,237 0,097 1,212 0,099

230 1,446 0,083 1,446 0,083 1,446 0,083 1,277 0,094 1,250 0,096

240 1,463 0,082 1,463 0,082 1,463 0,082 1,290 0,093 1,277 0,094

250 1,500 0,080 1,500 0,080 1,500 0,080 1,333 0,090 1,319 0,091

XT type QP-Z V6 V7 V8 V9 V10

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

200 0,951 0,126 0,915 0,131 0,915 0,131 0,894 0,134 0,894 0,134

210 0,984 0,122 0,945 0,127 0,945 0,127 0,930 0,129 0,930 0,129

220 1,017 0,118 0,984 0,122 0,984 0,122 0,960 0,125 0,960 0,125

230 1,043 0,115 1,008 0,119 1,008 0,119 0,984 0,122 0,984 0,122

240 1,071 0,112 1,034 0,116 1,034 0,116 1,017 0,118 1,017 0,118

250 1,101 0,109 1,071 0,112 1,071 0,112 1,043 0,115 1,043 0,115

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck  Isokorb® XT type QP-Z

Protection thermique
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XT type CP-L/R M1-V1 M1-V2 M2-V1 M2-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

180 0,625 0,192 - - 0,577 0,208 - -

190 0,656 0,183 - - 0,606 0,198 - -

200 0,682 0,176 0,609 0,197 0,632 0,190 0,569 0,211

210 0,710 0,169 0,635 0,189 0,659 0,182 0,591 0,203

220 0,736 0,163 0,659 0,182 0,682 0,176 0,615 0,195

230 0,764 0,157 0,682 0,176 0,710 0,169 0,638 0,188

240 0,795 0,151 0,706 0,170 0,736 0,163 0,663 0,181

250 0,822 0,146 0,732 0,164 0,759 0,158 0,682 0,176

XT type HP NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 1,212 0,099 1,034 0,116 0,690 0,174 0,545 0,220

170 1,263 0,095 1,081 0,111 0,710 0,169 0,574 0,209

180 1,304 0,092 1,132 0,106 0,745 0,161 0,597 0,201

190 1,348 0,089 1,165 0,103 0,779 0,154 0,625 0,192

200 1,412 0,085 1,188 0,101 0,811 0,148 0,638 0,188

210 1,446 0,083 1,224 0,098 0,828 0,145 0,667 0,180

220 1,500 0,080 1,263 0,095 0,857 0,140 0,690 0,174

230 1,538 0,078 1,304 0,092 0,889 0,135 0,702 0,171

240 1,558 0,077 1,333 0,090 0,916 0,131 0,723 0,166

250 1,558 0,077 1,364 0,088 0,945 0,127 0,750 0,160

XT type ZL

H [mm] Req λeq

160 1,818 0,066

170 1,875 0,064

180 1,905 0,063

190 1,967 0,061

200 2,000 0,060

210 2,034 0,059

220 2,069 0,058

230 2,105 0,057

240 2,143 0,056

250 2,182 0,055

Schöck  Isokorb® XT type CP, HP, ZL

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)
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XT type AP

H [mm] Req λeq

160 0,574 0,209

170 0,603 0,199

180 0,628 0,191

190 0,656 0,183

200 0,678 0,177

210 0,702 0,171

220 0,727 0,165

230 0,750 0,160

240 0,774 0,155

250 0,795 0,151

XT type OP V1-NN1

H [mm] Req λeq

180 0,686 0,175

190 0,710 0,169

200 0,736 0,163

210 0,764 0,157

220 0,789 0,152

230 0,816 0,147

240 0,833 0,144

250 0,857 0,140

XT type WL M1-V1 M2-V1 M3-V1 M4-V1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

1500-1990 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029

2000-2490 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029

2500-3500 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029 4,138 0,029

Schöck  Isokorb® XT type AP, OP, WL

■ λeq  Conductibilité thermique équivalente en W/(m�K)
■ Req  Résistance thermique équivalente en m2�K/W

■ Valeurs établies selon le EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)
■ Type WL: La conductivité thermique équivalente λeq dépend de la géométrie de l’élément. Les hauteurs 1500 mm, 2000 mm ou 

2500 mm ont été appliquées dans les plages de hauteur 1500 - 1990 mm, 2000 - 2490 mm, 2500 - 3500 mm, la largeur utilisée 
pour le calcul étant de 150 mm. Les valeurs sont ainsi toujours � ables.

Protection thermique
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