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B
L

½ ½

½
½

x = L 
y = B

x ≠ L

y < B

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

a a 

Typ B

Typ BTyp BTyp BTyp BTyp BTyp BTyp B
Typ TTyp TTyp TTyp TTyp T

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp L

Typ F

Typ F

2 × Typ B1 × Typ B 3 × Typ B
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Typ L
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Einbauanleitung – Fertigteil

Schöck Tronsole® Typ B, D
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x = L 
y = B

x ≠ L

y < B

L900: L900: 
a a 

y
x

L
B

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

Typ B

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp L

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp L

Typ T

Typ T

Typ BTyp BTyp BTyp BTyp BTyp BTyp B

Typ L

2 × Typ B1 × Typ B 3 × Typ B
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Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ B, D
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Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ B, D
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y
x L

B
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x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

Mörtel

Typ B

Typ D

Typ F

Typ F Typ Typ Typ Typ Typ LLLLLL

Typ Typ Typ LL
Typ B + Typ B + Typ B + Typ B + Typ B + Typ B + Typ B + DDDD

Typ L 1 × Typ B 2B 2 × Typ B 3B 3 × Typ B

Typ B Typ D
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½ y

½ y

½ y

½ y

  
½
½

½ ½½ ½½ ½½ ½

Mörtel*

*Auf ausreichend �ießfähige Konsistenz achten!
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Einbauanleitung – Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ B, D
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Typ D

Einbauanleitung – Fertigteilwerk, Negativfertigung

Schöck Tronsole® Typ B, D
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x = L 
y = B

x ≠ L

y < B

a a 

½ x
½ x

½ y ½y ½y ½y ½y ½ y

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

½ y½ y

B
L

mm

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

Typ B Typ D

Typ F

Typ F

Typ B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + D

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp L

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp L

1 × Typ B 2 × Typ B 3 × Typ B
Mörtel
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Typ L

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ B, D
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*Auf ausreichend �ießfähige Konsistenz achten!

Mörtel*

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ B, D
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✓✓

Typ D-H

Hülse

Typ D

Hülse

Einbauanleitung – Fertigteilwerk, Positivfertigung

Schöck Tronsole® Typ B, D
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½
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½ ½

½
½

x = L 
y = B

x ≠ L

L900: 
a a 

mm

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

y < B

Typ D

Typ B
Hülse

Typ B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + DTyp B + D

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp LTyp L

Typ LTyp LTyp LTyp LTyp L
Typ F

Typ F

1 × Typ B 2 × Typ B 3 × Typ B
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Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ B, D
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