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Typ Q Part W
Part T

Part H

Typ

Typ

WARNUNG

PaPartrt WW Part T Part H

Typ Typ Typ Typ Typ Q TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ Typ yp yp Q TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ Typ Q-XLyp Q-XLyp Q-XLyp Q-XLyp Q-XL

Typ LLL

Typ T/F
Typ Typ Typ L

Typ Typ Typ L

Typ Typ Typ Q

Typ Typ Typ Q

Typ Typ Typ Typ LLLL

Gefahr durch abstürzendes 
Bauteil bei unvollständigem 
Einbau! Es müssen alle Parts 
Tronsole® Typ Q (Parts W + T + H) 
verbaut werden.

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Part W

PaPaPaPaPart W

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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REI/R0

REI/R0

Typ L

Click

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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PaPartrt H PH PH PH PH PH PH Part T

Part H

Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ TTTTTTTT

WARNUNG

Gefahr durch abstürzendes 
Bauteil bei fehlender Stützung!
Baustützen langsam 
herunterdrehen. Nur lastfreie 
Stützen entfernen.

Part W

Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Einbauanleitung – Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Typ Q
Part H

Part WPart W

Part H

Part T Part H

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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BA

Typ Q
Parts W + T

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Typ

Typ Q

Part W

Part T

Typ

WARNUNG

Gefahr durch abstürzendes 
Bauteil bei unvollständigem 
Einbau! Es müssen alle Parts 
Tronsole® Typ Q (Parts W + T + H) 
verbaut werden.

Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part Typ Q Part H

Typ Q Part H

Typ L

Typ T Typ Typ F

Typ T Typ F

Part WPart W Part T Part H

Typ QTyp QTyp Q Typ Typ Typ Typ Typ QQQ Typ Q-XLTyp Q-XLTyp Q-XLTyp Q-XLTyp Q-XL

Typ LLL

Typ F/TTyp F/TTyp F/TTyp F/TTyp F/T
Typ Typ Typ LLL

Typ Typ Typ LLL

Typ Typ Typ Q

Typ Typ Typ Q

Typ Typ Typ Typ LLLL

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Part H

Part Part Part Part Part H

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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x × B

x

x × B
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mm < x ≤

A

✓✓

mm < x ≤

Parts W + T Click

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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A B

WARNUNG

Gefahr durch abstürzendes 
Bauteil bei unvollständigem 
Einbau! Es müssen alle Parts 
Tronsole® Typ Q (Parts W + T) 
verbaut werden.

Parts W + Parts W + Parts W + T

Nach dem Einbau des 
Wandelements Tronsole®
Typ P Part W ist die 
Höhenlage des Podests 
durch druckfeste 
Ausgleichsplatten (z. B. 
Stahl, Mindestgröße 180 × 
120 mm) zu justieren.

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

Schöck Tronsole® Typ Q

Technische Information Schöck Tronsole®/DE/2024.1/Januar

Q
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