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Connection of ComBAR bars

with Schock Clips scate1:1

~

AT T~

ComBAR @ 12

Clip 912
Fa. Schock

ComBAR @12

Alle ComBAR Stabe mussen an den Kreuzungspunkten kreuzweise mit Bindedraht
2 x @ 3 mmoder2x2d 1,4 mm miteinander verbunden werden.

Notwendige Einbau- und Transportbehelfskonstruktionen (z.B. Leiter, Rahmen) sind
nicht Bestandteil des Bewehrungsplanes. Diese sind unbedingt vor dem Einbau
bzw. der Korbmontage zwischen der Baustelle und der Firma Schéck abzustimmen.

Nichtmetallische Abstandshalter sind nicht dargestellt. Diese werden durch den
Bewehrungskorblieferanten montiert.

Die Stahlbewehrung ist entsprechend der ComBAR-Stabanordnung anzupassen.
Stahlbewehrung ober- und unterhalb der Durchdérterung ist nicht dargestellt. (siehe
zugehorige Plane)

Der montierte Korb kann nur lastfrei aufgerichtet werden. Vor dem Aufrichten sind
die Ingenieure der Firma Schoéck Bauteile GmbH zu befragen.

Alle Mal3e sind bei der Korbmontage zu prufen.

Samtliche Fundamente sind frostfrei und auf tragfahigen Boden zu grinden.
Die Fundamente wurden flr eine Bodenpressung von zul. o = ..... kN/m? bemessen.
Vorhandene Baugrundgutachten sind zu beachten.

Unter sdmtlichen Fundamenten ist eine Sauberkeitsschicht von 5 - 10 cm C8/10
herzustellen.

Bei Unterfangungen und Ausschachtungen langs einer Wand ist DIN 4123 zu beachten.

Unterzige sind mit der Decke in einem Guss zu betonieren.

001-099
101-199
201-299
301-399
401-499
501-599

ComBAR® Positionsnummern

Gerade Stabe
Einzelkopfbolzen
Doppelkopfbolzen

Gebogene Stabe und Blgel
B500NR (Edelstahlbewehrung)
B500A / B500B

Schock ComBAR® Stuckliste

Eigenschaften Schock ComBAR®

gemafd Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-1.6-238
und Schock ComBAR® Konstruktionshandbuch

Stab E-Modul > 60.000 N/mm?
Zugfestigkeit > 1.000 N/mm?
Char. Dauerzugfestigkeit ftk > 100 Jahre = 580 N/mm?
Bemessungsbeiwert fd > 100 Jahre = 445 N/mm?

Bugel E-Modul > 55.000 N/mm2 dr
Bemessungswert ffd > 100 Jahre = 160 N/mm? :
Biegerollendurchmesser df >=  7df o HBE 7dt

vAOU._n Bemessungswert ffd >100Jahre = 130 N/mm?

Baustoffe soweit nicht anders angegeben

Beton Festigkeit / Gilte: C40/50

Betondeckung nomc = 50 mm

Betonstahl B500

erlaubt.

Alle Mafe in [mm].
Samtliche Male sind vom Unternehmer verantwortlich zu Uberprifen.
ComBAR® darf nur mit einer S&ge geschnitten werden. Das Ablangen mit einem Bolzenschneider ist nicht

Die Angaben in diesem Plan bzgl. Menge, Typ und Anordnung der GFK-Bewehrung gelten ausschlieRlich
fur Schock ComBAR®.

ComBAR® Stéabe kénnen mit Bindedraht verrédelt werden.
Zur metallfreien Verbindung von Staben kénnen Kunststoff-Kabelbinder verwendet werden.

Zur rechtwinkligen metallfreien Verbindung von geraden Staben gleichen & kénnen Schéck Kunststoff Klips
J8-d8 und B12-312 verwendet werden.

--mm- K1 B1

B B e men

A A

Anderung | Index | Datum | bearbeitet | gezeichnet
Erstellung | ---—-  |Karlheinz Ibach| k. huck
Tel.: +49 (0) 7223 967 - f f 159 f 143

Pos. Menge %] Lange [mm] mﬁm%%qﬁ OM%%Z @MMKMH@_
[kg/Stlck]

1 18 12 1900 0,30 - 10.26

2 60 12 2900 0,30 - 52.20
301 24 12 900 0,29 6.26
302 8 12 1770 0,29 4.11
303 38 12 3300 0,29 36.37
304 38 12 3270 0,29 36.04
305 38 12 2870 0,29 31.63
306 16 12 1700 0,29 7.89

184.75

Bauvorhabennummer: - N .
456.. {Schock
E Innovative BaulGsungen

xyz 1

Xyz 2

Schock Bauteile GmbH
Vimbucher Str. 2

D-76534 Baden-Baden
Tel.:+49 (0) 7223/967-449

Zeichnungsnummer:

Diese Zeichnung wurde auf Grundlage folgender

Unterlagen / Zeichnung erstellt :

456...-001 Name: ref1

Bauteil:

ComBAR-Bewehrung Fundament Typ ref2

Musterplan

Malstab: Die technische Ausarbeitung ist geistiges Eigentum der

Schéck Bauteile GmbH und bedarf der Zustimmung bei

1:20; 1:1 @A O Anderung und Weitergabe !




