120mm

Zuverldssigkeit tragt

Schock Isokorb® Typ 120mm Bewehrungslangen:

Schéck Isokorb XT_K-(F)-M1-V1/V2 bis XT_K~(F)-M6-V1/V2

Schnitt:
aullen innen
N 327 357 N
+ . 502 *T1. 502 . "
Schock Isokorb XT_K-(F)-M3-VV bis XT_K-(F)-M5-VV
Schnitt:
aulen innen
" 415 488 "
— 488 415 * B
+ 502 - 502 +
Schock Isokorb XT_K-(F)-M6-VV bis XT_K-(F)-M8-VV
Schnitt:
auflen innen
+ 488 488 "
" 725 *T1. 725 +
Schock Isokorb XT_C-L(R)-M2-V2 (=max. Stablangen)
Schnitt:
1: 635 i - ' 635 :L
aullen innen
+ 715 + 120 + 715 +
Schéck Isokorb XT_Q-V(V)1 bis XT_Q-V(V)4
Schnitt:
aullen innen
i
" 342 4120, 155
Schock Isokorb  XT_Q-V(V)5
Schnitt:
aulen | innen
" 451 2y 451 +
Schock Isokorb  XT_Q-V(V)6 bis XT_Q-V(V)9 + XT_Q-P-V(V)1 bis XT_Q-P-V(V)3
Schnitt:
! |
aulRen | i innen
* =
+ 555 + 120 + 555 +
Schock Isokorb XT_Q-V(V)10 + XT_Q-P-V(V)4 und XT_Q-P-V(V)5
Schnitt:
eLt aullen innen
’:, 714 ‘:, 120 ’:, 714 ’:,
Schock Isokorb XT_Q-V(V)11 + XT_Q-P-V(V)6 bis V(V)10
Schnitt:

e

826

aulen

120

innen

826

L3

+

+

+

Schock Isokorb XT_D-MM2-VV1 bis XT_D-MM5-VV3

Schnitt:

- F *

aullen

innen

555

*

+

635

n 635

+

+
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Anja Kndschke
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