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Système statique et charges admises

▶ Balcons en porte-à-faux
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Charge au bord (parapet) 2,5 kN/m (γG = 1,35)

▶ Qualité de béton C25/30 pour balcon et plancher Charge utile 3,0 kN/m2 (γQ = 1,5)

▶ Écart du joint de dilatation 13,0 m Dalle de béton et revêtement 25 kN/m3 ⋅ H [m] + 1,5 kN/m2 (γG = 1,35)

▶ De plus amples informations et des consignes sont disponibles dans les 
informations techniques du Schöck Isokorb®: 
www.schoeck-bauteile.ch/download-fr L’appui est posé 100 mm derrière l’arête du corps isolant.

lk = longueur de porte-à-faux du système pour dimensionnement Isokorb®

lb = longueur de porte-à-faux géométrique à partir de l’arête extérieure du Schöck  Isokorb® (corps isolant)

Schöck Isokorb® type Hauteur de l’Isokorb® 
H [mm] mRd,y [kNm/m] vRd,z [kN/m]

Profondeur de balcon maximale lb possible en fonction de la charge admise [m]

1,5 ▶ 1,6 ▶ 1,7 ▶ 1,8 ▶ 1,9 ▶ 2,0 ▶ 2,1 ▶ 2,2 ▶ 2,3 ▶ 2,4 ▶ 2,5 ▶ 2,6 ▶ 2,7 ▶ 2,8 ▶ 2,9 ▶ 3,0 ▶ 3,1 ▶

K30S-CV35-V8

200 -26,9 61,8

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

220 -31,3 61,8

240 -35,6 61,8

260 -40,0 61,8

K40S-CV35-V8

200 -32,3 61,8

220 -37,5 61,8

240 -42,7 61,8

260 -48,0 61,8

K50S-CV35-V8

200 -37,6 61,8

220 -43,8 61,8

240 -49,9 61,8

260 -56,0 61,8

K60S-CV35-V8

200 -43,0 61,8

220 -50,0 61,8

240 -57,0 61,8

260 -64,0 61,8

K70M-CV35-V8

200 -47,6 92,7

220 -55,5 92,7

240 -63,3 92,7

260 -71,2 92,7

K80M-CV35-V8

200 -59,5 92,7

220 -69,3 92,7

240 -79,2 92,7

260 -89,0 92,7

K90M-CV35-V8

200 -71,4 92,7

220 -83,2 92,7

240 -95,0 92,7

260 -106,8 92,7

K100M-CV35-V8

200 -83,3 92,7

220 -97,1 92,7

240 -110,8 92,7

260 -124,6 92,7

*) Pour garantir l’aptitude au service, nous recommandons de limiter la finesse de flexion aux longueurs de porte-à-faux maximales suivantes max lk [m].

Schöck Isokorb® type K



Système statique et charges admises

▶ Balcons en porte-à-faux
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BalconDalle

Charge au bord (parapet) 2,5 kN/m (γG = 1,35)

▶ Qualité de béton C25/30 pour balcon et plancher Charge utile 3,0 kN/m2 (γQ = 1,5)

▶ Écart du joint de dilatation 13,0 m Dalle de béton et revêtement 25 kN/m3 ⋅ H [m] + 1,5 kN/m2 (γG = 1,35)

▶ De plus amples informations et des consignes sont disponibles dans les 
informations techniques du Schöck Isokorb®: 
www.schoeck-bauteile.ch/download-fr L’appui est posé 100 mm derrière l’arête du corps isolant.

lk = longueur de porte-à-faux du système pour dimensionnement Isokorb®

lb = longueur de porte-à-faux géométrique à partir de l’arête extérieure du Schöck  Isokorb® (corps isolant)

Schöck Isokorb® type Hauteur de l’Isokorb® 
H [mm] mRd,y [kNm/m] vRd,z [kN/m]

Profondeur de balcon maximale lb possible en fonction de la charge admise [m]

1,5 ▶ 1,6 ▶ 1,7 ▶ 1,8 ▶ 1,9 ▶ 2,0 ▶ 2,1 ▶ 2,2 ▶ 2,3 ▶ 2,4 ▶ 2,5 ▶ 2,6 ▶ 2,7 ▶ 2,8 ▶ 2,9 ▶ 3,0 ▶ 3,1 ▶

K30S-CV35-V8

200 -26,9 61,8

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

220 -31,3 61,8

240 -35,6 61,8

260 -40,0 61,8

K40S-CV35-V8

200 -32,3 61,8

220 -37,5 61,8

240 -42,7 61,8

260 -48,0 61,8

K50S-CV35-V8

200 -37,6 61,8

220 -43,8 61,8

240 -49,9 61,8

260 -56,0 61,8

K60S-CV35-V8

200 -43,0 61,8

220 -50,0 61,8

240 -57,0 61,8

260 -64,0 61,8

K70M-CV35-V8

200 -47,6 92,7

220 -55,5 92,7

240 -63,3 92,7

260 -71,2 92,7

K80M-CV35-V8

200 -59,5 92,7

220 -69,3 92,7

240 -79,2 92,7

260 -89,0 92,7

K90M-CV35-V8

200 -71,4 92,7

220 -83,2 92,7

240 -95,0 92,7

260 -106,8 92,7

K100M-CV35-V8

200 -83,3 92,7

220 -97,1 92,7

240 -110,8 92,7

260 -124,6 92,7

*) Pour garantir l’aptitude au service, nous recommandons de limiter la finesse de flexion aux longueurs de porte-à-faux maximales suivantes max lk [m].



Système statique et charges admises

▶ Balcons sur appuis

▶ Qualité de béton C25/30 pour balcon et plancher

▶ De plus amples informations et des consignes sont disponibles dans les informations techniques du Schöck Isokorb®: 
www.schoeck-bauteile.ch/download-fr
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Pilier

Charge au bord (parapet) 2,5 kN/m (γG = 1,35)

Charge utile 3,0 kN/m2 (γQ = 1,5)

Dalle de béton et revête-
ment

25 kN/m3 ⋅ H [m] + 1,5 kN/m2

(γG = 1,35)

Schöck Isokorb® 
type

Hauteur de 
l’Isokorb® H [mm] vRd,z [kN/m]

Profondeur de balcon maximale lb possible en fonction de la charge admise [m]

4,0 ▶ 6,0 ▶

Q10S-CV30

200 54,8

220 54,8

240 54,8

260 54,8

Q20S-CV30

200 82,1

220 82,1

240 82,1

260 82,1
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Schöck Isokorb® type Q




