Schock Isokorb® XT/T Typ O

Schock Isokorb® XT/T Typ O

XT/T
Typ O

Schock Isokorb® XT/T Typ O
Tragendes Warmeddammelement fiir Konsolen. Das Element (ibertragt positive Querkrafte und Normalkrafte.
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Schock Isokorb® XT/T Typ O

Elementanordnung | Einbauschnitte

\ |
ZXT/T TypZ Z XT/TTypZ XT/TTypZ X XT/TTypZ &

Abb. 1: Schick Isokorb® XT/T Typ O, Z: Konsole
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Abb. 2: Schick Isokorb® XT Typ O: Konsole mit Verblendmauerwerk Abb. 3: Schock Isokorb® XT Typ O: Anschluss einer Konsole als Deckenaufla-
ger; Zentrierleisten verhindern eine Verschiebung des Lasteinleitungspunk-
tes

Konsole

Abb. 4: Schick Isokorb® T Typ O: Umlaufendes Gesims

H Elementanordnung/Einbauschnitte
= Fiir die Dammung zwischen den Schock Isokorb® ist der Schock Isokorb® XT/T Typ Z in Brandschutzausfiihrung erhaltlich.
= Fiir umlaufende Gesimse sind unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen auch groRere Konsoltiefen moglich.
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT/T Typ O
Die Ausfiihrung des Schéck Isokorb® XT/T Typ O kann wie folgt variiert werden:
= Konsoltiefen:
LR125: Konsoltiefe 160 mm (CV35) und 155 mm (CV30)
LR165: Konsoltiefe 200 mm (CV35) und 195 mm (CV30)
= Haupttragstufe:
V1
= Nebentragstufe:
NN1
= Feuerwiderstandsklasse:
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Finbindeldnge: LR
= Dammkaérperdicke:
X120 =120 mm
X80 =80 mm
X60 =60 mm
= |sokorb® Hohe:
H =180 bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L =250 mm
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Einbindeldnge
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange
Generation

XT Typ 0-V1-NN1-REI120-LR125-X120-H200-L250-5.0

H Sonderkonstruktionen

Schock Isokorb® XT/T Typ O

XT/T
Typ O

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar

sind, konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.
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Schock Isokorb® XT/T Typ O

Bemessung €25/30
) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungswerte bei
Vig.. [KN/Element]
60-75 25,1 25,1
85 24,2 242
95 23,1 23,1
Lage des Lasteinleitungs- 105 22,2 22,2
punktes x [mm] 115 213
125 20,5
135 19,8
145 19,1
Neax [KN/Element]
Nebentragstufe ‘ NN1 ‘ < +1/10 Vi, ‘ < +1/10 Vg, ‘

Schock Isokorb® XT/T Typ 0 5.0 LR125 LR165

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestlickung bei
250 250
Zug-/Querkraftstabe 208 228
Drucklager [Stk.] 2210 2210
Maximaler Abstand Xqax [mm] 105 145
Mindesthohe Decke Hpi [mm] 180 180
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Abb. 5: Schick Isokorb® XT/T Typ O: Abstand des Lasteinleitungspunktes x

(Lastabstand)

H Hinweise zur Bemessung

= Die aufnehmbare Normalkraft Ng4, ist abhdngig von der tatséachlich einwirkenden Querkraft Veg,

16

Technische Information Schéck Isokorb® fiir Konsolen, Balken und Wande/DE/2024.1/Februar



Schock Isokorb® XT/T Typ O

Dehnfugenabstand | Randabstinde

Maximaler Dehnfugenabstand

Im auBenliegenden Bauteil sind Dehnfugen anzuordnen. Magebend fiir die Lingendnderung aus Temperatur ist der maximale
Abstand e, der AuBenkanten der duersten Schock Isokorb® Typen. Hierbei kann das AuBenbauteil (iber den Schdck Isokorb® seit-
lich Gberstehen.

Bei Fixpunkten wie z. B. Ecken gilt die halbe maximale Léange e, vom Fixpunkt aus.

Die Querkraftlibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Stacon®, sicherge-
stellt werden.
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Schock Stacon® Dehnfuge

Abb. 6: Schick Isokorb® XT/T Typ O: Dehnfugenanordnung

Schock Isokorb® XT Typ 0 5.0 LR125, LR165

Maximaler Abstand bei e, [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 21,7

Schock Isokorb® T Typ 0 5.0 LR125, LR165

Maximaler Abstand bei e, [m]
Dammbkorperdicke [mm] 80 1L7 (@)
ammkorperdicke [mm —
2 60 6,9 =a
<=

H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= F{ir den Abstand des Dammkérpers vom Bauteilrand bzw. der Dehnfuge gilt: ez > 30 mm.

1 Konsole !l ¥
[
1

>30 250 250 >30

Abb. 7: Schick Isokorb® XT/T Typ O: Einzuhaltender Randabstand
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Schock Isokorb® XT/T Typ O

Produktbeschreibung
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Abb. 8: Schick Isokorb® XT Typ O: Produktschnitt Abb. 9: Schick Isokorb® XT Typ O: Produktgrundriss
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Abb. 10: Schock Isokorb® T Typ 0-X80: Produktschnitt Abb. 11: Schick Isokorb® T Typ 0-X80: Produktgrundriss
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Abb. 12: Schick Isokorb® T Typ 0-X60: Produktschnitt Abb. 13: Schick Isokorb® T Typ 0-X60: Produktgrundriss

Schock Isokorb® XT/T Typ 0 5.0 LR125 LR165

. . Isokorb® Lange [mm]
Produktbeschreibung bei

250 250
Schlaufenlange | [mm] 125 165
Maximaler Abstand Xqax [mm] 105 145
Konsoltiefe T (CV30) [mm] 155 195
Konsoltiefe T (CV35) [mm] 160 200
Mindesthéhe Decke Huin [mm] 180 180

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schock Isokorb® XT/T Typ O

Betondeckung

Betondeckung

Die Betondeckungen CV,, CV, und CVp, des Schéck Isokorb® XT/T Typ O variieren in Abhéangigkeit von der Deckenhéhe. Da fiir die
Bewehrung der Konsole im Bereich des Schdck Isokorb® ausschlieRlich nichtrostende, gerippte Betonstahle verwendet werden,
besteht kein Korrosionsrisiko.

Schock Isokorb® XT/T Typ 0 5.0 LR125, LR165

Betondeckung bei v, CV, CVp

180 30 30 30

190 35 35 35

200 40 40 30

) 210 45 45 35

Isokorb® Hohe H [mm]

220 50 50 40

230 50 60 50

240 50 70 60

250 50 80 70

Technische Information Schéck Isokorb® fiir Konsolen, Balken und Wande/DE/2024.1/Februar
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XT/T
Typ O

Schock Isokorb® XT/T Typ O

Bauseitige Bewehrung
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Abb. 14: Schick Isokorb® XT/T Typ O: Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schick Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zug-/Druckstabe.

Schock Isokorb® XT/T Typ 0 5.0 LR125, LR165

Bauseitige ort Decke (XC1) Betonfestigkeit'sklasse > (20/25
Bewehrung Konsole (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 [cm?/Element] deckenseitig 2,00

Ubergreifungslange |, [mm] deckenseitig 640

Stabstahl langs der Dimmfuge

Pos. 2 deckenseitig 228

Biigel als Aufhangebewehrung

Pos. 3 deckenseitig @ 6/250

Biigel

Pos. 4 konsolseitig 528

Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 5 konsolseitig 4 & 8 oder nach statischen Erfordernissen

H Info bauseitige Bewehrung
= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungsldnge gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit Ves/Vyg ist zulds-

sig.
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Bemessungsbeispiel

Wandaufbau Bemessungsbeispiel
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Abb. 15: Schick Isokorb® XT Typ O: Wandaufbau fiir Bemessungsbeispiel
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XT/T
Typ O

Schock Isokorb® XT/T Typ O

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Gegeben: Konsolseitig Beton (25/30
Deckenseitig Beton (25/30
Gesamtlange der Konsole [=15,00m

Hohe der dueren Mauerwerksschale: hyw = 2,50 m
Dicke der auBeren Mauerwerksschale: dyw = 11,5 cm

Dicke des Dammstoffs: db=16cm
Hohe der Konsole bzw. Dicke der Decke: hgeton = 20 cm
Windlast Negx = 1,0 kN/m?
(zu beriicksichtigende Hohe fiir die Windlast: hyi,s = 0,60 m)
Wichte Beton Yseton = 25,00 kKN/m?3
Wichte Mauerwerk Ymw = 22,00 kN/m3
Gesucht: Erforderliche Anzahl Schock Isokorb® XT Typ O bezogen auf die Gesamtlange der Konsole.
Querkraft: Vedz,ges. =Yo- - (YMW “Nuw * duw + Yseton hgeton * Tkonsole)
=1,35- 15,00 m - (22,00 [kN/m?3] - 2,50 m - 0,115 m + 25,00 [kKN/m?3] - 0,20 m - 0,155 m)
=143,8 kN
Nedxges: = Ya- | Neax - hwina = 1,5+ 15,00 m - 1,0 [kN/m?] - 0,60 m = 13,5 kN
Hinweis: Ausgehend von der Konsoltiefe T = 155 mm wird XT Typ O-LR125 gewdhlt.
X =160 mm + 115 mm/2 - 120 mm = 97,5 mm, d.h. x < 105 mm.
Bemessungstabelle: Vedz =22,2 [kN/Element]
Vegz,ges./Vra,= 143,8 kN/22,2 [kN/Element] = 6,5 - Element,
= 7 Schock Isokorb® XT Typ O erforderlich, Abstand < 15,00 m/7 = 2,14 m
Vea, = Vegages/7 = 143,8 KN/7 = 20,5 [kN/Element] < Vg, = 22,2 kN = NW o.k. v/
Normalkraft: Nid.x =1/10 - Vg, = 1/10 - 20,5 [kN/Element] = 2,05 [kN/Element]

Nraxges/7 =13,5kN/7 = 1,9 [kN/Element] < 2,05 [kN/Element] = NW o.k. v/

Hinweis: Die erforderliche Anzahl Schdck Isokorb® XT Typ O wird durch die Querkraftaufnahmefahigkeit
Ve, bestimmt. Die aufnehmbare Normalkraft Ngq ergibt sich in Abhdngigkeit von der tatsachlich
einwirkenden Querkraft Veg,.

Gewdhlt: 10 Elemente des Schock Isokorb® XT Typ 0-LR125-H200, die unter Berlicksichtigung der erforderli-
chen Dehnfuge jeweils an den Enden der Konsole angeordnet und dazwischen gleichmaRig tiber
die Lange | verteilt werden. Mit 10 Schock Isokorb® XT Typ O lasst sich die Position der Dehnfuge
variieren bei gleichzeitiger Einhaltung sinnvoller Randabstande des Isokorb®. Dadurch kann die
Durchbiegung der Konsole in jedem Fall minimiert werden.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/5157
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Schock Isokorb® XT/T Typ O

Checkliste

[ Sind die Einwirkungen am Schdck Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
[ Ist der maximale Abstand der duRersten Schock Isokorb® Typen infolge von Dehnungen im AuRenbauteil eingehalten?
[ Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

[ Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart?
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