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A B

4A 4B

> 5 °C

3

type T

1

+ type Q

2A 2B

WARNING

parpart W

part T

part H

Pericolo di crollo dell‘elemento colo di crollo dell‘elemento colo di crollo dell‘
architettonico in caso di posa
incompleta! Montare tutti i
componenti (Part) di Tronsole®
tipo Q (Part W + T + H).

Istruzioni di posa: costruzione in opera

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio

Q
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Istruzioni di posa: costruzione in opera

Schöck Tronsole® tipo Q
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Istruzioni di posa: costruzione in opera

Schöck Tronsole® tipo Q
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part H

WARNING

18

part H part T parparparparparparparparparparparparparparpart t t t t t t t t WWWWWWWWWW

Pericolo di crollo dell‘elementoolo di crollo dell‘elementoolo di crollo dell‘
architettonico in caso di assenza di 
puntellazione! Abbassare la puntella-
zione progressivamente. Rimuovere
solo i supporti privi di carico.

Istruzioni di posa: costruzione in opera

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio

Q
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Istruzioni di posa: costruzione in opera

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio
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Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio
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Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio
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Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata
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type Q part Htype F

type T

type T 1

3

2A 2B

7

8

> 5 °C

+ type Q

part W

part T

6

1. 2.2.
WARNING Pericolo di crollo dell‘elemento colo di crollo dell‘elemento colo di crollo dell‘

architettonico in caso di posa
incompleta! Montare tutti i 
componenti (Part) di Tronsole
tipo Q (Part W+T).

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio
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Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato
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Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato
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B2B1

x

B
 25 <   x   ≤ 45 mm 2m 2 · B
 45 <   x   ≤ 65 mm 3 · B

x ≤ 25 mm 25 mm < x ≤ 65 mm

A B

 0 < x ≤ 25 mm 1m 1 · B

x

21B

1. 2.

18 19

Click

20

23

parts W + T

WARNING

2.

1.

parts W + T

Pericolo di crollo dell‘elemen-colo di crollo dell‘elemen-colo di crollo dell‘
to architettonico in caso di
posa incompleta! Montare 
tutti i componenti (Part) di
Tronsole tipo Q (Part W+T).

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio

Q
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26D26D

2.2.2.2.2.2.

26C

1.

25E 25F

24

C D

1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.

Dopo la posa dell‘elemento Dopo la posa dell‘elemento Dopo la posa dell‘
della parete (Tronsole Part W)
è necessario regolare l‘altezza
della scala mediante piastre di
compensazione resistenti alla 
compressione (p. es. in acciaio;
dimensioni min. 160 × 100 mm).

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

Schöck Tronsole® tipo Q

TI Schöck Tronsole®/IT/2020.1/maggio

Q



28

31

29

27

30

108

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

Schöck Tronsole® tipo Q
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Q


