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Aufgabenstellung

Die Schock Bauteile GmbH stellt Entkopplungselemente zur elastischen Lagerung von
Massivtreppenpodesten und Massivtreppenldaufen her. Mit der Schock Tronsole® Typ
T werden Fertigteil- und Ortbetontreppenlaufe von Podesten entkoppelt.

Die schalltechnischen Eigenschaften der Schock Tronsole® Typ T-V2, Typ T-V4 und

Typ T-V6 sollen anhand von Priifstandsmessungen nach DIN 7396:2016-06 ,Bauakusti-
sche Prifungen - Prifverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungsele-
menten flr Massivtreppen” beurteilt werden. Die zu bestimmenden GréRRen sind die
Lauf-Trittschallpegeldifferenz und die Lauf-Trittschallpegelminderung fiir verschiedene
Lastzustande.

Datum und Ort der Messungen

Die Messungen wurden im Zeitraum vom 23. Juli, 30. Juli und 06. August 2018 im
schalltechnischen Treppenpriifstand in der Emminger Str. 38 in 71131 Jettingen
durchgefihrt.

Priifaufbau im Treppenpriifstand

Der Priifaufbau im schalltechnischen Treppenprifstand ist in Abbildung 1 und Abbil-
dung 2 dargestellt. Der Treppenpriifstand wurde unter Berlicksichtigung der Vorgaben
in DIN EN ISO 140-1 (aktuell: DIN EN ISO 10140-5) nebenwegsfrei errichtet, indem eine
vollstandige Trennung der vertikalen Raumachsen und eine Entkopplung des gesam-
ten Prifstandes vom Hallenboden erfolgte. Zusatzlich sind in allen Empfangsraumen
Vorsatzschalen an den flankierenden Wanden angebracht. Boden und Decken des
Prifstandes bestehen aus 180 mm Stahlbeton. Die AuRenwdnde bestehen aus 240
mm Kalksandsteinmauerwerk der Rohdichteklasse 2,0.

Podest und Treppenldufe wurden im Priifraum mit der Bezeichnung SR-RU im rechten
Teil des Treppenpriifstandes eingebaut. Der Empfangsraum fiir die horizontale Uber-
tragung war der Raum mit der Bezeichnung ER-U.

Referenzwand

Als Trennwand zwischen SR-RU und ER-U war eine massive, einschalige Wand aus
Kalksandvollsteinen (d = 240 mm, RDK = 1,8), gemauert mit Dinnbettmortel, einge-
baut. Die Abmessungen der Wand sind vom Empfangsraum betrachtet 4,30 m x 2,85
m, die Wandoberflache betragt somit 12,3 m?. Die Wandoberfliche war senderaum-
seitig mit Kalkzementputz (d = 20 mm) verputzt, StoR und Lagerfugen wurden emp-
fangsraumseitig verspachtelt. Nach DIN 4109-32 ergibt sich fiir die verputzte Wand
rechnerisch eine flaichenbezogene Masse von 440 kg/mz.
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3.2. Hilfswand

Zur Auflagerung des Referenztreppenpodestes an der der Referenzwand gegeniiber-
liegenden Seite wurde eine Hilfswand aus Kalksandvollsteinen (d = 240 mm, RDK =
1,8) eingebaut. Diese steht parallel zur Treppenwand in 2,4 m Abstand und ist 1,2 m
hoch.

3.3. Referenztreppenpodest — starre Podestlagerung

Das Podest (Abmessungen siehe Abbildung 3) weist eine Aussparung mit Anschluss-
bewehrung auf, in die die Schéck Tronsole® Typ T einbetoniert wird. Die anbetonier-
ten Konsolen dienen zur Auflagerung auf der Hilfswand. Die durch Wiegen bestimmte
Masse betragt 1350 kg, das entspricht einer Gewichtskraft von 13,2 kN. Um eine bau-
Ublich starre Verbindung zwischen Referenztreppenpodest und Referenzwand zu
schaffen, wurde das Podest mit einer Auflagertiefe von 20 cm in der Referenzwand in
ein Mortelbett gelegt und die verbleibenden Hohlrdume ausgemortelt. Auf der Hilfs-
wand wurde das Podest trocken auf Bitumenpappe R 500 aufgelegt.

3.4. Referenztreppenlauf — entkoppelte Lauflagerung

Fir die Prifungen wurde ein Ortbeton-Treppenlauf (Abmessungen siehe Abbildung 4)
verwendet. Die durch Wiegen bestimmte Masse des Treppenlaufes betragt 1350 kg,
das entspricht einer Gewichtskraft von 13,2 kN. Der Anschluss des Treppenlaufes am
Podest erfolgte jeweils mit der Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000, Typ T-V4-L1000 und
Typ T-V6-L1000. Fiir das untere Auflager wurden Elastomerlager aus der Schock Tron-
sole® Typ T-V6-L1000 entnommen und jeweils unten 2, 4 oder 6 Lager als entspre-
chende Entkopplung eingebaut. Die Schock Tronsole® Typ T besteht aus Kunststoff-
platten mit PE-Schaumkern und dem Elastomerlager Elodur® sowie einer Tragkon-
struktion aus Edelstahl (Abbildung 5). Geprift wurden die Varianten Schock Tronsole®
Typ T-V2-L1000 (mit zwei Elastomerlagern), Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000 (mit vier
Elastomerlagern), und Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000 (mit sechs Elastomerlagern).
Die Trennung zur Referenzwand erfolgte mit Fugenplatten Schock Tronsole® Typ L-420
mit einem bauliblichen Anpressdruck. Abbildung 6 zeigt den gesamten Prifaufbau.
Die Schock Tronsolen® wurden nach Aussage des Auftraggebers kurz vor Durchfih-
rung der Prifung aus der Produktion der Schock Bauteile GmbH entnommen und stel-
len somit aktuelle Serien-Elemente dar.

3.5. Referenztreppenlauf — starre Lauflagerung

Zur Bestimmung der Lauf-Trittschallpegeldifferenz wurde ein Aufbau mit einem direkt
an ein Referenztreppenpodest anbetonierten Referenztreppenlauf realisiert. Abbil-
dung 9 zeigt den Anschluss an das Referenztreppenpodest. Auf dem Priifstandsboden
wurde der Lauf trocken auf Bitumenpappe R 500 aufgelegt. Die Trennung zur Refe-
renzwand erfolgte durch eine Luftfuge.
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4. Erzeugung bauiiblicher Zusatzlasten

Um in Gebauden vorkommende unterschiedliche Lagerpressungen im Prifstand nach-
zubilden, wurde eine Hydraulikpresse verwendet. Die Gegenkraft wird von einem
Stahltrager aufgenommen, der vom Betongurt des Prifstands entkoppelt ist, um eine
mogliche Nebenwegsiibertragung zu minimieren. Anhand von Voruntersuchungen
wurde sichergestellt, dass keine maligebliche Schalllibertragung und Energieableitung
Uber den Stahltrager erfolgt. Mit dieser Konstruktion kann eine Zusatzlast von bis zu 7
t, entsprechend einer zusatzlichen Gewichtskraft von 68,7 kN, aufgebracht werden.
Die Zusatzlast wird Uiber eine Druckmessdose justiert.

Zusatzlasten wurden auf der Stufe 8 (oberste Stufe) in der Mitte des Laufes direkt
Uber den Entkopplungselementen aufgebracht. Zur Lastverteilung der punktuell auf-
gebrachten Last wurde ein ausreichend dimensioniertes Stahlprofil zentriert unter
dem Laststempel und parallel zur Auflagerkonsole eingesetzt. Die aufzubringenden
Zusatzlasten wurden vom Auftraggeber vorgegeben und sind auf die maximal zulassi-
ge Belastung der Tronsole®-Typen abgestimmt. Die Auslegung und Berechnung der
Laststufen zeigen Tabelle 1 bis Tabelle 3 (zur Verfligung gestellt von der Schock Bau-
teile GmbH). Laststufe 4 (Laststufe 2 bei Typ T-V2) wurde so gewihlt, dass die Priiflast
(= Gesamtlast) der maximal zuldssigen Eigenlast (= maximal zuldssige Gesamtlast ohne
Verkehrslast) fur die Schéck Tronsole® entspricht.

Die Gesamtlast ist die, auf das Entkopplungselement zwischen Lauf und Podest wir-
kende Last, die sich wie folgt ergibt:

G
Gesamtlast = —* 4 AF. Zusatzlast

G Eigenlast des Referenztreppenlaufes [kN]

Lauf *

AF:  Abminderungsfaktor (Beriicksichtigung Hebelarm bei Aufbringung Zusatzlast)
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Tabelle 1: Laststufen Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
Last- Eigenlast Zusatzlast n? | Gesamtlast je VRdg) max.
stufe Treppenlauf G, Tronsole G, Gk4)
gesamt effektiv gesamt AF” | effektiv
kg kN kN kg kN kN kN kN kN
1 0 0.0 0.0 6.6
2 1350 | 13.2 6.6 130 13 | 1.0 1.3 1 7.9 17.4 8.3
3 330 | 32 3.2 9,8”
2 Abminderungsfaktor (Berlcksichtigung Hebelarm bei Aufbringung Zusatzlast)
2 Anzahl Tronsolen im Anschluss Lauf-Podest
3 Vrq = Bemessungswert des Widerstands pro Tronsole ("max. zuldssige Gesamtlast")
Y max. G = (2/3)xVga/y = max. zul. (charakteristische) Last Gy aus Eigenlast Treppenbauteil
(globaler Teilsicherheitsbeiwert y = 1,4)
*) Uberlastbereich (informativ)
Tabelle 2:  Laststufen Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Last- Eigenlast Zusatzlast n” | Gesamtlast je VRd?’) max.
stufe Treppenlauf G, Tronsole G, Gk4)
gesamt effektiv gesamt AFY | effektiv
kg kN kN kg kN kN kN kN kN
1 0 0.0 0.0 6.6
2 130 13 13 7.9
3 1350 | 13.2 6.6 540 53 | 1.0 5.3 1 11.9 34.8 | 16.6
950 9.3 9.3 15.9
5 1,350 | 13.2 13.2 19,8

Y Abminderungsfaktor (Beriicksichtigung Hebelarm bei Aufbringung Zusatzlast)

2 Anzahl Tronsolen im Anschluss Lauf-Podest

3 Vgrq = Bemessungswert des Widerstands pro Tronsole ("max. zuldssige Gesamtlast")

* max. Gy = (2/3)xVra/y = max. zul. (charakteristische) Last Gy aus Eigenlast Treppenbauteil
(globaler Teilsicherheitsbeiwert y = 1,4)

> Uberlastbereich (informativ)
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Tabelle 3:  Laststufen Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Last- Eigenlast Zusatzlast n” | Gesamtlast je VRdg) max.
stufe Treppenlauf G, Tronsole G, Gk4)
gesamt effektiv gesamt AF" | effektiv
kg kN kN kg kN kN kN kN kN
1 0 0.0 0.0 6.6
2 530 5.2 5.2 11.8
3 1350 | 13.2 6.6 1,150 | 11.3 | 1.0 113 1 17.9 52.2 | 249
4 1,770 | 17.4 17.4 24.0
5 2,370 | 23.2 23.2 29,85)

Y Abminderungsfaktor (Bericksichtigung Hebelarm bei Aufbringung Zusatzlast)

2 Anzahl Tronsolen im Anschluss Lauf-Podest

3 Vrg = Bemessungswert des Widerstands pro Tronsole ("max. zuldssige Gesamtlast")

* max. Gy = (2/3)xVga/y = max. zul. (charakteristische) Last Gy aus Eigenlast Treppenbauteil
(globaler Teilsicherheitsbeiwert y = 1,4)

*) Uberlastbereich (informativ)

Nach Aufbringung der Zusatzlasten erfolgte eine Wiederholungsmessung mit Minimal-
last, d.h. nur mit der auf die Entkopplungselemente wirkenden Eigenlast des Referenz-

treppenlaufes.
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5. Messungen

5.1. Luftschalldammung

Das Verfahren zur Bestimmung der Luftschalldammung ist in DIN EN ISO 10140-2:
2010-12 , Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand — Teil 2:
Messung der Luftschallddmmung” geregelt.

Die Berechnung des Schallddmm-Males erfolgte mit folgender Gleichung:

R=L1—L2+10Ig%

L : mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum [dB]

L,: mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum [dB]

S: beiden Raumen gemeinsame Flache des Trennbauteils [mz]
A: aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum [m?]

Die dquivalente Absorptionsfliche des Empfangsraumes wurde durch die Messung
der Nachhallzeit im Empfangsraum mit folgender Gleichung bestimmt:

A= 0,16-!
T
A: aquivalente Absorptionsflache des Empfangsraumes [m?3]
V. Volumen des Empfangsraumes [m3]
T: Nachhallzeit des Empfangsraumes [s]

Das bewertete Schalldamm-MalR und die Spektrum-Anpassungswerte wurden nach
DIN EN ISO 717-1: 2013-06 , Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden
und von Bauteilen — Teil 1: Luftschallddmmung” bestimmt.
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5.2. Trittschalldammung

5.2.1. Aligemeine Vorgehensweise

Die Messung der Trittschalldammung des Referenztreppenlaufes wurde nach DIN EN
ISO 10140-3:2010-12 , Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prif-
stand — Teil 3: Messung der Trittschalldammung” durchgefiihrt, wobei die Erzeugung
des Schallfeldes gemaR nachfolgenden Abschnitten erfolgte.

Die Berechnung des Norm-Trittschallpegels erfolgte mit folgender Gleichung:

L =L +10|gA
A
L,: Norm-Trittschallpegel des Priifgegenstandes [dB]
L,: mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum [dB]
A: aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum [m?]
A Bezugs-Absorptionsflache, A, =10 m?

Die dquivalente Absorptionsflaiche des Empfangsraumes wurde durch die Messung
der Nachhallzeit im Empfangsraum mit folgender Gleichung bestimmt:

A= 0,16-\i
T
A: aquivalente Absorptionsflache des Empfangsraumes [m?3]
V. Volumen des Empfangsraumes [m3]
T: Nachhallzeit des Empfangsraumes [s]

Der bewertete Norm-Trittschallpegel und die Spektrum-Anpassungswerte wurden
nach DIN EN ISO 717-2: 2013-06 , Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebau-
den und von Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung” bestimmt.
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5.2.2. Erzeugung des Schallfeldes

Referenztreppenlauf

Das Hammerwerk wurde auf der obersten Stufe des Referenztreppenlaufes (Stufe 8)
positioniert.

Referenztreppenpodest

Die Anregung mit dem Norm-Hammerwerk erfolgte an vier unterschiedlichen Positio-
nen, die zufallig ber die gesamte Oberflache des Treppenpodestes verteilt wurden.
Der Abstand zwischen den einzelnen Positionen des Norm Hammerwerks betrug min-
destens 0,7 m.

Referenzwand

Der Norm-Trittschallpegel der Wand wurde durch Messung mit einem elektrodynami-
schen Hammerwerk (Midi-Hammerwerk) mit einem Hammer bestimmt. Das verwen-
dete elektrodynamische Hammerwerk erzeugt bei Anregung der Wand anndhernd
dasselbe Kraftspektrum wie das Norm-Hammerwerk (NHW) bei Anregung einer
schweren und homogenen Decke. Es wurden jeweils zwolf verschiedene Hammer-
werkspositionen auf der Trennwand gemessen. Die Anregepositionen wurden so ge-
wahlt, dass ein Mindestabstand zu den Wandkanten von 0,5 m eingehalten wurde.

5.3. Lauf-Trittschallpegeldifferenz

Die Lauf-Trittschallpegeldifferenz kennzeichnet die Verbesserung infolge der Entkopp-
lung des Referenztreppenlaufes gegeniiber dem starren Einbau.

Die Lauf-Trittschallpegeldifferenz ergibt sich nach:

*

AI—Lauf = LnO,Lauf - I—n,Lauf
LnO’Lauf :  Norm-Lauf-Trittschallpegel des Referenztreppenlaufes bei starrem Einbau
[dB]
L,’Lauf: Norm-Lauf-Trittschallpegel des Referenztreppenlaufes mit der zu priifen-

den Entkopplung [dB]

Die bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz AL’:,\,],_auf und der Spektrum-

Anpassungswert wurden nach DIN EN ISO 717-2: 2013-06 ,Akustik — Bewertung der
Schallddammung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung” be-
stimmt.
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5.4. Lauf-Trittschallpegelminderung

Die Lauf-Trittschallpegelminderung kennzeichnet die Verbesserung infolge der Ent-
kopplung des Referenztreppenlaufes gegeniiber dem starren Einbau und durch die
StoRstelle zwischen Lauf und Podest gegeniiber der direkten Anregung des Podestes
bei starrem Einbau in die Referenzwand.

Die Lauf-Trittschallpegelminderung ergibt sich nach:

AI'Lauf = LnO,Podest -L

n, Lauf
Lnovpodest: Norm-Podest-Trittschallpegel des Referenztreppenpodestes bei starrem

Einbau in die Referenzwand [dB]

H’Lauf : Norm-Lauf-Trittschallpegel des entkoppelten Referenztreppenlaufes [dB]

Die bewertete Lauf-Trittschallpegelminderung ALW’Lauf und der Spektrum-

Anpassungswert wurden nach DIN EN I1SO 717-2: 2013-06 ,Akustik — Bewertung der
Schalldammung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung” be-
stimmt.

5.5. Messgerate

Folgende Gerate wurden filir die Messungen verwendet:
Tabelle 4: Verwendete Messgerate

Bezeichnung Hersteller Typ Serien-Nr.
Bauakustik-Messsystem Norsonic 140 1405438
Mikrofon Norsonic 1225 168359
Vorverstarker Norsonic 1209 15293
Kalibrator Norsonic 1251 33695

geeicht bis 31.12.2020, Eichschein-Nr. DO-1-41-18-00325 Landesbetrieb fiir
Mess- und Eichwesen Nordrein-Westfalen

Leistungsrauschquelle Stratenschulte 06100101
Norm-Hammerwerk Norsonic 211 747
MIDI-Hammerwerk Stratenschulte 06160100
Dodekaeder - Lautsprecher Norsonic 229 15013
Leistungsverstarker Norsonic 235 14587
Mikrofon-Schwenkanlage Norsonic 212 622
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6. Messergebnisse
6.1. Luftschallddmmung Referenzwand
Tabelle 5: Messergebnis der Luftschallddmmung der Referenzwand
Nr. Prifgegenstand R, indB Anlage
1 Treppenwand 57 Anlage 1

Anmerkung:

Das Schallddmm-Mal der (homogenen) Referenzwand ohne Treppe und ohne Aus-
sparungen wird nur informativ als Kennwert angegeben. Zur Uberpriifung des Einflus-
ses und ggf. Korrektur der Luftschallibertragung wurden Messungen mit Treppe und
Lautsprecherpositionen im Nahfeld der Wand durchgefiihrt.

6.2. Trittschalldammung Referenzwand

Tabelle 6: Messergebnis der Trittschallddmmung der Referenzwand

Nr. Prifgegenstand Ly in Anlage
dB
2 Treppenwand 76 Anlage 2
Anmerkung:

Der Norm-Trittschallpegel der Referenzwand ohne Treppe wird nur informativ als
Kennwert angegeben.

6.3. Trittschallddmmung Referenztreppenpodest — starre Podestlagerung

Tabelle 7: Messergebnis der Trittschallddmmung des starr in die Treppenwand ein-
gebauten Referenztreppenpodestes

L in

dB

Nr. Priifgegenstand Anlage

3 Treppenpodest - starre Lagerung 69 Anlage 3
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6.4. Trittschallddmmung Referenztreppenlauf — starre Lauflagerung

Tabelle 8: Messergebnis der Trittschallddmmung des starr an das Podest angebun-
denen Referenztreppenlaufes

Nr. Prifgegenstand L”"’" n Anlage
dB
4 Treppenlauf - starre Lagerung 67 Anlage 4

6.5. Trittschalldammung Referenztreppenlauf — entkoppelte Lauflagerung

Tabelle 9: Messergebnisse der Trittschallddmmung des mit der Schock Tronsole®
Typ T-V2-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der Laststufe

Lyin

dB

Nr. Prifgegenstand Anlage

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
5 Gesamtlast = 6,6 kN 33 Anlage 5
Zusatzlast = 0 kN

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
6 Gesamtlast = 7,9 kN 34 Anlage 6
Zusatzlast = 1,3 kN

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
7 Gesamtlast = 9,8 kN 34 Anlage 7
Zusatzlast = 3,2 kN

Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Lastaufbringung)

34 Anlage 8
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Tabelle 10: Messergebnisse der Trittschallddmmung des mit der Schock Tronsole®
Typ T-V4-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der Laststufe

Nr.

Prifgegenstand

L in

dB

Anlage

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = O kN

35 Anlage 9

10

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 7,9 kN
Zusatzlast = 1,3 kN

35 Anlage 10

11

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 11,9 kN
Zusatzlast = 5,3 kN

36 Anlage 11

12

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 15,9 kN
Zusatzlast = 9,3 kN

36 Anlage 12

13

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 19,8 kN
Zusatzlast = 13,2 kN

37 Anlage 13

14

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Lastaufbringung)

36 Anlage 14
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Tabelle 11: Messergebnisse der Trittschallddmmung des mit der Schock Tronsole®

Typ T-V6-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der Laststufe

Nr.

Lyin

dB

Prifgegenstand Anlage

15

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN 36 Anlage 15
Zusatzlast = 0 kN

16

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 11,8 kN 36 Anlage 16
Zusatzlast = 5,2 kN

17

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 17,9 kN 37 Anlage 17
Zusatzlast = 11,3 kN

19

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 24,0 kN 37 Anlage 18
Zusatzlast = 17,4 kN

19

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 29,8 kN 37 Anlage 19
Zusatzlast = 23,2 kN

20

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Lastaufbringung)

36 Anlage 20
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Tabelle 12: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegeldifferenz des mit der Schoéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der

Laststufe

Nr.

Priifgegenstand

AL’\:\/,Lauf
in dB

AL,
in dB

Anlage

21

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

29

34 Anlage 21

22

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 7,9 kN
Zusatzlast = 1,3 kN

29

33 Anlage 22

23

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 9,8 kN
Zusatzlast = 3,2 kN

30

33 Anlage 23

24

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Last-
aufbringung)

29

33 Anlage 24

Y AI‘nw = I'nO,w,Lauf - I'n,w, Lauf
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Tabelle 13: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegeldifferenz des mit der Schoéck
Tronsole® Typ T-V4-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der

Laststufe

Nr.

Prifgegenstand

Alﬁ*/v,Lauf
in dB

AL, Y
in dB

Anlage

25

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

28

32 Anlage 25

26

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 7,9 kN
Zusatzlast = 1,3 kN

29

32 Anlage 26

27

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 11,9 kN
Zusatzlast = 5,3 kN

29

31 Anlage 27

28

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 15,9 kN
Zusatzlast = 9,3 kN

28

31 Anlage 28

29

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 19,8 kN
Zusatzlast = 13,2 kN

27

30 Anlage 29

30

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Last-
aufbringung)

27

31 Anlage 30

Y AI‘nw = LnO,W,Lauf - I‘n,w, Lauf
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Tabelle 14: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegeldifferenz des mit der Schoéck
Tronsole® Typ T-V6-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der

Laststufe

Nr.

Prifgegenstand

Alﬁ*/v,Lauf
in dB

AL, Y
in dB

Anlage

31

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

26

31 Anlage 31

32

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 11,8 kN
Zusatzlast = 5,2 kN

28

31 Anlage 32

33

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 17,9 kN
Zusatzlast = 11,3 kN

27

30 Anlage 33

34

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 24,0 kN
Zusatzlast = 17,4 kN

26

30 Anlage 34

35

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 29,8 kN
Zusatzlast = 23,2 kN

26

30 Anlage 35

36

Schoéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN
(Wiederholungsmessung nach Last-
aufbringung)

27

31 Anlage 36

Y AI‘nw = LnO,W,Lauf - I‘n,w, Lauf



ST=-P

Schalltechnisches
Entwicklungs- und
Prifinstitut GmbH

Seite 19

6.7. Lauf-Trittschallpegelminderung

Tabelle 15: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegelminderung des mit der Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der
Laststufe

Nr. Priifgegenstand AL, .sindB | Anlage

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
37 Gesamtlast = 6,6 kN 31 Anlage 37
Zusatzlast = 0 kN

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
38 Gesamtlast = 7,9 kN 30 Anlage 38
Zusatzlast = 1,3 kN

Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000
39 Gesamtlast = 9,8 kN 31 Anlage 39
Zusatzlast = 3,2 kN

Schoéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN

40 Zusatzlast = 0 kN 31 Anlage 40

(Wiederholungsmessung nach Lastaufbrin-

gung)
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Tabelle 16: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegelminderung des mit der Schock
Tronsole® Typ T-V4-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der

Laststufe

Nr.

Priifgegenstand

AL, .sindB | Anlage

41

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

29 Anlage 41

42

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 7,9 kN
Zusatzlast = 1,3 kN

29 Anlage 42

43

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 11,9 kN
Zusatzlast = 5,3 kN

29 Anlage 43

44

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 15,9 kN
Zusatzlast = 9,3 kN

28 Anlage 44

45

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 19,8 kN
Zusatzlast = 13,2 kN

27 Anlage 45

46

Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

(Wiederholungsmessung nach Lastaufbrin-

gung)

28 Anlage 46
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Tabelle 17: Messergebnisse der Lauf-Trittschallpegelminderung des mit der Schoéck
Tronsole® Typ T-V6-L1000 entkoppelten Laufes in Abhangigkeit von der

Laststufe

Nr.

Prifgegenstand

AL, .sindB | Anlage

47

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

26 Anlage 47

48

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 11,8 kN
Zusatzlast = 5,2 kN

28 Anlage 48

49

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 17,9 kN
Zusatzlast = 11,3 kN

27 Anlage 49

50

Schoéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 24,0 kN
Zusatzlast = 17,4 kN

27 Anlage 50

51

Schoéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 29,8 kN
Zusatzlast = 23,2 kN

27 Anlage 51

52

Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000
Gesamtlast = 6,6 kN
Zusatzlast = 0 kN

(Wiederholungsmessung nach Lastaufbrin-

gung)

28 Anlage 52

Dieser Priifbericht umfasst 21 Seiten Text, 9 Abbildungen und 52 Anlagen.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der vorherigen Genehmigung des Verfas-

sers.

Schalltechnisches Entwicklungs- und Priifinstitut, STEP GmbH

A

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Fichtel

/@L

Dr. J. Scheck
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Abbildung 1: Grundriss und Schnitt des Treppenprifstandes mit Skizzierung der Prifaufbau-
ten (nicht mal3stablich) mit Referenztreppenpodest (gelb), Referenztreppenlauf
(rot) und Hilfswand (grau). Der Raum mit der Bezeichnung ER-U ist der Emp-
fangsraum fir die horizontale Trittschalllibertragung



Abbildung 2: 3-D Ansicht des Priifaufbaus
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Abbildung 3: Draufsicht und Ansicht des Referenztreppenpodestes (alle Malde in mm)




=400

200

150

1000

Abbildung 4: Draufsicht und Ansicht des Referenztreppenlaufes (alle MalSe in mm)
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Abbildung 5: Geprifte Schock Tronsole® Typ T-V2-L1000, Schock Tronsole® Typ T-V4-L1000
und Schock Tronsole® Typ T-V6-L1000 (von unten nach oben)

Abbildung 6: Entkoppelter Referenztreppenlauf, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-
L1000



Abbildung 7: Fugenplatte Schock Tronsole® Typ L-420 mit baulblichem Anpressdruck einge-
baut

Abbildung 8: Auflagerung FuBpunkt Referenztreppenlauf mit Elastomerlagern der Schock
Tronsole Typ T-V6-L1000




Abbildung 9: Referenztreppenlauf starr an das Referenztreppenpodest angebunden



Schalldamm-Mafd nach DIN EN ISO 10140

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Profdatum:  15.11.2018
Bauvorhaben: Treppenprifstand

Prifgegenstand: Referenzw and

Aufbau des Prifgegenstandes u. 240 mm Kalksandvollstein, RDK 1,8, senderaumseitig verputzt m'" 440 kg/n?

Beschreibung der Priifanordnung:

Messrichtung: horizontal
Senderaum: Vg= 109.9 m? SR-RU Lufttemperatur in den Prifraumen 222 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U Luftfeuchte in den Prufraumen 43.0 %
Prifflache : S = 123 n? Statischer Luftdruck: 1008 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-1
I 80
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz R 70
[Hz] [dB]
50 32.7
63 41.3
80 ,414 — /.“/./. verschobene
H H Bezugskurve
00 [ 455 g 0 ¢~
125 : 454 o
160 i 468 cﬂcs
200 [} 458 s
250 | 451 S
315 | 486 i g
H o
400 : 50.0 =
500 [} 51.2 S
: (]
630 : 546 :
800 56.7 40
1000 |[; 574
1250 |} 611
1600 [} 618
2000 [i 59.7 i
2500 |} 621 i 30
3150 |[i 618 i
4000 62.8
5000 63.1
Priifschall: rosa Rauschen 20 : — — — — :
u : u 63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequenz f[Hz]

Bew ertung nach ISO 717-1

RW(C;C“) = 57 ( -2 ;- 4 ) Csoa150 = -2dB Csos000 = -10dB Cioos000 = -1dB
Ci 503150 = -6dB Cy 505000 = -6 0B Ci 1005000 = -4 dB

Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

ST=-P 0

Anlage 1: Schallddmm-Mal3 der Referenzwand



Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Profdatum:  15.11.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Prifgegenstand: Referenzwand
Aufbau des Priifgegenstandes: 24 cm Kalksandvollstein, RDK 1,8, senderaumseitig verputzt m'" 440 kg/n?
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  22.2 °C
Empfangsraum: = 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  43.0 %
Statischer Luftdruck: 1008 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
o 90
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | Lnowand 80
[Hz] [dB]
50 57.0
63 64.8 \
80 56.3 /\‘/‘\.
r ------------ E‘ 70
100 : 55.4 T,
125 62.6 z
160 63.0 s
200 66.2 A
250 65.5 —
g 60
315 68.0 () verschobene
400 68.2 % Bezugskurve
o]
500 69.3 S
630 69.0 2
800 68.6 _lg 50
1000 69.2 g
1250 69.3 =
1600 68.1 S
o
2000 68.7 >
2500 |3 723 40
3150 |[i 708
4000 72.0
5000 70.9
30 } —t —t —t —t }
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
LnO,W,Wand (CI) = 76 ( -11 )dB C|’50_2500 = -11 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019
ST=P m
Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 2:

Norm-Wand-Trittschallpegel der Referenzwand




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  25.06.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenpodest - starre Lagerung

Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
(Details siehe Priifbericht)

Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.9 °C
rel. Luftfeuchte in den Prafraumen:  69.0 %
Statischer Luftdruck: 1012 hPa

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

BN

t.

verschobene
Bezugskurve

Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U
grau: 80
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest 70
[Hz] [dB]
50 39.8
63 453
80 50.0
100 [§ 466 & @ 60
125 [} 527 =
160 [ 543 g
200 [} 557 =)
250 [ 533 -
315 |} 540 o 50
400 [f 553 -1
500 |} 583 8
630 |} 57.7 §
800 [i 59.4 E 40
1000 [; 59.6 2
1250 [ 610 3
1600 [ 633 a
2000 [ 623 %
2500 |} 626 Z 30
3150 i 619 |
4000 59.5
5000 57.6
20 =

250 500 1000 2000 4000

ST=P e

63 125
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
LnO,W,PodeSt (CI}: 69 ( -13 )dB C|’50_2500 = -13 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

A

Unterschrift;

Anlage 3: Norm-Podest-Trittschallpegel - Referenztreppenpodest - starre Lagerung




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

nicht ausreichend

Frequenz Lno.Lauf

[Hz] [dB]
50 45.6
63 59.0
80 45.8
100 [f 467 &
125 |} 582

160 [ 568
200 [} 493
250 |2 480
315 | 540
400 |} 522
500 |} 5338
630 |} 56.5
goo [} 577

Norm-Lauf-Trittschallpegel Lno,Lauf [dB]

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:  25.06.2018
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf - starre Lagerung

Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, starr mit Referenztreppenpodest verbunden

(Details siehe Priifbericht)

Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.9 °C

Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  69.0 %
Statischer Luftdruck: 1012 hPa

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
o 80
grau:
Stoérgerauschabstand

70

60

N Zaps

|

verschobene
u .\/ Bezugskurve

: 40
1000 |2 57.8
1250 | 615
1600 [ 60.2
2000 |} 624
2500 |[& 617 30
3150 |[i 59.7
4000 61.0
5000 60.7

20 t —t —t —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
LnO,W,Lauf(CI) = 67 ( -12 )dB C|’50_2500 = -12 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019
ST=-P e
_— Unterschrift: ¢/~ 7 "

Anlage 4: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf - starre Lagerung




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut

(Details siehe Priifbericht)

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  06.08.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000

ST=P e

Unterschrift;

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
- 60
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 40.4
63 32.3
80 313 ;\
r ----------- E E 40
100 : 39.2 i 3,
125 : 386 =
160 | 349 3
200 [} 343 -
250 |2 430 o
315 [i 319 g %
400 28.0 g
500 [ 224 @
630 34.4 IE
800 H 25.8 wc__—_,s 20 v
1000 |i 242 -
1250 : 188 g verschobene
1600 |2 241 g Bezugskurve
2000 [ 206 i
2500 |} 229 i 10
3150 |} 215 i
4000 215
5000 21.7
0 + +—t +—t +—t +—t +
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,Lauf(C) = 33 (-1 )dB Ciso2s00 = 0 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

A

Anlage 5: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prufstand: Treppenprifstand

Prifgegenstand:
Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH

Prufdatum:

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 1,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U

Lufttemperatur in den Prufraumen:
rel. Luftfeuchte in den Prifraumen:
Statischer Luftdruck:

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

06.08.2018

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

255 °C
54.0 %
1014 hPa

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 445
63 34.7
80 31.2 \ A
100 | 407 % @ 40
125 40.6 = \ / \
160 35.2 3 5\1
200 33.6 -
250 433 [
315 302 g %
400 29.4 <
500 24.1 §
630 34.9 E
800 25.9 < 50
1000 26.7 g
1250 19.9 E verschobene
5 Bezugskurve
1600 24.2 >
2000 204 i
2500 |} 226 10
3150 202 |
4000 20.3
5000 19.6
0 t t t t t t t t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 34 (-1 )dB Ciso2s00 = 1 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
f— Unterschrift. ¢/ 7 A

Anlage 6:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 7,9 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  06.08.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 9,8 kN (Zusatzlast: 3,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
- 60
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 40.8
63 34.5
80 29.2 X
T —
[an]
100 35.5 3, 40
125 40.5 =
160 35.8 3
200 33.1 -
250 44.3 g
315 326 g % s g
400 28.5 g
500 24.7 2
630 34.6 IE
800 28.9 ?’5 20
1000 28.1 -
1250 20.7 E verschobene
. S Bezugskurve
1600 25.4 =
2000 213
2500 |} 238 10
3150 |} 216 i
4000 215
5000 21.0
0 } —t +—t —t —t }
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 34 (-2 )dB Ciso2s00 = 0 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

ST=P e

Unterschrift;

A

Anlage 7:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 9,8 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifgegenstand:
Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Prufstand: Treppenprifstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Prufdatum:  06.08.2018

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U

Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
rel. Luftfeuchte in den Prafraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

ST=P e

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 40.4
63 325
80 32.2
100 |7 383 & @ 40 %
125 [t 408 s \ / \
160 35.3 3 .\./
200 33.6 - W
250 429 [
315 312 E’: 30
400 26.8 <
500 22.2 §
630 34.5 E
800 25.9 < 50
1000 24.9 g
1250 20.0 e verschobene
5 Bezugskurve
1600 25.0 >
2000 211
2500 [} 237 10
3150 215 |
4000 21.3
5000 21.4
0 t t t t t t t t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
I-n,W,Lauf (CI) = 34 ( -2 )dB C|’50_2500 = -1 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

A

Unterschrift;

Anlage 8:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach

Zusatzlast-Aufbringung




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Beschreibung der Priifanordnung:

Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U

Lufttemperatur in den Prufraumen:
rel. Luftfeuchte in den Prifraumen:
Statischer Luftdruck:

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

30.07.2018

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000

25.0 °C
48.0 %
1010 hPa

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 454
63 37.1
80 33.6
100 [F 401 & @ 40
125 |} 436 = \'\ / \
160 38.2 3 \1
200 34.6 -
250 45.4 [
315 319 g %
400 283 < \/
500 255 §
630 37.8 E
800 285 ?’5 20
1000 255 _ul verschobene
1250 215 g Bezugskurve
1600 27.3 2
2000 212 i
2500 |} 226 10
3150 220 |
4000 23.5
5000 23.6
0 t t t t t t t t t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 35 (-1 )dB Ciso2s00 = 1 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P o
f— Unterschrift. ¢/ 7 A

Anlage 9:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtla

st 6,6 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifgegenstand:
Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Prufstand: Treppenprifstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Prufdatum:

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 6,9 kN)
Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U

Lufttemperatur in den Prufraumen:
rel. Luftfeuchte in den Prifraumen:
Statischer Luftdruck:

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

30.07.2018

25.0 °C
48.0 %
1010 hPa

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 44.0
63 36.2
80 34.2 \ A
100 |} 336 1 @ 40 2 t
125 424 = / \ / \
160 39.2 3
200 33.0 -
250 41.0 2
315 332 g % W
400 28.9 <
500 28.0 §
630 41.6 E
800 30.5 < o
1000 26.9 ilus verschobene
1250 23.1 g Bezugskurve
1600 27.0 2
2000 20.2 i
2500 |} 256 10
3150 219 |
4000 23.2
5000 22.6
0 t t t t t t t t t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 35 (-2 )dB Ciso2s00 = O dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P o
f— Unterschrift. ¢/ 7 A

Anlage 10:

Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtlast 7,9 kN

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  30.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 11,9 kN (Zusatzlast: 1.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
- 60
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 46.5
63 36.6
80 32.5 A
e —
100 33.6 D 40 ] AN
125 448 =
160 395 3
200 33.0 -
250 42.3 g 20
315 35.2 8 \‘\I
400 27.9 g
500 27.0 2
630 39.1 IE
800 30.4 S o0
1000 28.1 S verschobene
] Bezugskurve
1250 23.4 1S
1600 26.5 2
2000 215
2500 |} 254 i 10
3150 |} 225 i
4000 24.1
5000 23.4
0 } —t +—t —t —t }
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 36 (-2 )dB Ciso2s00 = 0 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

ST=P e

Unterschrift;

A

Anlage 11: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtlast 11,9 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prufstand: Treppenprifstand

Prifgegenstand:
Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  30.07.2018

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesantlast: 15.9 kN (Zusatzlast: 9.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U

Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
rel. Luftfeuchte in den Prafraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa

————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 44.9
63 38.2
80 36.1 /\
100 [§ 376 & @ 40 Y
125 [} 46.9 =
160 395 3 V
200 335 -
250 43.9 [
315 36.4 g %
400 28.6 < ‘\./
500 26.7 §
630 38.4 E
800 30.5 < 20
1000 31.0 S verschobene
] Bezugskurve
1250 25.3 €
1600 27.0 2
2000 219 i
2500 |} 255 i 10
3150 |} 226 i
4000 | 244
5000 23.4
0 t t t t t t t t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 36 (-1 )dB Ciso2s00 = 1 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

ST=P e

A

Unterschrift;

Anlage 12:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtlast 15,9 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:  30.07.2018
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 19,8 kN (Zusatzlast: 13,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2
grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 44.7
63 36.3
80 34.7 \ A
0 [{T403] @ 40 —TaY
125 T 492 =
160 |} 408 3
200 [} 335 -
250 i 436 2
315 [} 372 g %
400 29.9 s
500 [ 277 2
630 39.1 IE
800 é 13 ?S 20 verschobene
1000 = 311 1 Bezugskurve
1250 [ 26.0 £
1600 [ 289 2
2000 |} 226
2500 [} 271 10
3150 f§ 226 |
4000 23.9
5000 23.1
0 t —t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,taut(C) = 37 ( 0 )dB Ciso2s00 = 1 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 13: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtlast 19,8 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Prufdatum:

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2
grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 45.0
63 36.8
80 33.6
100 |7 380 & @ 40 71
125 47.0 =
160 38.9 3 V
200 34.2 -
250 45.7 e
315 313 g 30
400 27.1 s
500 242 2
630 37.6 E
800 28.0 = 20
1000 26.0 S verschobene
] Bezugskurve
1250 22.2 €
1600 27.8 2
2000 214
2500 |} 234 i 10
3150 ;224 |
4000 23.6
5000 23.7
0 t t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,Lauf(C) = 36 ( 0 )dB Ciso2s00 = 1 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST=-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 14:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach Zusatz-

last-Aufbringung




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2
grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 49.4
63 41.4
80 37.0 A
00 [{T408 ] g 40 T
125 |2 447 i = \./
160 | 392 3
200 [} 377 -
250 i 489 2
315 | 373 g % .y
400 29.2 s
500 [ 285 2
630 [: 390 E
800 30.7 = 20
1000 E 28.9 S verschobene
. ] Bezugskurve
1250 [f 211 S
1600 [ 246 2
2000 [ 215 i
2500 [ 225 i 10
3150 |} 214 i
a000 | 222
5000 22.4
0 t —t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Lowtaut(C) = 36 (1 )dB Ciso2s00 = 3 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 15: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 6,6 kN



Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesantlast: 11.8 kN (Zusatzlast: 5.2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 48.1
63 38.5
80 38.7 A
100 [f 363 @ 40 / 5
125 |} 481 = L’N
160 |i 403 3 V
200 |[¢ 336 -
250 [ 446 2
315 |i 386 g %
400 30.0 s
500 [ 234 2
630 [: 374 E
800 1 297 = 20
1000 § 33.3 S verschobene
. ] Bezugskurve
1250 [f 211 S
1600 [ 245 2
2000 [ 208 i
2500 [ 226 @ 10
3150 210 i
4000 20.5
5000 19.7
0 + +—t +—t +—t +—t +
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,Lauf(C) = 36 ( 0 )dB Ciso2s00 = 2 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 16: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 11,8 kN



Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and

(Details siehe Priifbericht)

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000

ST=P e

Unterschrift;

Gesantlast: 17.9 kN (Zusatzlast: 11,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50

[Hz] [dB]

50 49.7

63 39.6

80 37.5

100 |7 360 & @ 40 - P R -

125 1 45.0 =

160 | 422 3 V

200 [} 357 -

250 [ 50.1 2

315 [} 374 g % N

400 [ 313 e

500 [ 285 2

a2

1000 [ 204 g Berugmone

1250 [} 2238 £

1600 [ 2656 2

2000 [ 229 i

2500 |} 243 i 10

3150 |} 221 i

a000 | 222

5000 21.9

0 t —t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Lowtaut(C) = 37 (1 )dB Ciso2s00 = 3 dB

Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

A

Anlage 17: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 17,9 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesantlast: 24.0 kN (Zusatzlast: 17,4 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2
grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 48.4
63 38.0
80 35.1 /\\
0 [T @ 40 VA -
125 [ 438 : - K// N
160 = 419 =
200 [} 369 -
250 [ 504 2
315 | 393 g %
400 ;314 e
500 [ 25.1 2
630 39.1 |_?
800 é 314 ?S 20 verschobene
1000 = 351 1 Bezugskurve
1250 [} 236 £
1600 [ 280 2
2000 [ 239 i
2500 [ 250 @ 10
3150 |} 223 i
4000 | 224
5000 21.5
0 t —t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Lowtaut(C) = 37 (1 )dB Ciso2s00 = 2 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 18: Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 24,0 kN



Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifgegenstand:
Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Prufstand: Treppenprifstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Prufdatum:  23.07.2018

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

ST=P e

Gesantlast: 29.8 kN (Zusatzlast: 23,5 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach 1SO 717-2

grau: 60
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50

[Hz] [dB]

50 50.2

63 40.1

80 38.8 /\

100 |5 362 1 @ 40 -

S,

125 39.3 =

160 43.0 3

200 37.2 -

250 483 [

315 4038 g %

400 324 s

500 247 2

ezl

1000 | 347 g® Berugsams

1250 24.0 g

1600 30.4 2

2000 265

2500 |} 26.3 i 10

3150 |} 238 i

4000 | 227

5000 22.5

0 t t —+ —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Lowtaut (C) = 37 (-1 )dB Ciso2s00 = 2 dB

Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019

A

Unterschrift;

Anlage 19:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 29,8 kN




Norm-Trittschallpegel nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Prufdatum:

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

23.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
- 60
grau:
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz L Lau 50
[Hz] [dB]
50 48.9
63 38.3
80 35.0
L —
100 | 367 D 40 ARNER
125 48.2 5 )
160 38.8 =
200 37.2 -
250 50.9 g
315 3438 g %
400 27.6 g
500 25.2 2
630 35.8 IE
800 29.2 S o0
1000 27.2 S verschobene
] Bezugskurve
1250 217 S
1600 25.0 2
2000 230 :
2500 |} 236 10
3150 |} 213 i
4000 21.2
5000 22.1
0 } —t +—t —t —t }
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach ISO 717-2
Low,aut (C) = 36 ( 2 )dB Ciso2s00 = 4 dB
Projektnummer: 91386-07 Datum: 31.05.2019
ST=P m
Unterschrift. ¢/ 7 A

Anlage 20:

Norm-Lauf-Trittschallpegel - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach Zusatz-

last-Aufbringung




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

06.08.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 A f\
) | (0B | (o8 \/ —e Tt
50 45.6 5.3
63 59.0 26.7
80 45.8 14.6 _ ﬂ
100 ,467 _.75 ..... % 20
125 |} 582 :iff 197 E '
160 56.8 21.9 :I—‘
200 49.3 15.1 <
250 48.0 5.0 E
315 54.0 22.2 o 20
400 52.2 24.3 %
500 53.8 315 2
630 56.5 22.2 g
800 57.7 32.0 T 10
1000 57.8 387 i © '[ \‘[
1250 615 42.7 E
1600 60.2 %2 i 't
2000 62.4 41.8 §
2500 61.7 38.9 0
3150 [; so7 i 382
4000 61.0 39.5
5000 60.7 39.1
-10 } —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 29 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 21: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

06.08.2018

Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 1,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 R /.\\./‘,/'A
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 11 v
63 59.0 24.3
80 45.8 14.6 _
100 f"'zfé.'i ........ T % 20
125 [} 582 176 =
160 56.8 216 :5
200 49.3 15.7 <
250 48.0 47 N ]\ Ja
315 54.0 23.8 o 20
400 52.2 22.8 %
500 53.8 29.7 2
630 56.5 216 g
800 57.7 31.8 T 10
1000 57.8 311 i © \/
1250 615 41.6 E
1600 60.2 360 i 't
2000 62.4 42.0 §
2500 61.7 39.1 0
3150 [; so.7 i 395 1
4000 61.0 40.7
5000 60.7 41.1
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, Lai= 29 dB Cia=-14 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 22: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 7,9 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and

Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

06.08.2018

Gesamtlast: 9,8 kN (Zusatzlast: 3,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 * N
) | (@8 | [aBy o] |
50 45.6 4.8
63 59.0 245
80 45.8 16.6 _
100 f"'zl'é.'i ....... T % 20
125 |} 582 17.7 -
160 56.8 21.0 :5
200 49.3 16.2 < A
250 48.0 3.7 N
315 54.0 214 E 20 A
400 52.2 23.7 %
500 53.8 29.1 2
630 56.5 21.9 g
800 57.7 28.8 T 10
1000 57.8 207 i ©
1250 615 408 E
1600 60.2 a8 i T
2000 62.4 41.1 §
2500 61.7 37.9 0
3150 [; so7 i 381
4000 61.0 39.5
5000 60.7 39.7
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, .= 30 dB Cia=-14 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 23: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 9,8 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

06.08.2018

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 R r\
) | (0B | [oBy N—o 1 ]
50 45.6 5.2 v
63 59.0 26.5
80 45.8 13.6 _ ﬂ
100 f"'zl'é.'Y' ........ e % 20
125 |} 582 17.4 -
160 56.8 215 :5
200 49.3 15.7 <
250 48.0 5.1 N
315 54.0 22.8 E 20 /.\
400 52.2 254 %
500 53.8 316 2
630 56.5 22.0 g
800 57.7 318 ©
1000 57.8 229 i © 1 ¥
1250 615 41.5 E
1600 60.2 B2 i T
2000 62.4 41.3 §
2500 61.7 38.0 0
3150 [; so7 i 382
4000 61.0 39.7
5000 60.7 39.3
10 } —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 29 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 24: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach
Zusatzlast-Aufbringung




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 ’\
) | (0B | [oBy N
50 45.6 0.3
63 59.0 21.9
80 45.8 12.3 _
PPV i S % 20
125 58.2 14.6 =
160 56.8 18.7 :5
200 49.3 14.8 <
250 48.0 2.7 E
315 54.0 22.2 o 20 ®
400 52.2 23.9 %
500 53.8 284 i ©
630 56.5 18.7 g
800 57.7 29.3 T 10
1000 57.8 223 i © \/
1250 615 40.1 E
1600 60.2 29 i T
2000 62.4 41.2 §
2500 61.7 39.1 0
3150 ;9.7 377 3
4000 61.0 375
5000 60.7 37.1
10 } —t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, = 28 dB Cis=-14 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 25: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-

V4-11000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  30.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 6,9 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 A
[Hz] [dB] [dB] \ oo
50 45.6 1.6
63 59.0 22.8
80 45.8 11.6 _
100 v _.131 % 30
125 58.2 i} 158 -
160 56.8 17.6 :5
200 49.3 16.3 <
250 48.0 7.0 N R
315 54.0 20.8 o 20
400 52.2 23.3 %
500 53.8 258 2
630 56.5 14.9 g
800 57.7 27.2 T 10
1000 57.8 209 i © V
1250 615 38.4 E
1600 60.2 382 i T
2000 62.4 42.2 §
2500 61.7 36.1 0
3150 i 597 i 378 i
4000 61.0 37.8
5000 60.7 38.1
-10 + +—t +—t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, Lai= 29 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 26:

Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock
Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 7,9 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  30.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesamtlast: 11,9 kN (Zusatzlast: 1.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 2
[Hz] [dB] [dB] \
50 45.6 -0.9
63 59.0 22.4
80 45.8 13.3
100 v _.131 g 30
125 58.2 i} 134 -
160 56.8 17.3 :5
200 49.3 16.3 <
250 48.0 5.7 N R
315 54.0 18.8 o 20 v
400 52.2 24.3 %
500 53.8 26.8 2
630 56.5 17.4 g
800 57.7 27.3 T 10
1000 57.8 207 i © \/
1250 615 38.1 E
1600 60.2 387 i ‘T
2000 62.4 40.9 §
2500 61.7 36.3 0
3150 i 597 i 372 i
4000 61.0 36.9
5000 60.7 37.3
-10 + +—t +—t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, Lai= 29 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 27:

Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock
Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 11,9 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesantlast: 15.9 kN (Zusatzlast: 9.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 0.7
63 59.0 20.8
80 45.8 9.7 _
100 T S % 30
125 58.2 113 =
160 56.8 17.3 :5
200 49.3 15.8 <
250 48.0 4.1 N p
315 54.0 17.6 o 20 y
400 52.2 23.6 %
500 53.8 27.1 2
630 56.5 18.1 g
800 57.7 27.2 T 10
1000 57.8 268 i ©
1250 615 36.2 E
1600 60.2 382 i T
2000 62.4 40.5 §
2500 61.7 36.2 0
3150 ;9.7 371 3
4000 61.0 36.6
5000 60.7 37.3
-10 } —t +—t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 28 dB CI,A =-13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 28: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-

V4-L1000 - Gesamtlast 15,9 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesamtlast: 19,8 kN (Zusatzlast: 13,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 0.9
63 59.0 22.7
80 45.8 11.1 _
100 Fr % 20
125 58.2 9.0 =
160 56.8 16.0 :5
200 49.3 15.8 <
250 48.0 4.4 E R
315 54.0 16.8 o 20 v
400 52.2 22.3 %
500 53.8 26.1 2
630 56.5 17.4 g
800 57.7 26.4 T 10
1000 57.8 267 i © \/
1250 615 355 E
1600 60.2 13 i T
2000 62.4 39.8 §
2500 61.7 34.6 0
3150 ;597 371 3
4000 61.0 37.1
5000 60.7 37.6
-10 } —t +—t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 27 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 29: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-

V4-L1000 - Gesamtlast 19,8 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40 *
[Hz] [dB] [dB] \-\._.\.
50 45.6 0.6
63 59.0 22.2
80 45.8 12.2 _
100 Fr % 20
125 58.2 11.2 =
160 56.8 17.9 :5
200 49.3 15.1 <
250 48.0 2.3 N R
315 54.0 22.7 o 20 'y
400 52.2 251 %
500 53.8 29.6 2
630 56.5 18.9 g
800 57.7 29.7 ©
1000 57.8 318 i © 0 4
1250 615 39.3 E
1600 60.2 24 i T
2000 62.4 41.0 §
2500 61.7 38.3 0
3150 ;9.7 il 373 3
4000 61.0 37.4
5000 60.7 37.0
-10 } —t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 27 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 30: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-

V4-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach

Zusatzlast-Aufbringung




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000

(Details siehe Priifbericht)

23.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o ~
[Hz] [dB] [dB] 0 %o
50 45.6 -3.8
63 59.0 17.6
80 45.8 8.8 _
100 f"'zl'é.'f ........ T % 20
125 [} 582 135 =
160 56.8 17.6 :5
200 49.3 11.6 <
250 48.0 -0.9 N
315 54.0 16.7 o 20 v
400 52.2 23.0 £ ‘
500 53.8 253 2
630 56.5 175 g
800 57.7 27.0 T 10
1000 57.8 289 i © ‘\/
1250 615 404 E
1600 60.2 3B6 i ‘T
2000 62.4 40.9 §
2500 61.7 39.2 0
3150 i 597 i 383 ! l
4000 61.0 38.8
5000 60.7 38.3
10 t —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 26 dB CI,A =-15 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P gy
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 31: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000

(Details siehe Priifbericht)

23.07.2018

Gesantlast: 11.8 kN (Zusatzlast: 5.2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz Lno,Laut AL* Lyt 40 f\ »*
) | (0B | [oBy e
50 45.6 -2.5
63 59.0 20.5
80 45.8 7.1 _
100 f"'zfé.'i ....... T % 20
125 |} 582 10.1 -
160 56.8 16.5 :5
200 49.3 15.7 <
250 48.0 34 N
315 54.0 15.4 o 207 é
400 52.2 22.2 %
500 53.8 304 i ©
630 56.5 19.1 g
800 57.7 28.0 T 10
1000 57.8 245 i ©
1250 615 404 E
1600 60.2 w7 i T
2000 62.4 41.6 §
2500 61.7 39.1 0
3150 [; so7 i 387 '
4000 61.0 40.5
5000 60.7 41.0
-10 } —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 28 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 32: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 11,8 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and

Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  23.07.2018

Gesantlast: 17.9 kN (Zusatzlast: 11,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 -4.1
63 59.0 194
80 45.8 8.3 _
100 e _.107 % 30
125 58.2 i} 132 -
160 56.8 14.6 :5
200 49.3 13.6 <
250 48.0 -2.1 E
315 54.0 16.6 o 20 T4
400 52.2 20.9 % v
500 53.8 253 2
630 56.5 16.0 g ﬂ
800 57.7 254 ©
1000 57.8 284 i © 10 |4
1250 615 38.7 E
1600 60.2 386 i 't
2000 62.4 395 §
2500 61.7 : 37.4 0 l )L
3150 ;9.7 376 3
4000 61.0 38.8
5000 60.7 38.8
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, = 27 dB Cia=-17 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 33: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-

V6-L1000 - Gesamtlast 17,9 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  23.07.2018

Gesantlast: 24.0 kN (Zusatzlast: 17,4 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 -2.8
63 59.0 21.0
80 45.8 10.7 _
100 f"'zl'é.'i ....... R % 30
125 [} 582 14.4 =
160 56.8 14.9 :5
200 49.3 12.4 <
250 48.0 -2.4 E
315 54.0 14.7 o 20 v
400 52.2 20.8 %
500 53.8 287 2
630 56.5 17.4 g
800 57.7 26.3 T 10
1000 57.8 22.7 8
1250 615 37.9 E
1600 60.2 22 i =
2000 62.4 38.5 §
2500 61.7 36.7 0
3150 ;9.7 il 374 3 } !
4000 61.0 38.6
5000 60.7 39.2
-10 } —t +—t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*W,Lauf = 26 dB CI,A: -16 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 34: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 24,0 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000

(Details siehe Priifbericht)

23.07.2018

Gesantlast: 29.8 kN (Zusatzlast: 23,5 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 -4.6
63 59.0 18.9
80 45.8 7.0 _
100 5"'21'6;.'7' ....... T % 20
125 |} 582 18.9 -
160 56.8 13.8 :5
200 49.3 12.1 <
250 48.0 -0.3 N
315 54.0 13.2 o 201 4
400 52.2 19.8 %
500 53.8 29.1 2
630 56.5 18.6 g
800 57.7 26.7 T 10
1000 57.8 231 i ©
1250 615 375 E
1600 60.2 208 i 't
2000 62.4 35.9 §
2500 61.7 354 0
3150 [; so.7 i 359 1 j
4000 61.0 38.3
5000 60.7 38.2
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, Lai= 26 dB Cia=-14 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 35: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 29,8 kN




Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000

(Details siehe Priifbericht)

23.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | LuoLauf AL o 40
[Hz] [dB] [dB]
50 45.6 -3.3
63 59.0 20.7
80 45.8 10.8 _
100 f"'zl'é.'Y' ....... T % 20
125 |} 582 10.0 -
160 56.8 18.0 :5
200 49.3 12.1 <
250 48.0 -2.9 N p
315 54.0 19.2 o 20
400 52.2 24.6 %
500 53.8 28.6 2
630 56.5 20.7 g
800 57.7 28.5 T 10
1000 57.8 306 i ©
1250 615 39.8 E
1600 60.2 B2 i T
2000 62.4 394 §
2500 61.7 38.1 0
3150 ;597 il 384 3 l !
4000 61.0 39.8
5000 60.7 38.6
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL*, = 27 dB Cis=-17 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 36: Lauf-Trittschallpegeldifferenz - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach
Zusatzlast-Aufbringung




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prifverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fir Massivtreppen

Antragsteller: Schéck Bauteile GmbH Prifdatum:  06.08.2018
Prifstand: Treppenprufstand
Prifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Beschreibung der Prifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesamtlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.5 °C
Empfangsraum: Veg= 733 ER-U rel. Luftfeuchte in den Prifraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz | Lo podest ALy 40 f\VMA
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -0.5 \.\.
63 45.3 13.0
80 50.0 18.8 .
100 i > 4 % 20
125 52.7 141 i 5
160 54.3 19.4 _(.j
200 55.7 214 3| <
250 53.3 103 2
315 54.0 22.1 5 20
400 55.3 273 i 2
500 58.3 359 =
630 57.7 234 % 7
800 59.4 337 i = g9
1000 59.6 35.5 % V
1250 61.0 42.2 2
1600 63.3 92 i F
2000 62.3 a7 i Z
2500 62.6 39.7 -0
3150 61.9 :|: 404
4000 595 ....... 380
5000 57.6 36.0
-10 t —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALW,Lauf = 31 dB CI,A: -12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschriftt ¢4, ~ W
Anlage 37: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schock

Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  06.08.2018

Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 1,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Fre[?-llznz LmE g;est A[I(;LB(,\]L,f 40 ’\VM‘\'
50 39.8 -4.7
63 45.3 10.6
80 50.0 18.8 _ A
PPV i A % 20
125 52.7 121 -
160 54.3 19.1 _‘T'U
200 55.7 221 <
250 53.3 10.0 2
315 54.0 23.8 g 20
400 55.3 259 il &
500 58.3 34.2 E
630 57.7 22.8 %’
800 59.4 335 %— 10 A
1000 59.6 329 5 v
1250 61.0 41.1 2
1600 63.3 301 i &
2000 62.3 419 i 3
2500 62.6 40.0 -0
3150 i 619 if 417 3 /
4000 59.5 39.2
5000 57.6 38.0
10 t +—t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy o= 30 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 38: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-

V2-L1000 - Gesamtlast 7,9 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  06.08.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesamtlast: 9,8 kN (Zusatzlast: 3,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgeréduschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 /.\\./\\.
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -1.0
63 45.3 10.8
80 50.0 20.8 _ /\
100 Y A % 30
125 52.7 122 -
160 54.3 18.5 _‘.—‘tj
200 55.7 22.6 <
250 53.3 9.0 2 0 A
315 54.0 21.4 g 20
400 55.3 268 i| &
500 58.3 336 E
630 57.7 23.1 %’
800 59.4 305 %— 10
1000 59.6 315 5
1250 61.0 403 2
1600 63.3 379 i &
2000 62.3 410 i 3
2500 62.6 38.8 -0
3150 i 619 if 403 3
4000 59.5 38.0
5000 57.6 36.6
-10 } +—t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy o= 31 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 39: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ BT-V2-L1000 - Gesamtlast 9,8 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  06.08.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen: 255 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  54.0 %
Statischer Luftdruck: 1014 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 ® /‘\ 8
e] | 08 | [aB] | \
50 39.8 -0.6
63 45.3 12.8
80 50.0 178 |
100 f"'zfé.'émi "83 ..... T 3
125 | os27 i 119 i S
160 |} 543 i 190 3
200 |§ 557 if 221 i <
250 |} 533 i 104 i 2 A
315 |} s40 i 228 s 2
a0 [ 553 if 285 i E
so0 [ s83 if se1 il E
630 [} 577 i 232 %
800 [ 594 i 335 I = g9
1000 |} 596 if 347 S ¥
1250 |} 610 i 410 2
1600 [} 633 ii 383 i &
2000 [} 623 i 412 i 3
2500 [} 626 i 389 -0
s1s0 i 6L i 404 3
4000 59.5 38.2
5000 57.6 36.2
-10 t —t —t —t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy Loyt = 31 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST=P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 40: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V2-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach
Zusatzlast-Aufbringung



Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  30.07.2018

Gesamtlast: 6,6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -5.5
63 45.3 8.2
80 s00 | 165 | A
100 f"'zfé.'é ........ T 3 30
125 [ 527 9.1 =
160 54.3 16.2 _‘T'G
200 55.7 211 <
250 53.3 7.9 2
315 54.0 221 g 20 v
400 55.3 270 i| &
500 58.3 3258 =
630 57.7 19.9 %
800 59.4 31.0 %— 10
1000 59.6 34.1 S | \/
1250 61.0 39.6 2
1600 63.3 3.0 i
2000 62.3 a11 i 3
2500 62.6 40.0 -0
3150 [ 619 i 399 !
4000 59.5 36.0
5000 57.6 34.0
-10 t —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
AL, = 29 dB Cis=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 41: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  30.07.2018

Gesamtlast: 7.9 kN (Zusatzlast: 6,9 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 A
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -4.2
63 45.3 9.1
80 50.0 15.8
100 {---A-é:é ------- i.3..-0"--- g 30
125 |} 527 103 -
160 54.3 15.1 _‘T‘u
200 55.7 22.7 <
250 53.3 123 2 /\
315 54.0 20.8 g 20
400 55.3 264 i & v
500 58.3 303 E
630 57.7 16.1 %
800 59.4 28.9 %— 10 1§
1000 59.6 32.7 5
1250 61.0 37.9 2
1600 63.3 363 i
2000 62.3 421 i 3
2500 62.6 37.0 -0
3150 [; 619 i 400 i f
4000 59.5 36.3
5000 57.6 35.0
10 t —t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALW,Lauf = 29 dB CI,A: -10 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 42: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 7,9 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesamtlast: 11,9 kN (Zusatzlast: 1.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 ),
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -6.7
63 45.3 8.7
80 50.0 17.5 _
o0 TRe 5 T .4
125 |} 527 7.9 -
160 54.3 14.8 _‘T‘G
200 55.7 22.7 <
250 53.3 11.0 2 A
315 54.0 18.8 g 20 '
400 55.3 274 i &
500 58.3 313 E
630 57.7 18.6 %’
800 59.4 290 i = g9
1000 59.6 315 2 ! V
(&)
1250 61.0 37.6 2
1600 63.3 368 i F
2000 62.3 408 i 3
2500 62.6 37.2 -0
3150 ;619 il 394 3
4000 59.5 354
5000 57.6 34.2
-10 t —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy = 29 dB Cs=-11 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 43: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 11,9 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  30.07.2018

Gesantlast: 15.9 kN (Zusatzlast: 9.3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -5.1
63 45.3 7.1
80 50.0 13.9 . ﬂ
100 f"'z'fé.'é ........ T 3 30
125 [ 527 5.8 =
160 54.3 14.8 _‘T‘U
200 55.7 22.2 <
250 53.3 9.4 2 A
315 54.0 17.6 g 20 J
400 55.3 26.7 i| &
500 58.3 316 E
630 57.7 19.3 %’ A
800 59.4 28.9 %— 10
1000 59.6 28.6 5 / \/
1250 61.0 35.7 2
1600 63.3 363 i
2000 62.3 404 i 3
2500 62.6 37.1 -0
3150 [; 619 i 393 i
4000 59.5 35.1
5000 57.6 34.2
10 t —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy auf= 28 dB Cis=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 44 Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 15,9 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesamtlast: 19,8 kN (Zusatzlast: 13,2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -4.9
63 45.3 9.0
80 50.0 15.3 _
100 f"'z'fé.'é ........ T 3 30
125 [ 527 35 =
160 54.3 13.5 _‘T‘G
200 55.7 22.2 <
250 53.3 9.7 2 A
315 54.0 16.8 g 20 '
400 55.3 254 i &
500 58.3 306 E
630 57.7 18.6 %
800 59.4 28.1 %— 10 3
1000 59.6 28.5 5
1250 61.0 35.0 2
1600 63.3 34 i &
2000 62.3 397 i 3
2500 62.6 355 -0
3150 [; 619 i 393
4000 59.5 35.6
5000 57.6 34.5
10 t —t —t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy i = 27 dB Cis=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 45: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V4-L1000 - Gesamtlast 19,8 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:

Prifstand:

Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH Prifdatum:
Treppenprufstand

Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V4-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ F-V2-L1000

(Details siehe Priifbericht)

30.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  25.0 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  48.0 %
Statischer Luftdruck: 1010 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 ~
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -5.2
63 45.3 8.5
80 50.0 16.4 _ A
PPV il A % 20
125 52.7 5.7 -
160 54.3 15.4 _‘T'U
200 55.7 215 <
250 53.3 7.6 2 2
315 54.0 227 g 20 -
400 55.3 282 i &
500 58.3 34.1 =
630 57.7 20.1 %
800 59.4 314 i = g
1000 59.6 33.6 g { V M
1250 61.0 38.8 2
1600 63.3 365 i
2000 62.3 4009 i 3
2500 62.6 39.2 -0
3150 [ 619 I 395 3
4000 59.5 359
5000 57.6 33.9
10 t +—t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy auf= 28 dB Cis=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 46: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-

V4-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach

Zusatzlast-Aufbringung




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 /‘\’/.
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -9.6 \
63 45.3 3.9
80 50.0 13.0 _
100 f"'zl'é.'é ........ e % 30
125 |} 527 8.0 -
160 54.3 15.1 _‘.—‘tj
200 55.7 18.0 <
250 53.3 4.4 2
315 54.0 16.7 g 20 ¢
400 55.3 26.1 i &
500 58.3 298 E
630 57.7 18.7 % f\
800 59.4 287 %— 10
1000 59.6 30.7 5 V
1250 61.0 39.9 2
1600 63.3 387 i
2000 62.3 408 i 3
2500 62.6 40.1 -0
3150 |0 619 i 405 i
4000 59.5 37.3
5000 57.6 35.2
-10 } —t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy o= 26 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 47: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesantlast: 11.8 kN (Zusatzlast: 5.2 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgeréduschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40 )\./.\
2l | (0B | (B ko
50 39.8 -8.3
63 45.3 6.8
80 50.0 11.3 _
100 J466 _.103 % 30
125 |} 527 iff 46 -
160 54.3 14.0 _‘.—‘tj
200 55.7 221 <
250 53.3 8.7 2 it
315 54.0 15.4 g 20
400 55.3 253 i| &
500 58.3 34.9 E
630 57.7 20.3 %’
800 59.4 29.7 %— 10 i
1000 59.6 26.3 5 /
1250 61.0 39.9 2
1600 63.3 388 i F
2000 62.3 415 i 3
2500 62.6 40.0 -0
3150 i 619 if 409 3
4000 59.5 39.0
5000 57.6 37.9
-10 4 } +—t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy o= 28 dB Cia=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 48: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 11,8 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesantlast: 17.9 kN (Zusatzlast: 11,3 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgeréduschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -9.9
63 45.3 5.7
80 50.0 12.5 _
100 v A % 30
125 52.7 7.7 -
160 54.3 12.1 _‘.—‘tj
200 55.7 20.0 <
250 53.3 3.2 2
315 54.0 16.6 g 20 f v
400 55.3 240 i| &
500 58.3 298 E
630 57.7 17.2 %’ /o\
800 59.4 211 i = g
1000 59.6 30.2 g \./
1250 61.0 38.2 2
1600 63.3 3.7 i
2000 62.3 394 i 3
2500 62.6 383 -0
3150 i 619 i 398 i
4000 59.5 37.3
5000 57.6 35.7
-10 } +—t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALW,Lauf = 27 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 49: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 17,9 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand
Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt
Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)
Gesantlast: 24.0 kN (Zusatzlast: 17,4 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurv e der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Storgeréduschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -8.6
63 45.3 7.3
80 50.0 14.9 _ A
100 Yl Ay % 30
125 52.7 8.9 -
160 54.3 12.4 _‘.—‘tj
200 55.7 18.8 <
250 53.3 2.9 2
315 54.0 14.7 g 20 P
400 55.3 239 il &
500 58.3 33.2 E
630 57.7 18.6 %’
800 59.4 280 i = 1
S '
1000 59.6 245 5 /
1250 61.0 374 2
1600 63.3 363 i
2000 62.3 384 i =
2500 62.6 37.6 -0
3150 i 619 if 396 3
4000 59.5 37.1
5000 57.6 36.1
-10 4 } +—t —t +—t —t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALW,Lauf = 27 dB CI,A: -13 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 50: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 24,0 kN




Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller: Schock Bauteile GmbH Prufdatum:  23.07.2018
Prufstand: Treppenprifstand

Priifgegenstand: Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Beschreibung der Priifanordnung: Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Gesantlast: 29.8 kN (Zusatzlast: 23,5 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 40
[Hz] [dB] [dB]
50 39.8 -10.4
63 45.3 5.2
80 50.0 11.2 _ A
100 ;’"'Xé.'é"'i f'"i'o'.'im: T 3
125 | 527 i 134 i S
160 |} 543 i 113 E
200 || s57 if 185 i <
250 [ 533 i 50 2
315 | s40 i 132 s 2 ¢
400 [ 553 if 229 i E
so0 [ s83 if 336 il E
630 [} 577 i 198 %
goo [ 594 i 284 i =2 4
1000 [} 596 ii 249 g
1250 |2 610 iff 370 2
1600 [} 633 ii 329 il £
2000 |} 623 i 358 i 3
2500 |} 626 i 363 -0
s1s0 fi 619 fi 381 3
4000 59.5 36.8
5000 57.6 35.1
10 t —t —t —t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALy i = 27 dB Cis=-12 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"

Anlage 51: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck
Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 29,8 kN



Trittschallpegelminderung nach DIN 7396

Prufverfahren zur akustischen Kennzeichnung von Entkopplungselementen fiir Massivtreppen

Antragsteller:
Prufstand:
Prifgegenstand:

Beschreibung der Priifanordnung:

Schock Bauteile GmbH
Treppenprufstand
Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
Referenzw and: 24 cmKSV, RDK 1,8, einseitig verputzt

Referenztreppenpodest: 18 cm StB, starr in Referenzw and eingebaut
Referenztreppenlauf: 16 cm StB, entkoppelt mit Schéck Tronsole® Typ T-V6-L1000
(Details siehe Priifbericht)

Prufdatum:  23.07.2018

Gesantlast: 6.6 kN (Zusatzlast: 0 kN)
Messrichtung: horizontal
Lufttemperatur in den Prifraumen:  24.4 °C
Empfangsraum: Vg= 733 m ER-U rel. Luftfeuchte in den Prufraumen:  52.0 %
Statischer Luftdruck: 1003 hPa
————— Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte nach ISO 717-2
grau: 50
Stoérgerauschabstand
nicht ausreichend
Frequenz [ Lnopodest ALy 2
) | (8] | (o) * ind
50 39.8 -9.1
63 45.3 7.0
80 50.0 15.0 _ A
100 J466 _.99 ..... % 20
125 [ 527 i 45 =
160 54.3 15.5 _(T'G
200 55.7 18.5 <
250 53.3 2.4 2
315 54.0 19.2 S 20
400 55.3 277 i| E
500 58.3 33.1 E
630 57.7 21.9 %
800 59.4 30.2 %— 10
1000 59.6 324 5 /
1250 61.0 39.3 2
1600 63.3 383 i
2000 62.3 393 i 3
2500 62.6 39.0 -0
3150 [ 619 I 406
4000 59.5 38.3
5000 57.6 35.5
210 ¥ t —t +—t +—t +—t t
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f[Hz]
Bew ertung nach DIN EN ISO 717-2
ALW,Lauf = 28 dB CI,A: -15 dB
Projektnummer: 91386-07 — Datum: 31.05.2019
ST-P s
— Unterschrift. ¢/ ~ 7 A"
Anlage 52: Lauf-Trittschallpegelminderung - Referenztreppenlauf entkoppelt mit Schéck

Tronsole® Typ T-V6-L1000 - Gesamtlast 6,6 kN - Wiederholungsmessung nach
Zusatzlast-Aufbringung




