Typ W

Tragwerksplanung

Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandkopf

type type type

W-NT-VJH-B WJ\IT-B
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part TB/
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W-NT-VH-B W-NT-B

W-T-B

&t

214 type W-T-B

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
fiihren. Beton gut verdichten.
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Schdck Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandkopf

M dAL
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Typ W

Tragwerksplanung

Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandfuss

type type type
W-NT-VH-B W-NT-B W-T-B

|

H1 =200-400
H2 =405-900

A CAUTION

i

part TB/
3312/65
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D)

t; =180 mm, t; =200 mm, t3 =240 mm, t; =250 mm
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Schdck Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandfuss

A CAUTION

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,

'> Rohre, etc. tiber das Drucklager
flihren. Beton gut verdichten.
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2 x zg 14 type W-NT-VH-B, W-NT-B
R 2(\3 ?1§ type W-T-B \{
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Typ W

Tragwerksplanung

Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandfuss

110

X=500 mm

IV

7

A WARNING | Kippgefahr durch gelenkigen
Anschluss am Wandfuss!
° Wande auf Sconnex® Typ W

m in allen Bauzustanden gegen
Kippen sichern!

®
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandkopf

type type type
W-NT-VH-L  W-NTL  W-T-L
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partTB/ | | | j‘iﬁ )
3212/65

W-NT-VH-L
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14 type W-T-L
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A cauTION | Bauteilversagen durch gestorte
m Druckzone! Keinerlei Gegenstande
‘> wie Abstandhalter, Leitungen,

Rohre, etc. unter das Drucklager
fihren. Beton gut verdichten.
{ ﬁ
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandkopf
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Einbauanleitung Wandfuss

type type type
W-NT-VH-L W-NT-L W-T-L

EETTEIT

part TB/
3312/65
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Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

H=h-5-10mm |
5-10 mm j:SOmm
I 7y | [
I V 1
h| H

2x2 214 type W-NT-VH-L, W-NT-L
2x3 214 type W-T-L
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A cAuTION | Bauteilversagen durch gestorte

- Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
fihren. Beton gut verdichten.
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Typ W

Tragwerksplanung

Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandfuss

114

A CAUTION

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. liber das Drucklager
fiihren. Beton gut verdichten.

W-NT-VH-L

3412

4212

type W-NT-VH-L, W-NT-L
type W-T-L
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Einbauanleitung Wandfuss

A WARNING

Kippgefahr durch gelenkigen
Anschluss am Wandfuss!
Wande auf Sconnex® Typ W
in allen Bauzustanden gegen
Kippen sichern!

\
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Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L
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Typ W

Tragwerksplanung





