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CT Typ KL M2-V1 M2-V2 M3-V1 M3-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,727 0,110 0,563 0,142 0,615 0,130 0,547 0,146

170 0,761 0,105 0,588 0,136 0,645 0,124 0,575 0,139

180 0,792 0,101 0,615 0,130 0,672 0,119 0,601 0,133

190 0,824 0,097 0,640 0,125 0,701 0,114 0,625 0,128

200 0,851 0,094 0,666 0,120 0,727 0,110 0,650 0,123

210 0,879 0,091 0,689 0,116 0,754 0,106 0,672 0,119

220 0,909 0,088 0,714 0,112 0,776 0,103 0,695 0,115

230 0,930 0,086 0,733 0,109 0,800 0,100 0,720 0,111

240 0,952 0,084 0,761 0,105 0,824 0,097 0,740 0,108

250 0,975 0,082 0,776 0,103 0,851 0,094 0,761 0,105

260 1,000 0,080 0,800 0,100 0,869 0,092 0,784 0,102

270 1,025 0,078 0,824 0,097 0,888 0,090 0,808 0,099

280 1,052 0,076 0,842 0,095 0,909 0,088 0,824 0,097

290 1,066 0,075 0,860 0,093 0,930 0,086 0,842 0,095

300 1,095 0,073 0,879 0,091 0,952 0,084 0,860 0,093

Feuerwiderstandsklasse R0

CT Typ KL M4-V1 M4-V2 M4-VV1 M5-V1 M5-V2 M5-VV1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,484 0,165 0,439 0,182 0,404 0,198 0,394 0,203 0,363 0,220 0,338 0,236

170 0,509 0,157 0,462 0,173 0,425 0,188 0,414 0,193 0,382 0,209 0,357 0,224

180 0,533 0,150 0,484 0,165 0,446 0,179 0,434 0,184 0,402 0,199 0,375 0,213

190 0,555 0,144 0,506 0,158 0,465 0,172 0,454 0,176 0,421 0,190 0,392 0,204

200 0,575 0,139 0,526 0,152 0,484 0,165 0,473 0,169 0,439 0,182 0,410 0,195

210 0,597 0,134 0,547 0,146 0,506 0,158 0,490 0,163 0,457 0,175 0,427 0,187

220 0,620 0,129 0,567 0,141 0,522 0,153 0,509 0,157 0,473 0,169 0,444 0,180

230 0,640 0,125 0,588 0,136 0,544 0,147 0,529 0,151 0,490 0,163 0,459 0,174

240 0,661 0,121 0,606 0,132 0,559 0,143 0,547 0,146 0,509 0,157 0,476 0,168

250 0,683 0,117 0,625 0,128 0,579 0,138 0,563 0,142 0,526 0,152 0,490 0,163

260 0,701 0,114 0,645 0,124 0,597 0,134 0,583 0,137 0,540 0,148 0,506 0,158

270 0,720 0,111 0,661 0,121 0,615 0,130 0,597 0,134 0,559 0,143 0,522 0,153

280 0,740 0,108 0,683 0,117 0,629 0,127 0,615 0,130 0,575 0,139 0,536 0,149

290 0,754 0,106 0,695 0,115 0,650 0,123 0,629 0,127 0,588 0,136 0,551 0,145

300 0,776 0,103 0,714 0,112 0,666 0,120 0,650 0,123 0,606 0,132 0,567 0,141

Feuerwiderstandsklasse R0

 ▶ λeq  Äquivalente Wärmeleitfähigkeit in W/(m⋅K)
 ▶ Req  Äquivalenter Wärmedurchlasswiderstand in m2⋅K/W

 ▶ Werte ermittelt nach EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® CT Typ K

Wärmeschutz

Bauphysikalische Kennwerte Schöck Isokorb® CT/CH-de/2020.1/Juli
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CT Typ KL M2-V1 M2-V2 M3-V1 M3-V2

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,634 0,126 0,506 0,158 0,547 0,146 0,493 0,162

170 0,666 0,120 0,529 0,151 0,575 0,139 0,519 0,154

180 0,695 0,115 0,555 0,144 0,601 0,133 0,540 0,148

190 0,720 0,111 0,575 0,139 0,625 0,128 0,563 0,142

200 0,747 0,107 0,601 0,133 0,650 0,123 0,588 0,136

210 0,769 0,104 0,625 0,128 0,672 0,119 0,610 0,131

220 0,800 0,100 0,645 0,124 0,695 0,115 0,629 0,127

230 0,824 0,097 0,666 0,120 0,720 0,111 0,655 0,122

240 0,842 0,095 0,689 0,116 0,740 0,108 0,672 0,119

250 0,869 0,092 0,707 0,113 0,761 0,105 0,695 0,115

260 0,888 0,090 0,727 0,110 0,784 0,102 0,714 0,112

270 0,909 0,088 0,747 0,107 0,808 0,099 0,733 0,109

280 0,930 0,086 0,769 0,104 0,824 0,097 0,754 0,106

290 0,952 0,084 0,784 0,102 0,842 0,095 0,769 0,104

300 0,975 0,082 0,808 0,099 0,860 0,093 0,792 0,101

Feuerwiderstandsklasse REI120

CT Typ KL M4-V1 M4-V2 M4-VV1 M5-V1 M5-V2 M5-VV1

H [mm] Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq

160 0,441 0,181 0,404 0,198 0,373 0,214 0,363 0,220 0,338 0,236 0,317 0,252

170 0,462 0,173 0,425 0,188 0,394 0,203 0,382 0,209 0,357 0,224 0,334 0,239

180 0,484 0,165 0,446 0,179 0,412 0,194 0,402 0,199 0,375 0,213 0,350 0,228

190 0,506 0,158 0,465 0,172 0,432 0,185 0,421 0,190 0,392 0,204 0,368 0,217

200 0,526 0,152 0,484 0,165 0,449 0,178 0,439 0,182 0,410 0,195 0,384 0,208

210 0,547 0,146 0,506 0,158 0,467 0,171 0,457 0,175 0,427 0,187 0,400 0,200

220 0,567 0,141 0,522 0,153 0,487 0,164 0,476 0,168 0,444 0,180 0,416 0,192

230 0,588 0,136 0,544 0,147 0,503 0,159 0,490 0,163 0,459 0,174 0,432 0,185

240 0,606 0,132 0,559 0,143 0,522 0,153 0,509 0,157 0,476 0,168 0,446 0,179

250 0,625 0,128 0,579 0,138 0,536 0,149 0,526 0,152 0,490 0,163 0,462 0,173

260 0,645 0,124 0,597 0,134 0,555 0,144 0,544 0,147 0,506 0,158 0,476 0,168

270 0,661 0,121 0,615 0,130 0,571 0,140 0,559 0,143 0,522 0,153 0,490 0,163

280 0,683 0,117 0,629 0,127 0,588 0,136 0,575 0,139 0,536 0,149 0,506 0,158

290 0,701 0,114 0,650 0,123 0,606 0,132 0,588 0,136 0,551 0,145 0,519 0,154

300 0,714 0,112 0,666 0,120 0,620 0,129 0,606 0,132 0,567 0,141 0,536 0,149

Feuerwiderstandsklasse REI120

 ▶ Req  Äquivalenter Wärmedurchlasswiderstand in m2⋅K/W
 ▶ λeq  Äquivalente Wärmeleitfähigkeit in W/(m⋅K)
 ▶ Werte ermittelt nach EAD (European Assessment Document): EAD 050001-00-0301 (2018/C 090/04)

Schöck Isokorb® CT Typ K

Wärmeschutz

Bauphysikalische Kennwerte Schöck Isokorb® CT/CH-de/2020.1/Juli
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