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mm

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

Mortier

Type B

type D

Type BL/BZType BL/BZType BL/BZ

Type BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZ Type Type Type Type Type Type Type LLLL

Type Type Type Type L
Type B + Type B + Type B + Type B + Type B + Type B + Type B + DDDD

Type L � × type B �B � × type B �B � × type B

Type B type D
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Instructions de mise en œuvre – chantier, béton coulé sur place
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*S’assurer que la consistance est su�samment 

uide !

Documentation technique Schöck Tronsole®/CH-fr/2024.1/Juillet

Schöck Tronsole® type B, D

B
D

Instructions de mise en œuvre – chantier, béton coulé sur place





209

½ x

½ x
½ y½ y

½ y½ yyyy

½ y

type D
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Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué, fabrication inversée
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½ x
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B
L

mm

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

Type B type D

Type BL/BZType BL/BZType BL/BZ

Type BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZ

Type B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + D

Type LType LType LType LType LType LType LType LType LType LType L

Type LType LType LType LType L

1 × type B 2 × type B 3 × type B
Mortier
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*S’assurer que la consistance est su�samment 

uide !

Mortier*
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Douille

type D

Douille
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Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué, fabrication positive
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x = L 
y = B

x ≠ L

L900: 
a a 

mm

x (mm) ...

L900 750–900 1500–1800 2250–2700 ...

L1000 900–1000 1800–2000 2700–3000 ...

L1100 1000–1100 2000–2200 3000–3300 ...

L1200 1100–1200 2200–2400 3300–3600 ...

L1300 1200–1300 2400–2600 3600–3900 ...

L1500 1300–1500 2600–3000 3900–4500 ...

y < B

type D

Type B
Douille

Type B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + DType B + D

Type LType LType LType LType LType LType LType LType LType LType LType LType L

Type LType LType LType LType LType LType L
Type BL/BZType BL/BZType BL/BZ

Type BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZType BL/BZ

1 × type B 2 × type B 3 × type B

Mortier
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Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier
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*S’assurer que la consistance est su�samment 

uide !

Mortier*
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	Schöck Tronsole® type B avec type D



