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Baden-Baden, 15.11.2023

(Ort, Datum) (Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)

Leistungserklärung Nr.: DOP_IL_ETA-17-0773_v3_AT

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Schöck Isolink® Typ C für mehrschichtige Betontafeln

Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststo�  (GFK) zur Verwendung in Sandwich- und Elementwänden aus Beton

Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

System 2+

Europäisches Bewertungsdokument/harmonisierte Norm/Nationale Norm:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Fü r die Erstellung der Leis-
tungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unter-
zeichnet fü r den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

2. Verwendungszweck:

EAD 330387-00-0601, Edition 02/2023
Europäische Technische Bewertung/Zulassung:
ETA-17/0773, ausgestellt am 27. Oktober 2023
Technische Bewertungsstelle/Zulassungsinstitut:
Deutsches Institut fü r Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

3. Hersteller:

Noti� zierte Stelle/Fremdü berwachungsstelle:
IFBT GmbH – Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik, Leipzig
NB 1109

Technische Dokumentation zur europäischen technischen Bewertung Schöck  Isolink® Typ C für mehrschichtige Betontafeln – ist 
beim DIBt hinterlegt.

4. System(e) zur Bewertung und Überprü fung der Leistungsbeständigkeit:

5. Technische Bewertung:

6. Erklärte Leistung(en):

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische  Dokumentation:
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Europäische 
Technische Bewertung  

ETA-17/0773 
vom 27. Oktober 2023  

 
Allgemeiner Teil 
 
Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Schöck Isolink Typ C für mehrschichtige Betontafeln  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Verbinder aus glasfaserverstärkertem Kunststoff zur 
Verwendung in Sandwich- und Elementwänden aus Beton  

Hersteller Schöck Bauteile GmbH 
Schöckstraße 1 
76534 Baden-Baden  

Herstellungsbetrieb Schöck Werk 
Ringstraße 2 
06188 Landsberg 
  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

15 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

330387-00-0601, Edition 02/2023  

Diese Fassung ersetzt ETA-17/0773 vom 21. Dezember 2020  
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

Der Schöck Isolink Typ C mit dem Nenndurchmesser 12 mm ist ein Anker, der aus einem 
glasfaserverstärkten Kunststoffstab besteht. Der Anker besitzt eine Profilierung in Form eines 
Trapezgewindes mit 0,6 bis 0,75 mm Profiltiefe und 8 mm Ganghöhe. Die Enden des Ankers 
sind schräg. 
Der Anker ist an beiden Enden einbetoniert. Die Ausrichtung erfolgt senkrecht zur Wand. 

 In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellt. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die GFK Verbinder 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu 
Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der GFK Verbinder von mindestens 
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden 
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produktes im Hinblick auf 
die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Widerstand gegen Versagen des GFK unter 
Druck 

Siehe Anhang C1 

Widerstand gegen Betonversagen unter Druck Siehe Anhang C1 
Widerstand gegen Versagen des GFK unter Zug Siehe Anhang C1 
Widerstand gegen Betonversagen unter Zug Siehe Anhang C1 
Widerstand gegen Versagen des GFK unter 
Querlast 

Siehe Anhang C1 

Widerstand gegen Betonversagen unter Querlast Siehe Anhang C1 
Maximale zulässige Verformung in Querrichtung Siehe Anhang C1 
Minimale Rand- und Achsabstände Siehe Anhang B2 
E-Modul Siehe Anhang B2 
Geometrische Kennwerte Siehe Anhang B2 
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330387-00-0601 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: [2000/273/EG]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 2+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist. 

 
 
Ausgestellt in Berlin am 27. Otober 2023 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin Müller 
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