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Karakteristične vrednosti materialov protipožarnih oblog

Lastnost Vrednost (obloga z ometom) Vrednost (obloga s ploščami)

Toplotna prevodnost λp 0,12 [W/(m�K)] 0,20 [W/(m�K)]

Speci� čna toplota cp 1100 [J/kg�K] 1700 [J/kg�K]

Prostorninska masa ρ 550 [kg/m3] 945 [kg/m3]

Protipožarna obloga na objektu [mm]

Razred odpornosti proti ognju Debelina plošč t [mm] Globina vgrajevanja tE [mm]

R 30 15 10

R 60 20 15

R 90 25 20

R 120 30 25

Protipožarna izvedba Schöck Isokorb® v povezavi z jeklenimi konstrukcijami
Schöck Isokorb® za priključevanje jeklenih konstrukcij na železobetonske ali jeklene konstrukcije se načeloma dobavlja brez po-
žarne zaščite, ker protipožarne plošče, ki so že montirane na proizvodu, zmanjšujejo možnosti namestitve.
■ Protipožarno oblogo Schöck Isokorb® je potrebno projektirati in vgraditi na objektu. Pri tem veljajo enaki protipožarni ukrepi, 

kot so potrebni za vso nosilno konstrukcijo. 
Pri zahtevah za požarno zaščito jeklene konstrukcije sta možni dve izvedbeni različici:
■ Celotna konstrukcija se lahko na objektu obloži s protipožarnimi ploščami. Debelina protipožarnih plošč je odvisna od zahteva-

nega razreda požarne odpornosti (glejte tabelo).
Oblogo iz plošč je treba polagati v izolacijski ravnini oziroma tako, da se obloga jeklene konstrukcije prekriva z oblogo Schöck 
 Isokorb® za 30 mm.

■ Jekleno konstrukcijo je treba skupaj z zunaj ležečimi navojnimi palicami premazati s protipožarno prevleko. Poleg tega se 
Schöck  Isokorb® se na objektu obloži s protipožarnimi ploščami ustrezne debeline.

Za dosego trajanja požarne odpornosti R po DIN EN 1993-1-2 so potrebne naslednje debeline plošč t in naslednje globine vgraje-
vanja tE:

 Požarna zaščita 
■ O izbrani konstrukciji se je potrebno dogovoriti z izvedencem požarne zaščite pri projektu.
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Protipožarna izvedba na objektu



13

18
0–

28
0

30

jeklena konstrukcija strop

protipožarna obloga na 
objektu

t

tE

t

elastični stik

1: Schöck  Isokorb® XT tip SKP: protipožarna obloga na objektu za 
 Isokorb® in jekleno konstrukcijo; prerez
Sl. 
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2: Schöck  Isokorb® XT tip SKP: protipožarna obloga na objektu za 
 Isokorb® in jeklena konstrukcija s protipožarno prevleko; prerez
Sl. 
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3: Schöck  Isokorb® XT tip SQP: protipožarna obloga na objektu za 
 Isokorb® in jekleno konstrukcijo; prerez
Sl. 
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4: Schöck  Isokorb® XT tip SQP: protipožarna obloga na objektu za 
 Isokorb® in jeklena konstrukcija s protipožarno prevleko; prerez
Sl. 

Protipožarna izvedba Schöck Isokorb® XT tip SKP, SQP na objektu

 Požarna zaščita 
■ O izbrani konstrukciji se je potrebno dogovoriti z izvedencem požarne zaščite pri projektu.
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5: Požarna zaščita Schöck Isokorb® T tip S: protipožarna obloga na objek-
tu s poravnanimi čelnimi ploščami; prerez
Sl. 
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6: Požarna zaščita Schöck Isokorb® T tip S: protipožarna obloga na objek-
tu z višje segajočimi čelnimi ploščami; prerez
Sl. 
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protipožarna prevleka na 
objektu

protipožarna obloga na 
objektu

jeklena konstrukcija

7: Požarna zaščita Schöck Isokorb® T tip S: protipožarna obloga na objek-
tu T tip S, jeklena konstrukcija s protipožarno prevleko; prerez
Sl. 

Protipožarna izvedba Schöck Isokorb® T tip S na objektu

 Požarna zaščita 
■ O izbrani konstrukciji se je potrebno dogovoriti z izvedencem požarne zaščite pri projektu.
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