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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl ist ein tragendes warmedammendes
Verbindungselement zum Anschluss fir bewehrte Platten aus Normalbeton.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Die in den Anhangen A1 bis A18 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und
Toleranzen des Verbindungselementes Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder
Stahl missen den in der technischen Dokumentationll dieser Europdischen Technischen
Bewertung festgelegten Angaben entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn das
Verbindungselement Schack Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl entsprechend
den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, flhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Verbindungselementes Schéck Isokorb®
mit Druckelementen aus Beton oder Stahl von mindestens 50 Jahren. Die Angabe zur
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Tragfahigkeit fya; Zrd; Nra,c Siehe Anhang C1 — C5, C7

VR (ZV,Rd) siehe Anhang C6
Drq (Nkig) siehe Anhang C7 — C9
th (Hll,d; HJ_,d; Hllpl,d) siehe Anhang C6, c10

und C11
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten der Baustoffe Siehe Anhang A18
Feuerwiderstand Siehe Anhang C12 - C14
Glimmverhalten Leistung nicht bewertet
M Die technische Dokumentation dieser europaisch technischen Bewertung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik

hinterlegt und soweit diese fur die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

Z195541.24 8.03.01-65/23
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3.3 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal Leistung
AL,, siehe Anhang C18 — C23

Leistung nicht bewertet

Trittschallddmmung

Flankierende Schalliibertragung

3.4 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal Leistung

Req 11 Siehe Anhang C16 - C17

Warmedurchlasswiderstand

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 050001-01-0301 gilt folgende
Rechtsgrundlage: 97/597/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1+
5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Folgende Normen werden in dieser europaisch technischen Bewertung in Bezug genommen:

EN 206:2013+A2:2021

EN 1992-1-1:2004
+ AC:2010 + A1:2014

EN 1992-1-2:2004
+ AC:2008 + A1:2019

EN 1993-1-1:2005+
AC:2009 +A1:2014

EN 1993-1-4:2006/A2:2020

EN 1998-1:2004
+ AC:2009 + A1:2013

EN 10025-2:2019

EN 10088-1:2023
EN 12664:2001

Z195541.24

Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4:
Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur Anwendung
von nichtrostenden Stahlen

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1:
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln flir Hochbauten

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fiir unlegierte Baustahle

Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren
mit dem Plattengerat und dem Warmestrommessplatten-Gerat -
Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem
Warmedurchlasswiderstand

8.03.01-65/23
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EN 13163:2012+A2:2016 Warmedammestoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

EN 13245-1:2010 Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
fur die Anwendung im Bauwesen - Teil 1: Bezeichnung von Profilen
aus PVC-U

EN 13245-2:2008 + AC:2009  Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
fur die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus PVC-U und
Profile aus PVC-UE fur Wand- und Deckenbekleidungen fir Innen-
und AulRenanwendungen

EN 13501-1:2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2:2016 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen

EN ISO 6946:2017 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangs-
koeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2017)
EN ISO 10211:2017 Warmebriicken im Hochbau - Warmestrome und Oberflachen-

temperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO 10211:2017)

EN ISO 10456:2007+AC:2009 Baustoffe und Bauprodukte - Warme- und feuchtetechnische Eigen-
schaften - Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur
Bestimmung der warmeschutztechnischen Nenn- und Bemes-
sungswerte (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009)

EN ISO 12354-2:2017 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Gebauden aus den Bauteileigenschaften - Teil 2:
Trittschalldammung zwischen Raumen (ISO 12354-2:2017)

EN ISO 17855-1:2014 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungs-
system und Basis fur Spezifikationen (ISO 17855-1:2014)
EN ISO 17855-2:2016 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 2: Herstellung von

Probekoérpern und Bestimmung von Eigenschaften
(ISO 17855-2:2016)

Ausgestellt in Berlin am 2. Januar 2025 vom Deutschen Institut flir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Kisan

Z195541.24 8.03.01-65/23
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A1 Typenibersicht

A1 Schock Isokorb® mit Druckelementen aus Beton (CCE nach Abschnitt A.2.5):
HTE-Modul, HTE-Compact® 20 oder HTE-Compact® 30

e |

Abb. A.1:  Schéck Isokorb® Typ K fiir frei auskragende Balkone

|
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Typ K-F

Abb. A.2:  Schéck Isokorb® Typ K-F fir frei auskragende Balkone in Elementbauweise (Variante mehrteilig)

L

I =~

Typ K-0 !

Abb. A.3:  Schéck Isokorb® Typ K-O, K-O-F fur frei auskragende Balkone mit oder ohne Héhenversatz nach
oben oder Wandanschluss

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A1
Typeniibersicht Schock Isokorb® mit Druckelementen aus Beton (CCE)

Z195540.24 8.03.01-65/23
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Abb. A.4:  Schock Isokorb® Typ K-U, K-U-F fur frei auskragende Balkone mit Héhenversatz nach unten oder
Wandanschluss

ot ies

! J_1_ _ L

Abb. A.5:  Schock Isokorb® Typ K-HV fir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten oder
Wandanschluss

1

Abb. A.6:  Schock Isokorb® Typ Q fur gestutzte Balkone, beispielhaft Querkraftstab mit abgebogenem
Stabende auf der Deckenseite (alternativ mit geradem Stabende auf der Deckenseite);
Schéck Isokorb® Typ Q-Z (ohne Drucklager) fur zwangungsfreie Anwendungen, beispielsweise
Loggien mit gegeniberliegenden Plattenanschlissen, vergl. Abb. B.3

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A2
Typeniibersicht Schock Isokorb® mit Druckelementen aus Beton (CCE)

Z195540.24 8.03.01-65/23
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A.1.2 Schock Isokorb® mit Druckelementen aus Stahl (SCE nach Abschnitt A.2.4):
Stahldrucklager mit angeschweiBten Druckplatten oder Druckstab

Abb. A.7:  Schdck Isokorb® Typ K, K-F (Variante mehrteilig) fur frei auskragende Balkone mit Stahldrucklager
mit angeschweil3ten Druckplatten

o N

I A1 _1_ _ L !
Typ K

Abb. A.8:  Schock Isokorb® Typ K, K-F (Variante mehrteilig) fur frei auskragende Balkone mit
Stahldruckstaben

1T

| 0
T = =

Abb. A.9:  Schéck Isokorb® Typ Q, Q-P fir gestiitzte Balkone (alternativ mit abgebogenem Stabende);
Schéck Isokorb® Typ Q-Z, Q-PZ (ohne Drucklager) fiir zwéngungsfreie Anwendungen,
beispielsweise Loggien mit gegenlberliegenden Plattenanschlissen, vergl. Abb. B.3

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A3
Typeniibersicht Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Stahl (SCE)

Z195540.24 8.03.01-65/23
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Abb. A.10: Schéck Isokorb® Typ D fir durchlaufende Decken

— T—l_’—‘[ |
R

Abb. A.11:  Schock Isokerb® Typ H, Erganzung fur Horizontallasten senkrecht und parallel zur Dammfuge

L |

Abb. A.12: Schéck Isokorb® Typ A fur Brustungen und Attiken

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A4
Typeniibersicht Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Stahl (SCE)

Z195540.24 8.03.01-65/23
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Abb. A.13: Schéck Isokorb® Typ F fir vorgesetzte Bristungen

-
i D I N
Typ O

Abb. A.14: Schock Isokorb® Typ O fur Konsolen

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A5
Typeniibersicht Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Stahl (SCE)

Z195540.24 8.03.01-65/23
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A.2 Abmessungen und Lage der Stidbe und Druckelemente im Bereich der

Dammfuge
Allgemein:
= Elementhéhe: 160 mm £ H < 500 mm
=  Dammstoffstarke: 80 mm oder 120 mm mit Druckelementen aus Beton (CCE)

60 mm bis 120 mm mit Druckelementen aus Stahl (SCE)

Zugstidbe gemi3R Abschnitt A.2.1:

=  Durchmesser: @ <20 mm
abgestufte Nenndurchmesser nach Abschnitt A.2.1

= Anzahl pro Meter: nz4/m

] Achsabstand:
< 300 mm, im Mittel £ 250 mm

=  Einbindelange nichtrostender Stahl = 100 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile
Querkraftstiabe gemaR Abschnitt A.2.2:
= Durchmesser: @ < 8 mm bei Anordnung zwischen Einzelelementen der

Drucklagerpaare CCE (Typ K, K-F mit CCE) mit integrierter
Vertikalbewehrung (siehe Abb. A.21, Abb. A.22 und

Abb. A.25)

@ < 14 mm fur alle anderen Typen

abgestufte Nenndurchmesser zulassig, Abschnitt D.1.2.8 ist
Zu beachten

=  Anzahl pro Meter: n = 4/m bei Anordnung zwischen Einzelelementen der
Drucklagerpaare CCE (Typ K, K-F mit CCE)
nz2/mfir@ <8 mm
nz4/mfir@=8 mm

" Achsabstand:
< 300 mm, im Mittel £ 250 mm bei Anordnung zwischen
Einzelelementen der Drucklagerpaare CCE (Typ K)
< 600 mm, im Mittel £ 500 mm fiir @ < 8 mm
< 300 mm, im Mittel £ 250 mm fur @ = 8 mm

*  Einbindelange nichtrostender Stahl: = 100 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile

=  Neigung in der D&mmfuge: a = 45° bei 60 mm oder 80 mm Dammestoffstarke,
a = 35° bei 120 mm Dammestoffstarke fur vereinfachten
Nachweis bzw.
30° £ a £ 70° fur Detailnachweis nach Abschnitt C.1.1.2

=  Betonfreier Bereich: Stabe dirfen keine Krimmung aufweisen
= Anfangspunkt der Innenkrimmung: 2 2 x @ von freier Betonflache, in Stabrichtung gemessen
=  Biegerollendurchmesser: @er 2 10 x & fur vereinfachten Nachweis bzw.
@er = 4 x @ fur Detailnachweis nach Abschnitt C.1.1.2
. Biegerollendurchmesser im Bereich geman Abschnitt A.2.2 und Abb. A.48 und unter Beachtung
des Druckelements aus Beton (CCE): des vereinfachten Nachweises nach Abschnitt C.1.1.2

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A6
Abmessungen

Z195540.24 8.03.01-65/23
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Horizontal geneigte Stibe gemiR Abschnitt A.2.3:

= Durchmesser: @ <12 mm

=  Einbindeldange nichtrostender Stahl: = 100 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile

. Neigung in der Dammfuge: a =45°

=  Betonfreier Bereich: Stabe dirfen keine Krimmung aufweisen

= Biegerollendurchmesser: Per210x D

=  Anfangspunkt der Innenkriimmung: 2 2 x @ von freier Betonflache, in Stabrichtung gemessen
Druckelemente aus Stahl (SCE) gemdR Abschnitt A.2.4:

. Durchmesser: @ <20 mm

= Anzahl: n = 4/ Meter; n= 1/ Anschlusselement;

n = 0 fur zwangungsfreie Anwendungen (Typ Q-Z, Q-PZ)

= Achsabstand innerhalb des Anschlusselementes:
< 300 mm, im Mittel £ 250 mm

= Drei Ausfihrungsvarianten:
1) Druckkrafte werden tber Verbundwirkung des Betonstahls weitergeleitet
* Einbindelange nichtrostender Stahl = 100 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile
2) Weiterleitung Uber eine Druckplatte

» Druckplatte besteht aus Baustahl
Einbindelange nichtrostender Stahl = 50 mm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile

* Druckplatte besteht aus nichtrostendem Stahl
Einbindelange nichtrostender Stahl kann biindig erfolgen

= Druckplatten werden an die Stirnseiten der Druckstabe kraftschllissig geschweif3t
3) Weiterleitung Uber gestauchte Képfe
»  @>=10mm, 12 mm, 14 mm oder 16 mm; @k = 3 x &> (vergl. Abb. A.43)

Druckelemente aus Beton (CCE) gemaR Abschnitt A.2.5:
=  Anzahl: n = 4/ Meter; n = 4 / Anschlusselement;
n = 0 fur zwangungsfreie Anwendungen (Typ Q-2)

= Lichter Abstand innerhalb des Anschlusselementes:
<250 mm

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A7
Abmessungen

Z195540.24 8.03.01-65/23



Seite 13 der Européaischen Technischen Bewertung

Deutsches
ETA-17/0261 vom 2. Januar 2025 Institut
fur
Bautechnik
A.21 Zugstabvarianten
Betonstahl Nichtrostender Stahl Betonstahl
f [~ AL T T o NN NN NN . T A s v #
s S 5|
Abb. A.15: Zugstab ohne Durchmesserkombination
—Betonstahl —Nichtrostender Stahl —Betonstahl
+A |, 5 - +A
T T T A
- o~ -
<= = <

Abb. A.16: Zugstab mit Durchmesserkombination
( Nichtrostender Stahl

] e =
\
o~ L
= ’

Abb. A.17: Zugstab aus nichtrostendem Betonstahl

Nichtrostender Stahl

Al Betonstahl g

w 180/120

O

Betondrucklager
HTE-Modul, HTE-Compact® 30
oder HTE-Compact® 20

Ankerkopfs

Abb. A.18: Zugstab fur Schock Isokorb® Typ K-O und Typ K-O-F mit Durchmesserkombination und Lage des

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung
Zugstabvarianten

Anhang A8

Z195540.24

8.03.01-65/23
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Nichtrostender Stahl
Al —Betonstahl o —‘
4 =
hd Betondrucklager
HTE-Modul, HTE-Compact® 30
oder HTE-Compact® 20

1 80/120 220

Abb. A.19: Zugstab fur Schéck Isokorb® Typ K-U und Typ K-U-F mit Durchmesserkombination und Lage des
Ankerkopfs

o~
<=

r

LNichtrostender Stahl

| Lk |
Abb. A.20: Zugstab fur Schock Isokorb® Typ A und Typ F

Tabelle A.1: Durchmesserkombinationen und Zuschlage zur Ubergreifungslénge fir Zugstébe nach Abb. A.16

2 2
Abge;tu_ftgzz_ugftﬁbe ﬁ?:oéze[;lgt:l]ﬂ fii ri?;ﬂ:::t;‘nllen A lp [mm]
mit @1 [mm] Stahl mit @2 [mm]

8-65-8 500 800 20
8-7-8 500 700 13
10-8-10 500 700 / (820 optional) 20
12-9,6-12 500 820 20
12-10-12 500 700 17
12-11-12 500 700 9
14-12-14 500 700 14

Tabelle A.2: Durchmesserkombinationen und Zuschlége zur Ubergreifungslénge fiir Zugstébe nach Abb. A.18

und Abb. A.19
" Rpo,2 [NNmm?] Rpo,2 [N/'mm?]
Abgest;ff é:gstabe fir Betonstahl fur nichtrostenden A'lo [mm]
mit @1 [mm] Stahl mit @3 [mm]
12-10 500 700 17

Schéck Isokorb® mit Druckelementen aus Beton oder Stahl

Produktbeschreibung Anhang A9
Zugstabvarianten
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A.2.2 Querkraftstabvarianten
213x1y ‘
Abb. A.21: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ K, K-F mit aufgebogenem Stabende auf der Balkonseite
Lik 20,7 x1py
‘l 21y > 30
|
1
Abb. A.22: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ K, K-F mit aufgebogenem Stabende auf der Balkonseite und
abgebogenem Stabende auf der Deckenseite
Lik
= 30" Z1,3x%ly
% o
21,3 x|y = 30"
Abb. A.23: Querkraftstab mit geraden Stabenden
Lic 2155
= 30"
D =10 ¢
w
P
D210/}, | &7 _f",-"
Abb. A.24: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ Q mit abgebogenem Stabende auf der Deckenseite
mit lbd 2 lb,min N@ach EN 1992-1-1
" fur zu verankernde Stabe Wert = 0; sonst > 30
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Abb. A.25: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ K-U, K-U-F, K-O und K-O-F
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Abb. A.26: Querkraftstab fiir Schock Isokorb® Typ A
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Abb. A.27: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ F

Mit lea = lbmin Nach EN 1992-1-1
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Abb. A.29: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ Q, Q-P; @ 6 mm mit verkirzten Stabenden; balkon- sowie
deckenseitig in gerader und/oder abgewinkelter Form beliebig kombinierbar
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Abb. A.30: Querkraftstab fir Schock Isokorb® Typ Q, Q-P; @ 8 mm mit Ankerkopf, einseitig; balkon- sowie
deckenseitig in gerader und/oder abgewinkelter Form mit Ankerkopf beliebig kombinierbar
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Abb. A.31: Querkraftstab fur Schock Isokorb® Typ Q, Q-P; @ 8 mm mit Ankerkopf, beidseitig

Mit log = |b,min Nach EN 1992-1-1
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) fir zu verankernde Stabe Wert = 0; sonst = 30
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